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MANUAL DE INSTRUGOES

Unichiller® eo

Pilot ONE®

Este manual de instrugdes é uma tradugdo do manual de instrugdes original.
Também para modelos com aquecedor.

VALIDO PARA:

MODELOS DE MESA
Unichiller® 00x eo
Unichiller® 01x eo
Unichiller® 02x eo

Abreviaturas na designacdo do modelo:

Sem = resfriado a ar, P = para aplica¢des sujeitas a elevadas quedas de pressdo, w = resfriado a agua,
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-H = aquecedor
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"Pilot ONE"

hwber &
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[88] Tela tatil
[89] Bloqueio Pilot ONE®

Estruturagdo da tela
"Home"
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[Campo 1] [Campo2] [Campo 3]

[Campo 4]
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[Campo 3]
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[Campo 5]

[Campo 9] [Campo 6]

[Campo 7]
[Campo 8]

[Campo 9]

Setpoint minimo
Setpoint maximo

Protegdo contra
superaquecimento ajustada

Pictogramas de estado
Data e hora

Valor de processo, interno
e setpoint

Botdo para teclado virtual
Nivel e estado da bomba
Decurso grafico

[Campo 10] [Campo 10] Linha de estado
[Campo 11] [Campo 11] Botdes tateis
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Exmo. cliente,

optou por um termorregulador da Peter Huber Kaltemaschinenbau SE. Congratulamos vocé por esta
decisdo acertada. Muito obrigado pela confianca depositada em nos.

Proceda a uma leitura atenta deste manual de instrugdes antes de colocar o aparelho em funciona-
mento. Respeite todos os avisos gerais e os avisos de seguranga.

Durante os trabalhos de transporte, colocagdo em funcionamento, operagdo, manutencdo, reparo,
armazenamento e descarte deve-se proceder conforme as instrugdes neste manual de instrugdes.

Se o aparelho for operado adequadamente, isto &, se for utilizado para o fim para o qual foi conce-
bido, oferecemos uma garantia completa para o seu sistema termorregulador.

No restante manual de instrugdes, os modelos especificados na pagina 5 sdo simplesmente designa-
dos por termorregulador e a firma Peter Huber Kaltemaschinenbau SE é designada por firma Huber
ou Huber.

Excluida a responsabilidade por erros e falhas de impressdo.

As seguintes marcas e o logotipo Huber sdo marcas registradas de Peter Huber Kadltemaschinenbau SE na Alema-
nha e/ou em outros paises do mundo: BFT®, CC®, Chili®, Com.G@te®, Compatible Control®, CoolNet®, DC®, E-
grade®, Grande Fleur®, Huber Piccolo®, KISS®, Minichiller®, Ministat®, MP®, MPC®, Peter Huber Minichiller®,
Petite Fleur®, Pilot ONE®, RotaCool®, Rotostat®, SpyControl®, SpyLight®, Tango®, TC®, UC®, Unical®, Unichiller®,
Unimotive®, Unipump®, Unistat®, Unistat Tango®, Variostat®. As seguintes marcas sdo marcas da DWS-
Synthesetechnik registradas na Alemanha: DW-Therm®, DW-Therm HT®. A seguinte marca é uma marca regis-
trada da BASF SE: Glysantin®.

V2.3.0pt/10.03.22//17.12 Unichiller eo Modelos de mesa
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1.1

Identificacdo / Simbolos no manual de instrugées

As identificagGes e simbolos seguintes sdo usados nos textos e nas figuras.

Resumo | Identificagdo / Simbolo Descri¢ao

-> Referéncia a informagdes / procedimentos.

S»TEXTO RgferenC|a.a um capitulo no manual de instrugGes. Na versdo digital é possivel
clicar em cima do texto.

STEXTO< [NUMERO] Refrlerenaa ao esque.zma de conexdo no apéndice. Sdo referidas a designagdo e
o numero de pesquisa.

STEXTO< [LETRA] Rt?ferenma aum qesenho no mesmo ponto. Sdo referidas as designagdo e o
numero de pesquisa.

. Enumeragdo, 1.2 nivel

- Enumeragdo, 2.2 nivel

1.2 Informacgdes sobre a Declaragao de Conformidade UE

Ce

1.3
13.1

A\ ATENGAO

/\CUIDADO

AVISO

INFORMACAO

Os aparelhos cumprem os requisitos bdsicos de segurancga e de protecdo da saude das diretivas
europeias referidas a seguir:

= Diretiva de Maquinas
= Diretiva de Baixa Tensao
= Diretiva CEM

Seguranga

Apresentacdo dos avisos de seguranca

Os avisos de seguranca sdo assinalados através das seguintes combinagdes de pictogramas/palavras-
-sinal. A palavra-sinal descreve uma classificagdo do risco residual, em situagdes em que o manual
de instrugdes é ignorado.

Adverte para uma situagdo de perigo iminente, cujas consequéncias podem ser morte ou feri-
mentos graves.

Adverte para uma situagao de perigo geral, cujas consequéncias podem ser morte ou ferimentos
graves.

Adverte para uma situagdo perigosa, cujas consequéncias podem ser ferimentos.

Adverte para uma situagao, cujas consequéncias podem ser danos materiais.

Adverte para avisos importantes e conselhos Uteis.

Unichiller eo Modelos de mesa V2.3.0pt/10.03.22//17.12
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Explicagdo dos avisos
de seguranga e proce-
dimentos

1.3.2

Resumo

1.3.3
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A

Gravidade

risco residual

Comportamento errado

CONSEQEUENCIA
> Evitar
» Solucionar

do » Conhecimentos

» Passo 1
» Passo 2
» Passo 3
» Passo 4

Possiveis fontes de perigo
Possiveis consequéncias
Evitar erros

Solucionar problemas
Transmitir conhecimentos

O procedimento é descrito
passo a passo.

Os avisos de seguranga constantes neste manual de instrugGes tém o intuito de proteger a entidade
operadora, os operadores e a instalagdo contra danos. O operador deve ser primeiro informado
sobre os riscos residuais de uma aplicagdo errada, antes de iniciar a respectiva aplicagdo.

Apresentacao dos simbolos de seguranca no termorregulador

Os pictogramas seguintes sdo utilizados como simbolos de seguranga. A tabela fornece uma visdo
geral dos simbolos de segurancga utilizados.

Simbolo

Descri¢ao

Sinal de obrigacdao

- Consultar as instrugdes

Sinal de atengao

- Sinal de atencdo geral
- Consultar as instrugdes

- Atengdo! Tensdo elétrica perigosa

- Atengdo! Superficie quente

PP

- Atengdo! Substancias inflamaveis

Utilizacao adequada

APERIGO O sistema termorregulador é operado em ambientes potencialmente explosivos

MORTE POR EXPLOSAO
» NAO montar ou colocar o termorregulador em funcionamento em uma zona ATEX.
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Utilizagdo inadequada
FERIMENTOS E DANOS MATERIAIS GRAVES

» 0O manual de instrugbes deve ser guardado em um local de facil acesso e nas imediagdes do
termorregulador.

Apenas pessoas devidamente qualificadas devem ser autorizadas a operar o termorregulador.
Os operadores devem receber um treinamento especifico sobre o funcionamento e operagdo
do termorregulador.

Controlar se os operadores leram e compreenderam o manual de instrugées.

Definir as competéncias inequivocas para os varios operadores.

A entidade operadora deve disponibilizar aos operadores o respectivo equipamento de protegdo pessoal.
E fundamental cumprir as prescrigdes de seguranca da entidade operadora que visam a prote-
¢do da vida e saude, bem como a minimizacdo de possiveis danos!

VVVY VYV

AVISO Alteragdes no termorregulador por terceiros

1.3.4

1.4

141

DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

N3o sdo permitidas alteragGes técnicas no termorregulador por terceiros.

A Declaragdo de Conformidade UE do termorregulador perde sua validade, se forem efetuadas
alteragdes sem o consentimento prévio da Huber.

Apenas técnicos qualificados, que tenham recebido treinamento pela Huber, estdo autorizados
a realizar alteragOes, reparos e trabalhos de manutengao.

E fundamental ter em atengdo que:

O termorregulador seja somente utilizado em perfeitas condi¢es técnicas!

A colocagao em funcionamento e os trabalhos de reparo sejam somente realizados por técni-
cos qualificados!

Os equipamentos de seguranga ndo sejam curto-circuitados, desativados ou desmontados!

YV VVYVY YV VV

O termorregulador somente pode ser utilizado para o controle de temperatura, conforme especifi-
cado no manual de instrugdes.

O sistema termorregulador foi concebido para o uso industrial. Com o sistema termorregulador é feito o
controle de temperatura de aplicagdes laboratoriais ou industriais como, por exemplo, reatores de vidro
ou metal. Refrigeradores de fluxo e banhos de calibragem devem ser utilizados exclusivamente em com-
binagdo com sistemas termorreguladores Huber. S3o utilizados termofluidos que sdo compativeis com o
sistema completo. A poténcia de refrigeragao ou de aquecimento é realizada nas conexdes da bomba ou,
se existente, no banho de termostatico. As especificages técnicas devem ser consultadas na ficha técnica.
-> A partir da pagina 89, ponto »Apéndice«. O sistema termorregulador deve ser instalado, configurado e
operado em conformidade com as instrugdes constantes neste manual de instrugdes. Todo e qualquer
desrespeito pelas instrugdes constantes neste manual de instrugdes é considerado uma utilizagdo inade-
quada. O sistema termorregulador foi concebido em conformidade com os ultimos avangos técnicos e
cumpre todos os regulamentos técnicos de seguranga em vigor. Seu sistema termorregulador esta equi-
pado com equipamentos de seguranga.

Aplicagao errada previsivel

NAO é permitida a utilizagdo como produto clinico (p. ex. processo de diagndstico in vitro) ou para o
controle de temperatura direto de produtos alimentares.

O termorregulador ndo pode ser utilizado para mais NENHUM fim, que nao seja o controle de tem-
peratura especificado no manual de instrugoes.

O fabricante NAO se responsabiliza por quaisquer danos que sejam resultado de alterag¢des técnicas
no sistema termorregulador, manejo inadequado ou utilizagdo do termorregulador ignorando as
instrugcGes do manual de instrugdes.

Entidade operadora e operadores — Obrigagdes e requisitos

Obrigacdes da entidade operadora

O manual de instrugdes deve ser guardado em um local de facil acesso e nas imediagdes do termorregu-
lador. Apenas operadores devidamente qualificados (p. ex. operador da maquina, quimico, CTA, fisico,
etc.) estdo autorizados a operar a maquina. Os operadores devem receber um treinamento especifico
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sobre o funcionamento e operag&o do termorregulador. Controlar se os operadores leram e compreende-
ram o manual de instrugdes. Definir competéncias inequivocas para os varios operadores. A entidade
operadora deve disponibilizar aos operadores o respectivo equipamento de protegdo pessoal.

A entidade operadora deve instalar por baixo do termorregulador uma tina de gotejamento para
agua de condensagdo / termofluido.

A utilizagdo de uma tina de recolha pode ser prescrita pela legislagdo nacional, para a instalagdo
do termorregulador (incl. acessérios). A entidade operadora deve verificar as prescrigdes nacio-
nais e locais em vigor e, se necessario, aplicar.

O termorregulador cumpre todos os padrdes de seguranga em vigor.

O sistema do cliente, no qual nosso termorregulador é instalado, também deve cumprir todos os
requisitos de seguranca.

A entidade operadora deve conceber e construir o sistema, de modo a garantir sua seguranga.

A Huber ndo é responsavel pela seguranca do sistema do cliente. A entidade operadora é respon-
savel pela seguranga do sistema.

Apesar de o termorregulador fornecido pela Huber cumprir todas as normas de seguranga em
vigor, sua montagem em outro sistema pode implicar perigos, os quais estdo relacionados com a
estruturagao e disposi¢do do sistema e que ndo podem ser controlados pela Huber

O integrador do sistema é responsavel pela seguranga do sistema completo, em qual o termorre-
gulador é instalado.

De modo a facilitar a instalagdo segura no sistema, bem como a manutengao do termorregulador,
é possivel bloquear o >Interruptor principal< [36] (se existente) na posi¢do "Off". A entidade ope-
radora deve desenvolver e implementar um procedimento para o bloqueio / identificagdo apds a
desconexdo da fonte de energia. Esse procedimento deve cumprir as prescrigoes locais em vigor

(p. ex. CFR 1910.147 para os EUA).

Descarte correto de meios auxiliares e consumiveis

Respeitar a legislacdo nacional em vigor que regulamenta os procedimentos e regras de descarte.
Contatar uma empresa especializada se tiver duvidas relacionadas com o descarte de materiais

especificos.

Material/Meios auxilia-
res

Descarte/Limpeza

Material de embalagem

Guardar o material de embalagem para uma utilizagdo futura (p. ex. transporte).

Termofluido

As medidas para o descarte correto devem ser consultadas na ficha técnica de segu-
ranca do respectivo termofluido.
Utilizar os recipientes originais do termofluido para o descarte.

Acessorios de enchi-
mento, p. ex., Um copo

Limpar os acessérios de enchimento para uma utilizagdo futura. Prestar atengdo para
que os produtos de limpeza e meios auxiliares sejam descartados corretamente.

Meios auxiliares, p. ex.
panos de limpeza

Os meios auxiliares que tenham sido utilizados para recolher termofluido vazado,
devem ser descartados da mesma forma que o termofluido.

Consoante o produto de limpeza aplicado, os meios auxiliares utilizados para a
limpeza devem ser imediatamente descartados.

Produto de limpeza, p.
ex., produto de limpeza
para ago inoxidavel,
detergente suave

As medidas para o descarte correto devem ser consultadas na ficha técnica de segu-
ranga do respectivo produto de limpeza.

Para o descarte de grandes quantidades de produto de limpeza deve-se utilizar os
recipientes originais.

Consumiveis, p. ex.,
esteiras filtrantes do ar,
mangueiras do circuito
de controle de tempera-
tura

As medidas para o descarte correto devem ser consultadas na ficha técnica do con-
sumivel utilizado.
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Classificagdo do campo
de aplicagdo

Termorreguladores com agente refrigerante natural (NR)

Mais de 8 g de agente refrigerante por m* de ar ambiente
MORTE OU FERIMENTOS GRAVES CAUSADOS POR EXPLOSAO

> Ter atengdo as informagdes constantes na placa de caracteristicas (quantidade de agente refrigeran-
te natural) e as informagdes sobre a dimensdo do espago (concentragdo maxima no ar ambiente do
agente refrigerante natural em caso de dissipagdo) durante a instalagdo do sistema termorregulador.

» Mais de 8 g de agente refrigerante por m?® de ar ambiente:deve existir um sensor de aviso de
gas em bom funcionamento.

» 0O sensor de aviso de gas deve ser calibrado e sujeito a trabalhos de manutencg&o regulares
(entre 6 e 12 meses).

» O termorregulador ndo esta homologado para o funcionamento em uma zona ATEX.

Os produtos Huber equipados com agente refrigerante natural trabalham com uma técnica de baixo
impacto ambiental e particularmente segura. As normas e prescrigdes relevantes para os sistemas
termorreguladores com agente refrigerante natural contém alguns requisitos especiais para os quais
advertimos particularmente. Consultar também: - Pagina 13, ponto »Utilizagdo adequada«.

Os termorreguladores Huber sdo concebidos e estruturados de forma permanentemente estanque e
sdo detalhadamente controlados relativamente a estanqueidade. Os termorreguladores com mais
de 150 g de agente refrigerante natural podem estar equipados com um sensor de aviso de gas
adicional. Para verificar se o termorregulador estd equipado com um sensor de aviso de gas, deve-se
consultar a ficha técnica. - A partir da pagina 89, ponto »Apéndice«.

O nivel de enchimento do termorregulador deve ser consultado na ficha técnica. = A partir da pagina 89, ponto
»Apéndice«. Ou na placa de caracteristicas localizada na face traseira do termorregulador. Ter também em
consideragdo: = Pagina 25, ponto »Condigées ambiente« e = Pagina 27, ponto »Condigoes de instalagdo«.

Classe do Quant. max. Quant. max.
. Exemplo do local de . " .
campo de | Campo de aplicagdo . - agente refri- permitida acima do
L instalagao .
aplicagdo gerante nivel do solo (EG)

Area de acesso livre em um
A Geral 1,5k
edificio publico w K8

8 g/m?

B Com monitoragdo Laboratdrios .
ar ambiente

2,5 kg

Acesso restrito a Equipamentos de produ-

10,0 k
pessoas autorizadas | ¢do 0,0ke

Termorreguladores com mais de 1 kg de agente refrigerante ndo podem ser instalados abaixo do nivel do solo (EG).

Termorreguladores com até 150 g de agente refrigerante natural

O termorregulador foi construido de acordo com as prescri¢cdes em vigor na UE e nos paises-
-membros da EFTA.

Oriente-se segundo a tabela com a classificagdao do campo de aplicagdo. Respeite os valores sobre
a quantidade maxima do agente refrigerante.

Termorreguladores COM sensor de aviso de gas pré-instalado e > 150 g de agente refrigerante natural

O termorregulador foi construido de acordo com as prescri¢cdes em vigor na UE e nos paises-
membros da EFTA.

Oriente-se segundo a tabela com a classificagdo do campo de aplicagdo. Respeite os valores sobre a quan-
tidade méaxima de agente refrigerante ou a quantidade max. admissivel acima do nivel do solo (EG).

Ventilagdo e purga do ar através de uma conexdao complementar de ar de admissdo e de exaus-
tdo: para conectar o termorregulador com um sistema de aspiragdo do cliente, deve-se utilizar a
conexdo de ar de admissdo e de exaustdo no termorregulador. A posi¢do exata deve ser consulta-
da no esquema de conexdo. - A partir da pagina 89, ponto »Apéndice«. Remover primeiro a
tampa na conexdo do ar de admissdo. Por tras desta esta instalada uma esteira filtrante do ar. Pa-
ra evitar a redugdo do volume de ar que entra no termorregulador, é necessario que esta esteira
filtrante do ar seja controlada e trocada regularmente. - Pégina 75, ponto »Intervalo do contro-
le de funcionamento e visual«. Conectar o sistema de aspiragdo do cliente com a conexdo do ar
de exaustdo existente no termorregulador. A tampa nao pode ser removida da conexdo do ar de
admissdo, se ndo for utilizado nenhum sistema de aspiragdo do cliente.

A placa de montagem, para a fixagdo de um sensor de aviso de gas, esta situada dentro do ter-
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morregulador, nas imediagdes do >Canal de cabos do sensor de aviso de gas< [100].

= A posicdo do >Canal de cabos do sensor de aviso de gas< [100] pode ser consultada no esquema

de conexdo. -> A partir da pagina 89, ponto »Apéndice«.

= Mais avisos sobre o sensor de aviso de gds pré-instalado:

- Osensor de aviso de gas incorporado permite uma desativagao de seguranga a um valor
de 20 % do limite de explosdo inferior, através de um relé secionador de rede instalado
pela entidade operadora. Assim sendo, o termorregulador é desligado atempadamente e
com seguranga, em caso de um erro.

- Osensor de aviso de gas pré-instalado necessita de uma alimentagdo elétrica externa de 24 V
DC. A emissdo do alarme do sensor de aviso de gas é realizada através de um sinal 4 - 20 mA.
Mais informag@es técnicas podem ser consultadas na ficha técnica do sensor de aviso de gés. A
pedido, disponibilizamos para o comando do relé secionador de rede um aparelho de avaliagdo
separado, da nossa gama de acessorios. O aparelho de avaliagdo disponibiliza um contato de
chaveamento, sem potencial, e assume simultaneamente a alimentagdo elétrica e andlise do
sensor de aviso de gds. Em ambos os casos é necessario um dimensionamento e instalagdo por
parte da entidade operadora. Os detalhes técnicos necessarios para a instalagdo devem ser
consultados na ficha técnica do sensor de aviso de gas. O alarme do sistema de aviso de gés po-
de ser conectado, pela entidade operadora, a uma central de alarme. A entidade operadora é
responsavel por estes trabalhos e pelas restantes medidas.

- Aentidade operadora é responsavel pela calibragem do sensor de aviso de gas antes da pri-
meira colocagdo em funcionamento e pelo cumprimento dos intervalos de calibragem e de ma-
nutengdo, de acordo com o especificado no manual de instrugdes. Em caso de auséncia de da-
dos concretos aconselhamos que os intervalos de calibragem e de manutengdo sejam definidos
entre 6 e 12 meses. Para requisitos de seguranga mais elevados podem ser também definidos
intervalos mais curtos. A pedido teremos todo gosto em lhe indicar uma empresa especializada
para a realizagdo dos trabalhos de calibragem e de manutengao.

Termorreguladores SEM sensor de aviso de gas pré-instalado e > 150 g de agente refrigerante natural

Mais de 8 g de agente refrigerante por m? de ar ambiente
MORTE OU FERIMENTOS GRAVES CAUSADOS POR EXPLOSAO

> Ter atencgdo as informagdes constantes na placa de caracteristicas (quantidade de agente refri-
gerante natural) e as informages sobre a dimensdo do espago (concentragdo maxima no ar
ambiente do agente refrigerante natural em caso de dissipacdo) durante a instalagdo do siste-
ma termorregulador.

» Mais de 8 g de agente refrigerante por m?® de ar ambiente:deve existir um sensor de aviso de
gas em bom funcionamento.

» 0O sensor de aviso de gas deve ser calibrado e sujeito a trabalhos de manutengdo regulares
(entre 6 e 12 meses).

» O termorregulador ndo esta homologado para o funcionamento em uma zona ATEX.

= O termorregulador foi construido de acordo com as prescrigdes em vigor na UE e nos paises-

membros da EFTA.

Oriente-se segundo a tabela com a classificagdo do campo de aplicagdo. Respeite os valores sobre a quanti-
dade maxima de agente refrigerante ou a quantidade max. admissivel acima do nivel do solo (EG).

= Ventilagdo e purga do ar através de uma conexdao complementar de ar de admissao e de exaustao: para

conectar o termorregulador com um sistema de aspiragdo do cliente, deve-se utilizar a conexdo de ar de ad-
missdo e de exaustdo no termorregulador. A posicdo exata deve ser consultada no esquema de conexdo. > A
partir da pagina 89, ponto »Apéndice«. Remover primeiro a tampa na conexao do ar de admiss3o. Por tras
desta estd instalada uma esteira filtrante do ar. Para evitar a redugdo do volume de ar que entra no termorre-
gulador, é necessario que esta esteira filtrante do ar seja controlada e trocada regularmente. - Pagina 75,
ponto »Intervalo do controle de funcionamento e visual«. Conectar o sistema de aspiragdo do cliente com a
conexdo do ar de exaustdo existente no termorregulador. A tampa nao pode ser removida da conexao do ar
de admissdo, se ndo for utilizado nenhum sistema de aspiragdo do cliente.

No termorregulador ndo esta instalado NENHUM sensor de aviso de gas! Em caso de uma falha
devem ser tomadas medidas para assegurar que o local de instalagdo do termorregulador seja
devidamente vedado e protegido. Estas medidas incluem:

- Montagem de um sensor de aviso de gas (monitoragdo do local).
- Ventilagdo e purga permanente do ar do termorregulador e/ou do local de instalaggo.
- Desconexdo de todos os polos elétricos do termorregulador em caso de uma falha.
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Termorreguladores com gases fluorados com efeito de estufa/agentes refrigerantes

Regulamento para gases F (UE) n.2 517/2014 de 16 de abril de 2014 sobre gases fluorados com
efeito de estufa e substituindo o regulamento (CE) n.2 842/2006.

O regulamento afeta todas as instalagdes que contém agente refrigerante fluorado. As substancias
regulamentadas no regulamento (CE) n.2 1005/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de
setembro de 2009, que provocam a redugao da camada de 0z0nio, estdo excluidas deste regulamen-
to (CFC/HCFC).

O regulamento regula a redugdo das emissdes, a utilizacdo, a recuperacao e a destruicao de deter-
minados gases fluorados com efeito de estufa. Bem como a identificagdo e o descarte de produtos e
equipamentos que contém esses gases. Desde 4 de julho de 2007 as entidades operadoras sdo
obrigadas, entre outros, a controlar regulamente a estanqueidade dos sistemas de refrigeragcao
estacionarios e a eliminar eventuais fugas o mais rapidamente possivel.

O regulamento (CE) n.2 303/2008 inclui requisitos para o treinamento e a certificacdo de empresas e
pessoal, que exercem estas atividades.

Obrigacoes da entidade operadora:

= As entidades operadoras de determinadas instalagGes ja tinham que cumprir uma série de obriga-
¢Bes com o regulamento (CE) n.2 842/2006 que visa gases fluorados com efeito de estufa especifi-
cos. Estas obrigagBes permanecem praticamente inalteradas com o novo regulamento para gases
F. Foram adicionadas algumas obriga¢des e outras foram estruturadas de outra forma com o novo
regulamento. Para informagdes detalhadas sobre as obrigacGes para as varias entidades operado-
ras, se deve proceder a uma leitura do texto do regulamento.

* Obrigagdo geral para a redugdo das emissGes.

* A manutencdo, reparos ou a colocacdo fora de servigo dos sistemas de refrigeragdo tém que ser
realizados por empresas certificadas. E da responsabilidade da entidade operadora verificar se a
empresa é devidamente certificada.

= Controle periddico da estanqueidade de sistemas de refrigeragdo estacionarios por parte de
pessoal certificado (p. ex. técnico do servigo de assisténcia da firma Huber). O intervalo de contro-
le é definido com base no nivel de enchimento do agente refrigerante e do tipo de agente refrige-
rante, com calculo de conversdao em equivalente de CO,.

» Responsabilidades das entidades operadoras de instalagGes para a recuperagdo de gases fluora-
dos por pessoal certificado.

= Obrigagdo de registro/documentagdo no manual de operagdes do sistema de refrigeragdo, regis-
trando o tipo e quantidade de agente refrigerante aplicado e recuperado. A entidade operadora é
obrigada a guardar estes registros durante, pelo menos, 5 anos e apresenta-los as respectivas au-
toridades competentes, apds solicitagao.

= Os sistemas termorreguladores com agentes refrigerantes naturais (NR) ndo sdo abrangidos por
este regulamento.

= A quantidade e o tipo de agente refrigerante devem ser consultados na ficha técnica ou na placa
de caracteristicas do termorregulador.

= No nosso site disponibilizamos mais informagdes para definir o intervalo de controle.

Requisitos exigidos aos operadores

Apenas técnicos devidamente qualificados e autorizados pela entidade operadora estdo autorizados
a trabalhar no termorregulador. A idade minima dos operadores tem de ser de 18 anos de idade.
Operadores com idades inferiores a 18 anos, apenas estdo autorizados a operar o termorregulador
sob a supervisdo de um técnico qualificado. O operador é responsavel pela seguranca de terceiros,
na respectiva area de trabalho.

Obrigacdes dos operadores

Ler atentamente o manual de instrugGes antes de operar ou manejar o termorregulador. Prestar
especial atengdo as prescrigdes de seguranga. Utilizar sempre o equipamento de protegdo pessoal
durante a realizagdo de trabalhos no termorregulador (p. ex. éculo de protecdo, luvas de protecgao,
calcado antiderrapante).
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Informagdes gerais

Descri¢cdo do posto de trabalho

O posto de trabalho se situa no painel de comando na frente do termorregulador. O posto de traba-
lho é definido pelo periférico conectado pelo cliente. Este deve ser estruturado de forma segura
pela entidade operadora. A estruturagdo do posto de trabalho deve ser também elaborada segundo
os respectivos requisitos da lei do trabalho BetrSichV e da avaliagdo de riscos do posto de trabalho.

Equipamentos de seguranca, segundo DIN 12876

A designacdo classificativa do termorregulador deve ser consultada na ficha técnica do apéndice.

Designagao classi-

N Termofluido Requisito técnico Identificagdo
ficativa
| Incombustivel ¥ Protegdo contra sobreaquecimento © NFL
1] Inflamavel ®) Protecdo ajustdvel contra sobreaquecimento FL
" Protegdo ajustdvel contra superaqueci-
11} Inflamavel FL

mento e adicional protegdo de nivel baixo

3 Por norma agua; outros liquidos somente se estes n3o forem inflamaveis no range de temperatura de uma
situagdo de erro.

b) Os termofluidos devem ter um ponto de combust&o de > 65 °C;

9 A prote¢do contra sobreaquecimento pode ser, por exemplo, assegurada por um sensor de nivel adequado ou
através de um dispositivo limitador da temperatura adequado.

9 Opcional consoante a escolha do fabricante.

= Os termorreguladores com aquecedor correspondem a designacgdo classificativa IlI/FL. Estes ter-
morreguladores sdo identificados por um "H" no nome do dispositivo.

= Os termorreguladores sem aquecedor correspondem a designacdo classificativa I/NFL.

[Temperatura de servico maxima]
Temperatura max. possivel do termorregulador.

[Valor limite do superaquecimento]
25 K abaixo do ponto de combustdo do termofluido.

[Setpoint maximo]
Limite superior da termorregulacdo definido pelo operador.

[Ponto de ajuste]

Apenas pode ser definido em um range predefinido
(entre setpoint maximo e minimo).

[Setpoint minimo]
Limite inferior da termorregulagdo definido pelo operador.

[Temperatura de servigo minima]
Temperatura min. possivel do termorregulador.

Termorreguladores (com aquecedor) com detecgao eletronica de nivel baixo

A protegdo de nivel baixo é realizada através de um sensor de pressao no circuito do fluido. A bomba
assegura, juntamente com o termofluido, a pressdo necessaria no sensor de pressdo. Ar no sistema (nivel
de enchimento baixo, purga insuficiente) provoca a descida da pressdo para valores inferiores ao ajustado
no sensor de pressado. O controle de temperatura e a circulagdo sdo interrompidos.

Protegdo contra superaquecimento (nos termorreguladores com aquecimento)

Assim sendo, deixam de ser necessarias ferramentas mecanicas para a regulacdo dos valores de
acionamento da protegao contra superaquecimento. Estas sdo substituidas por uma ferramenta
técnica de software. O ajuste do valor limite da protegdo contra superaquecimento somente pode
ser realizado, se um cédigo previamente fornecido pelo "Pilot ONE" tiver sido corretamente inseri-
do. Desta forma é evitado um ajuste inadvertido, como era frequente na ferramenta mecanica.
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1.5.3
INFORMACAO

1.53.1

1.5.3.2

1533

Outros equipamentos de protecao

Plano de emergéncia — Interromper a alimentagdo elétrica!

O tipo de botdo ou a combinagdo de botdes instalada em seu termorregulador, pode ser consulta-
da no esquema de conexdo. -> A partir da pagina 89, ponto »Apéndice«.

Termorreguladores com >Interruptor principal< [36] (vermelho/amarelo ou cinzento): ajustar o
>Interruptor principal< [36] em “0”.

Termorreguladores com >Interruptor principal [36] (vermelho/amarelo) e adicional >Interrup-
tor< [37] (cinzento): ajustar o >Interruptor principal< [36] em “0”. Ajustar seguidamente o >Inter-
ruptor< [37] em “0”.

Termorreguladores com >Interruptor principal< [36] (cinzento) e >Botdo de Desativagdo de
Emergéncia< [70] (vermelho/amarelo): premir o >Bot&do de Desativacdo de Emergéncia< [70].
Ajustar seguidamente o >Interruptor principal< [36] em "0"!

Termorreguladores com >Interruptor de alimentagdo< [37]: fornecimento de energia através de
uma tomada: desconectar o termorregulador da rede elétrica. Ajustar seguidamente o >Interrup-
tor de alimentagdo< [37] em “0”. Fornecimento de energia através de ligagdo fixa: separar a ali-
mentagdo da rede elétrica através do dispositivo secionador da instalagdo elétrica do edificio.
Ajustar seguidamente o >Interruptor de alimentagao< [37] em “0”.

Termorreguladores sem interruptor ou na carcaga: conexdo através de tomada: desconectar o

termorregulador da rede elétrica. Conexdo através da ligagao fixa: separar a alimentagdo da rede
elétrica através do dispositivo secionador da instalagdo elétrica do edificio!

Interrupgdo de energia

Apds uma falha da corrente elétrica (ou durante a ativagdo do termorregulador), é possivel definir
nesta fungdo o comportamento do termorregulador. Este comportamento pode ser definido através
do "Pilot ONE".

Off/Standby (ajuste padr&o)
O controle de temperatura somente é iniciado através de uma entrada manual, apds a ativagdo do
termorregulador.

On/Controle de temp. ativo

O controle de temperatura é sempre iniciado ap0s a ativagdo do termorregulador. Durante alguns
segundos é exibida uma informagdo (INFO). Desta forma é possivel suprimir a inicializagdo automati-
ca.

Falha de energia Auto.
Se o controle de temperatura tiver estado ativo durante uma falha da corrente elétrica, este é au-
tomaticamente retomado apds a falha da corrente elétrica.

Fungoes de alarme

Um alarme é um estado da instalagdo que comunica condi¢des de operagdo desfavoraveis. O ter-
morregulador pode ser programado de forma que o operador da instalagdo seja informado, assim
que forem superados determinados valores limite.

E possivel definir o comportamento do termorregulador durante um alarme. Possiveis rea¢des sdo:
desativagdo do controle de temperatura ou regular para um setpoint (2.2 setpoint) seguro.

Mensagens de atengao

As mensagens de ateng¢do incluem uma mensagem sobre uma irregularidade no termorregulador.
Estas mensagens ndo tém quaisquer consequéncias. O operador da instalagdo avalia a relevancia da
mensagem e toma eventuais medidas.
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1.6 llustragdoes exemplificativas das variantes de refrigeracao

Exemplo: resfriamento
aareagua
Resfriamento a ar: Alimentacgdo de ar fresco Alimentagdo de ar fresco Alimentagdo de ar fresco
. ou ] ou
entrada de ar de baixo de baixo da frente

Resfriamento a dgua
conexdo da agua
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1.6.1

Consequéncias de uma dissipacao insuficiente da energia

Ar ambiente/Agua de resfriamento

Consequéncias, por exemplo, por sujeira nas lamelas do condensador, uma distancia insuficiente do
termorregulador em relagdo a parede /parede da tina, ar ambiente/agua de resfriamento demasia-
do quente, pressdo diferencial insuficiente da dgua de resfriamento, sujeira no filtro em U: o agente
refrigerante, no circuito do agente refrigerante, ndo consegue transferir completamente a energia
recebida para o ar ambiente/4gua de resfriamento. Assim sendo, n3o esta disponivel suficiente
agente refrigerante liquido, a temperatura de condensagdo e o consumo de energia aumentam.

Circuito do agente refrigerante

Consequéncias de uma quantidade de agente refrigerante insuficiente/aumento da temperatura de
condensagdo: no evaporador nao é disponibilizada a completa capacidade de resfriamento do circui-
to do agente refrigerante. Isto implica uma redugdo da transferéncia de energia do circuito do ter-
mofluido.

Circuito do termofluido
Consequéncias de um débito de energia insuficiente do termofluido: o termofluido evacua limita-
damente a energia de sua aplicagdo.

Aplicagao
Consequéncia de um débito de energia insuficiente da aplicagdo: a energia produzida em sua aplica-
¢do (exotermia) ndo é mais corretamente evacuada.

Termorregulador

Para a adaptacgdo perfeita a poténcia do sistema, o termorregulador é equipado com uma valvula de
expansdo de comando eletronico. Dentro da gama da temperatura ambiente permitida, a valvula de
expansao disponibiliza sempre a capacidade de resfriamento max. possivel. Assim que for alcangado
o valor superior (temperatura ambiente max. admissivel) o termorregulador é desligado.
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2.1

&, ATENCAO

AVISO

AVISO

2.11

2.1.1.1

AVISO

Exemplo: ilhds de
transporte (redondo,
angular, embutido (da
esq. para a dir.))
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MANUAL DE INSTRUGOES

Transporte dentro das instala¢goes da entidade operadora

O termorregulador ndo é transportado/movimentado de acordo com as instrugdes neste manual
de instrucoes

MORTE OU FERIMENTOS GRAVES CAUSADOS POR ESMAGAMENTO

» Transportar/movimentar o termorregulador apenas consoante as instrugdes neste manual de instrugdes.

» Utilizar equipamento de protegdo pessoal durante o transporte.

> Durante o transporte do termorregulador sobre roletes (se disponivel) deve estar presente o
nimero de pessoas especificado.

> Se o termorregulador estiver equipado com roletes, incl. freios de imobilizagdo: Durante o desloca-
mento do termorregulador estdao sempre acessiveis 2 freios de imobilizagdo. Estes 2 freios de imobi-
lizagdo devem ser acionados em situagoes de emergéncia! Se em uma situagdo de emergéncia nos
roletes apenas for acionado um freio de imobilizagdo: O termorregulador ndo é imobilizado e gira
em torno do préprio eixo do rolete com o freio de imobilizagdo acionado!

O termorregulador é transportado deitado
DANOS MATERIAIS NO COMPRESSOR
» Transportar o termorregulador somente de pé.

Termorregulador cheio é transportado
DANOS MATERIAIS DEVIDO A VERTIMENTO DO TERMOFLUIDO
» Transportar somente termorregulador vazio

= Se disponiveis, se deve utilizar os olhais (na parte superior) para o transporte do termorregulador.
= Utilizar para o transporte um carro industrial de movimentagdo de carga.

= Os roletes no termorregulador ndo sdo adequados para um transporte. Os roletes de transporte
sdo carregados simetricamente com 25 % da massa total do termorregulador.

= Remover o material de embalagem (p. ex. palete) somente no local de instalagdo.

= Proteger o termorregulador contra danos materiais.

= Ndo transportar o termorregulador sozinho e nunca sem meios auxiliares.

= Controlar a capacidade de carga do piso, ao longo do percurso de transporte, e do local de instalagdo.
= Antes de ligar o termorregulador, deve-se acionar os freios de imobilizagdo nos roletes (se disponiveis).

Levantar e transportar o termorregulador

Termorregulador com ilhés de transporte

O termorregulador é levantado nos ilhds de transporte, sem mecanismo de suspensdo de carga
DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

» Utilizar um mecanismo de suspensdo de carga para levantar e transportar o termorregulador.

» Os ilhds de transporte foram projetados para uma carga sem angulo de inclinagdo (0°).

» 0O mecanismo de suspensdo de carga utilizado deve ter as dimensdes necessarias. As dimen-
soes e o peso do termorregulador devem ser considerados.

N
\

[ >

= N&o transportar o termorregulador sozinho nos ilhds de transporte e nunca sem meios auxiliares.

= Levantar e transportar o termorregulador nos ilhds de transporte somente com um guindaste ou
com um carro industrial de movimentagdo de carga.
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2.1.1.2

Exemplo: pontos de
apoio para os bragos
da empilhadeira nos
modelos de pé, a
partir de uma dimen-
sdo especifica. A
posi¢do exata deve ser
consultada no esque-
ma de conexdo no
apéndice.

2.1.2

Exemplo: instalar os
pés

INFORMACAO

Unichiller eo Modelos de mesa

Capitulo 2

= O guindaste ou o carro industrial de movimentagdo de carga deve ter uma capacidade de icamen-
to que corresponda, pelo menos, ao peso do termorregulador. O peso do termorregulador deve
ser consultado na ficha técnica. - A partir da pagina 89, ponto »Apéndice«.

= Se os pés tiverem sido desmontados para a expedigdo: Somente descer o termorregulador, se
todos os pés tiverem sido montados. - Pagina 24, ponto »Montar/desmontar os pés«.

Termorregulador sem ilhds de transporte

3 @ o e

=

bober

X

¥

N

= N3o transportar/icar o termorregulador sozinho e nunca sem meios auxiliares.
= Somente icar e transportar o termorregulador com um carro industrial de movimentagao de carga.

= O carro industrial de movimentagdo de carga deve ter uma capacidade de igamento que corres-
ponda, pelo menos, ao peso do termorregulador. O peso do termorregulador deve ser consultado
na ficha técnica. - A partir da pagina 89, ponto »Apéndice«.

= Se os pés tiverem sido desmontados para a expedi¢gdo: Somente descer o termorregulador, se
todos os pés tiverem sido montados. - Pagina 24, ponto »Montar/desmontar os pés«.

Montar/desmontar os pés

Somente valido, se os pés tiverem sido desmontados para a expedicao.

O termorregulador ndo é protegido contra deslizamento e/ou descida
MORTE OU FERIMENTOS GRAVES CAUSADOS POR ESMAGAMENTO

» Antes de montar os pés, proteger o termorregulador contra um deslizamento e/ou descida.
» Nio permanecer, de pé ou deitado, sob o termorregulador para realizar a montagem.

i

t 1 t

kS i

Os pés foram desmontados para a expedicdo do termorregulador. Antes de pousar/posicionar o
termorregulador, todos os pés tém que ser montados. Se o termorregulador for novamente expe-
dido: desmontar todos os pés antes de embalar.

= Os pés somente podem ser montados com o termorregulador levantado.

= Proteger o termorregulador contra um deslizamento e/ou descida.

= Durante a montagem dos pés, ndo permanecer, de pé ou deitado, sob o termorregulador.
= Somente descer o termorregulador, se todos os pés tiverem sido montados.
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2.1.3

2.13.1

2.1.3.2

2.3

/\CUIDADO
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Posicionar o termorregulador

Termorregulador com roletes

= Nao utilizar os roletes para o transporte até ao local de instalagdo. - Pagina 23, ponto »Levantar
e transportar o termorregulador«.

= Utilizar os roletes exclusivamente para o posicionamento final no local de instalagao.

= O termorregulador somente deve ser deslocado sobre os roletes, se o respectivo piso for plano,
sem inclinagdo, antiderrapante e tiver uma capacidade de carga adequada.

= N&o transportar o termorregulador sozinho.

= Para a movimentagdo do termorregulador sobre os roletes sdo necessarias pelo menos 2 pessoas.
Se o peso total do termorregulador for superior a 1,5 toneladas, serdo necessarias pelo menos 5
pessoas para transportar o termorregulador sobre roletes.

= Antes de ligar o termorregulador deve-se acionar os freios de imobilizagdo nos roletes e/ou os pés
(se disponiveis) devem ser desenroscados/ativados. - Pagina 31, ponto »Desenroscar/ativar os
pés (se disponiveis)«.

Termorregulador sem roletes

= Para posicionar o termorregulador deve ser utilizado um carro industrial de movimentagdo de
carga.

= N3&o transportar o termorregulador sozinho.
= Para transportar o termorregulador sdo necessérias pelo menos 2 pessoas.

= O carro industrial de movimentagao de carga deve ter uma capacidade de igamento que corres-
ponda, pelo menos, ao peso do termorregulador. O peso do termorregulador deve ser consultado
na ficha técnica. - A partir da pagina 89, ponto »Apéndice«.

* Antes de ligar o termorregulador, deve-se ativar/desenroscar os pés para fora (se disponiveis).
- Pagina 31, ponto »Desenroscar/ativar os pés (se disponiveis)«.

Desempacotar

Colocagao em funcionamento de um termorregulador danificado
PERIGO DE VIDA DEVIDO A CHOQUE ELETRICO

» N3o colocar em funcionamento um termorregulador danificado.
» Contatar o servico de apoio ao cliente. - Pagina 87, ponto »Dados de contato«.

Ter atengdo a danos na embalagem. Danos na embalagem podem ser indicios para danos mate-
riais no termorregulador.

Controlar o termorregulador relativamente a danos de transporte durante o desempacotamento.
Contatar exclusivamente a empresa transportadora para regular eventuais reclamagdes de danos.
Assegurar o descarte correto do material de embalagem. -> Pagina 15, ponto »Descarte correto
de meios auxiliares e consumiveis«.

VVV V

Condicdes ambiente

Condigées ambiente inadequadas / Instalagdo incorreta
FERIMENTOS GRAVES POR ESMAGAMENTO

» Cumprir todas as instru¢des! - Pagina 25, ponto »Condi¢des ambiente« e - pagina 27, ponto
»Condicdes de instalacao«.

Assegurar que no local de instalagdo existe uma alimentagdo adequada de ar fresco para a bomba de
circulagdo e os compressores. O ar de exaustdao quente deve ser evacuado livremente para cima.

Modelos de pé
Consultar os dados de conexdo na ficha técnica. > A partir da pagina 89, ponto »Apéndice«.

V2.3.0pt/10.03.22//17.12 Unichiller eo Modelos de mesa



huber

MANUAL DE INSTRUGOES Capitulo 2

Distancias das paredes

A utilizagdo do termorregulador somente é permitida em condigdes ambiente normais, segundo a
norma DIN EN 61010-1 em vigor.

Utilizagdo somente em recintos fechados. A intensidade luminosa deve ser de, pelo menos, 300 Ix.
Altura de instalagdo até 2.000 metros acima do nivel do mar.

Respeitar a distancia especificada em relagdo a parede e teto, a fim de garantir uma circulagao
adequada do ar (evacuagdo do calor residual, alimentagdo de ar fresco para o termorregulador e
o recinto de trabalho). Assegurar uma distancia adequada entre o termorregulador e o chao, se
este estiver equipado com um resfriamento a ar. Ndo operar este termorregulador dentro da cai-
xa de transporte ou em uma tina muito pequena, de modo a evitar bloqueios da circulagdo do ar.

Os valores para a temperatura ambiente devem ser consultados na ficha técnica; o cumprimento
das condigbes ambiente é fundamental para um funcionamento sem falhas.

Umidade relativa no ar maxima de 80 % até 32 °C e até 40 °C linear com descida até 50 %.
Curta distancia das conexdes de alimentagdo.

O termorregulador ndo pode ser instalado de forma que o acesso ao dispositivo secionador (rede
elétrica) seja dificultado ou impedido.

A amplitude da flutuagdo da tensao elétrica deve ser consultada na ficha técnica. - A partir da
pagina 89, ponto »Apéndice«.

Sobretensdes transitodrias, tal como ocorrem normalmente no sistema de fornecimento elétrico.
Classe de instalagdo 3

Grau de sujeira correspondente: 2.

Categoria de sobretensdo |l

Consultar: = Pagina 21, ponto »llustragées exemplificativas das variantes de refrigeragdo«.

Lado - > > -

Distancia em cm

Resfriamento a ar Resfriamento a agua

[A1] I =3 o

(8] [C]: {[D]] [E]

[c]: i [D] [E]
- > >

[A1] Topo Saida do ar no topo: desobstruida -

[A2] Topo Montagem na subestrutura Montagem na subestrutura
[B] Esquerda Min. 20 Min. 10

[C] Direita Min. 20 Min. 10

[D] Frente Min. 20 Min. 10

[E] Traseira Min. 20 Min. 20
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Distancia em cm (opera¢do com uma tina)
Resfriamento a ar Resfriamento a agua
ooz
GE
Lado g >
GE
d ]
[A1] Topo Saida do ar no topo: desobstruida -
[A2] Topo Montagem na subestrutura Montagem na subestrutura
[B] Esquerda Min. 20 Min. 20
[C] Direita Min. 20 Min. 20
[D] Frente Min. 20 Min. 20
[E] Traseira Min. 20 Min. 20

2.3.1  Avisos especificos CEM

INFORMACAO Informago0es gerais sobre os cabos de ligagdo
Requisitos para um funcionamento sem falhas dos termorreguladores, incl. as respectivas cone-
x0es com aplicagbes externas: a instalagdo e cablagem devem ser realizadas corretamente. Temas
em questdo: “Seguranca elétrica” e “CEM — cablagem correta”.
Comprimentos das linhas
Durante a instalagdo flexivel/fixa de linhas com uma extensdo superior a 3 metros deve-se prestar
atengao aos pontos seguintes:
- Ligagdo equipotencial, aterramento (consultar a ficha informativa técnica “Compatibilidade Ele-
tromagnética CEM“)
- Cumprimento da protecdo contra sobretensdo/relampago “externa” e/ou “interna”.
- Medidas de protec¢do construtivas, selegdo correta dos cabos (resisténcia UV, protegdo de tubos
de acgo, etc.)
Atengao:
A entidade operadora é responsavel pelo cumprimento das diretrizes nacionais/internacionais e
pela legislagcdo em vigor. Isso inclui também a verificagdo da instalagdo/cablagem exigida legal-
mente e pelas normas em vigor.

Este aparelho é adequado para o funcionamento em ”ambientes eletromagnéticos industriais”. O
aparelho cumpre os “requisitos de imunidade a interferéncia®“ da norma EN61326-1 em vigor, os
quais sdo necessarios para esses ambientes.

Além disso, o aparelho também cumpre os ”“requisitos de supressdo de pulsos parasitas” para esses
ambientes. Segundo a norma EN55011 em vigor, se trata de um aparelho do grupo 1 e da classe A.

O grupo 1 estipula que a alta frequéncia (AF) somente é utilizada para o funcionamento do apare-
Iho. A classe A define os valores limite de supressdo de pulsos parasitas que devem ser cumpridos.

24 Condicdes de instalagao

AATENCAO Termorregulador montado sobre o cabo de alimentaggo

MORTE DEVIDO A CHOQUE ELETRICO CAUSADO POR CABO DE ALIMENTACAO DANIFICADO
» Ndo posicionar o termorregulador em cima do cabo de alimentagao.
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/\CUIDADO

2.5

/\CUIDADO

/\CUIDADO

/\CUIDADO

Funcionamento de termorreguladores com rodas, sem freios ativados
PERIGO DE ESMAGAMENTO DOS MEMBROS DO CORPO
» Ativar os freios nas rodas.

= O termorregulador necessita de um periodo de aclimatizagdo de aprox. 2 horas apéds a troca de
um ambiente frio para um ambiente quente (ou vice-versa). Nao ligar o termorregulador antes da
aclimatizagao!

= Instalar na vertical, de forma estdvel e sem perigo de tombamento.

= Posicionar a maquina sobre uma base ignifuga e devidamente resistente.

= Manter o ambiente limpo: prevenir perigo de deslizamento e de tombamento.

= Se a maquina estiver equipada com rodas, estas devem ser frenadas apos a instalagdo!

= Eventual termofluido vertido ou fugas de termofluido devem ser imediatamente recolhidos e
descartados corretamente. Assegurar o descarte correto do termofluido e dos consumiveis.
- Pagina 15, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumiveis«.

= Ter atengdo ao pormenor da resisténcia do piso, em caso de maquinas de grande dimensao.
= Ter atencgdo as condigdes ambiente.

Mangueiras de controle de temperatura e de agua de
resfriamento recomendadas

Utilizagdo de mangueiras inadequadas/com defeito e/ou uniées de mangueiras
FERIMENTOS

Termofluido

Utilizar mangueiras e/ou unies de mangueiras corretas.

Controlar regularmente a estanqueidade e a qualidade das mangueiras e uniées de mangueiras
e, se necessario, tomar as medidas necessarias (substitui¢do).

Isolar e proteger as mangueiras do circuito de controle de temperatura contra o contato dire-
to/esforgos mecanicos.

Agua de resfriamento

Para requisitos de seguranca mais elevados tém que ser utilizados tubos blindados.

Fechar sempre a alimentagdo da agua de resfriamento para o termorregulador, até mesmo
durante desativagées curtas (p. ex. durante a noite).

VVVY VY VVYV

Termofluido e superficies quentes ou frias
QUEIMADURAS NOS MEMBROS

» Evitar o contato direto com o termofluido ou as superficies.
> Utilizar o equipamento de protec¢do pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperatu-
ras, 6culo de protegdo, calgado de segurancga).

Formagao descontrolada de gelo nas conexées e mangueiras do circuito do termofluido
PERIGO DE DESLIZAMENTO E DE TOMBAMENTO

> Se atermorregulacgdo for realizada a temperaturas negativas, forma-se gelo nas mangueiras e
nas conexdes do circuito do termofluido. Isso acontece devido a condensagao e congelamento
da umidade no ar.

> Verificar a intensidade de formacdo do gelo. Se a formacg&do do gelo for excessiva, isso aumenta
o risco de tombamento do termorregulador. Nesses casos, o termorregulador deve ser prote-
gido contra tombamento.

» Controlar por baixo da formagdo do gelo a existéncia de agua condensada no piso. Coletar a
dgua de condensagao com um recipiente adequado ou remové-la minuciosamente e regular-
mente. Assim vocé previne o perigo de deslizamento, causado pela agua de condensagao.

Para a conexao de aplicagdes utilizar exclusivamente mangueiras do circuito de controle de tempe-
ratura que sejam compativeis com o respectivo termofluido utilizado. Durante a escolha das man-
gueiras do circuito de controle de temperatura se deve ter também em atenc¢do ao range de tempe-
ratura em que as mangueiras sao utilizadas.
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= Para a utilizagdo do termorregulador recomendamos exclusivamente a utilizagdo de mangueiras
do circuito de controle de temperatura isoladas. A entidade operadora é responsavel pelo isola-
mento da valvularia de conexdo.

= Para a conexdo a alimentagdo da dgua de resfriamento é aconselhada a utilizagdo exclusiva de tubos
blindados. Mangueiras para a d4gua de resfriamento e mangueiras do circuito de controle de tempera-
tura isoladas podem ser adquiridas através do catalogo Huber, no capitulo dos acessdrios.

Aberturas de chave (AC) e torques

Ter atengdo as aberturas de chave necessarias para a conexdao da bomba no termorregulador. A
tabela seguinte tem uma listagem das conexdes da bomba e das respectivas aberturas de chave,
bem como dos torques necessarios. No final tem que ser sempre realizado um teste de estanquei-
dade e eventualmente reapertada a conexdo. Os valores dos torques maximos (ver tabela) ndo
podem ser superados.

Abertura de chave ..
- Abertura de chave Torques recomen- Torques maximos
Conexao para bocal de
para porca de capa - dados em Nm em Nm
conexao

M16x1 19 17 20 24
M24x1,5 27 27 47 56

36 32 79 93
M30x1,5

36 36 79 93
M38x1,5 46 46 130 153

Adaptar o torque ao material do anel de vedagdo plano utilizado. Em uma primeira fase,
se deve apertar manualmente a mangueira do circuito de controle de temperatura.
Se forem utilizados adaptadores, na conexao de uma mangueira do circuito de controle
de temperatura, a rosca G ndo deve ser sujeita a um esforco excessivo, de modo a evitar
sua danificagdo (moer) na conexdo da bomba. Durante a conexdo de uma mangueira do
circuito de controle de temperatura no adaptador, a rosca G deve ser protegida contra
um esforgo excessivo e consequente danificagdo (moer).

Rosca G (de veda-
¢do plana)

Termorregulador com resfriamento a agua

Cabos elétricos desprotegidos, por baixo do termorregulador, e com uma temperatura abaixo do
ponto de condensagao

MORTE POR CHOQUE ELETRICO, DEVIDO A INFILTRACAO DE AGUA NO FIO ELETRICO

» Com uma temperatura inferior ao ponto de condensagdo, pode ocorrer uma condensagdo no
termorregulador e nas conexdes da dgua de resfriamento. A condensagdo é causada através de
elevadas concentragdes de umidade no ar nos componentes condutores da agua de resfria-
mento. Neste caso, a agua de condensagdo é evacuada por baixo do termorregulador.

» Os cabos elétricos, diretamente por baixo do termorregulador, tém que estar devidamente
protegidos contra infiltragdes de liquidos.

Utilizagdo de mangueiras inadequadas/com defeito e/ou uniées de mangueiras
FERIMENTOS

Termofluido

Utilizar mangueiras e/ou uniGes de mangueiras corretas.

Controlar regularmente a estanqueidade e a qualidade das mangueiras e uniGes de mangueiras
e, se necessario, tomar as medidas necessarias (substituigdo).

Isolar e proteger as mangueiras do circuito de controle de temperatura contra o contato dire-
to/esforgos mecanicos.

Agua de resfriamento

Para requisitos de seguranga mais elevados tém que ser utilizados tubos blindados.

Fechar sempre a alimentagdo da agua de resfriamento para o termorregulador, até mesmo
durante desativagées curtas (p. ex. durante a noite).

YVVV VY VVV
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AVISO Nenhuma protegdo contra corrosdo

AVISO

Esquema de conexdo

Instalar o filtro em U
(somente modelos de
mesa)

INFORMACAO

DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

» Aaplicagdo de inibidores de corrosdo é obrigatdria, se o circuito da agua for sujeito a substan-
cias salinas (cloretos, brometos).

> Deve ser assegurada a resisténcia dos materiais instalados no circuito da agua de resfriamento
com a respectiva agua de resfriamento. Os materiais usados devem ser consultados na ficha
técnica. - A partir da pagina 89, ponto »Apéndice«.

> Assegurar a validade da garantia através da aplicagdo de medidas adequadas.

» Informagdes sobre a qualidade da agua podem ser consultadas em www.huber-online.com.

Utilizagdo de aguas fluviais/do mar ndo-filtradas para o resfriamento a dgua
DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

» Aguas fluviais/do mar n3o-filtradas sdo inadequadas para o resfriamento a 4gua, devido a suas impurezas.

» Utilizar exclusivamente dgua municipal ou dgua fluvial/do mar devidamente filtrada para o
resfriamento a dgua.

> N3do é permitida a utilizagdo de agua do mar para o resfriamento a agua.

» InformacgGes sobre a qualidade da agua podem ser consultadas em www.huber-online.com.

Yy ot

Alimentagdo de dgua Saida de agua Drenagem/
Agua

0

Preparagdo para o termorregulador com resfriamento a agua:

Para minimizar o consumo da agua de resfriamento, os termorreguladores Huber com resfriamen-
to a agua sao equipados com um controle da dgua de resfriamento. Este regula o consumo da agua
de resfriamento consoante as necessidades do termorregulador. Se for necesséaria uma menor
capacidade de resfriamento, o sistema também consome menos dgua de resfriamento. Nao é
possivel excluir a possibilidade de fluxo de dgua de resfriamento, se o sistema estiver desligado.
Fechar sempre a alimentagdo da agua de resfriamento para o termorregulador, até mesmo duran-
te desativagGes curtas (p. ex. durante a noite).

Utilizacdo de dgua potavel para o resfriamento a dgua: um possivel refluxo dos tubos do circuito da
agua de resfriamento tem que ser evitado nas instalagdes da entidade operadora. A entidade
operadora deve verificar as prescrigGes nacionais e locais em vigor e, se necessario, aplicar.

A entidade operadora deve assegurar que a linha de adutora e de refluxo da dgua de resfriamento
seja instalada sem perigo de congelamento. A temperatura da agua de resfriamento nunca pode
ser inferior a 3 °C. Com uma temperatura ambiente inferior a 3 °C é necessdrio aquecer a alimen-
tacdo da 4gua de resfriamento.

A pressdo diferencial minima no circuito da dgua de resfriamento e a temperatura de entrada da
agua de resfriamento recomendada devem ser consultadas na ficha técnica. = A partir da pagina
89, ponto »Apéndice«.
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Prestar atengdo ao esquema de conexao. - A partir da pagina 89, ponto »Apéndice«.

Fechar (se existente) a >Drenagem da agua de resfriamento< [15].

Conectar a >Saida da agua de resfriamento< [14] com o refluxo da dgua. Para isso deve ser
utilizado um vedante.

Posicionar o filtro em U (coletor de impurezas) na >Entrada da agua de resfriamento< [13].
Conectar a >Entrada da agua de resfriamento< [13] com a linha adutora da 4gua. Para isso deve
ser utilizado um vedante.

VYV VYV

Conexdo da agua de resfriamento com fugas

DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INUNDAGCAO DOS RECINTOS FECHADOS (SALAS)

> Abrir lentamente as valvulas de fecho na linha adutora e de refluxo da dgua de resfriamento.
» Em caso de saida de dgua das conexdes da agua de resfriamento: fechar imediatamente a linha

adutora e de refluxo da agua de resfriamento.
> Assegurar conexdes da agua de resfriamento estanques.

> Abrir as valvulas de fecho da linha adutora da dgua no termorregulador (se disponivel) e na
instalagao do edificio.
» Controlar a estanqueidade das conexdes.

Preparagao para a operacao

Desenroscar/ativar os pés (se disponiveis)

Os pés ndo sdo desenroscados/ativados antes do funcionamento do termorregulador

MORTE OU FERIMENTOS GRAVES CAUSADOS POR ESMAGAMENTO

> Antes de ligar o termorregulador deve-se acionar os freios de imobilizagdo nos roletes (se
disponiveis) e/ou se deve desenroscar/ativar os pés.

» Se os freios de imobilizagdo nos roletes (se disponiveis) e/ou os pés n3o estiverem desenrosca-
dos/ativados, o termorregulador pode deslocar-se sozinho.

Os pés devem ser desenroscados/ativados antes do funcionamento do termorregulador.
Irregularidades no piso podem ser compensadas por estes pés.

Controlar se os freios de imobilizagdo foram ativados nos roletes (se disponiveis).

Desenroscar os pés.

Compensar eventuais irregularidades no piso com os pés. Utilizar um nivel de bolha de ar para
alinhar o termorregulador na horizontal.

Apds o alinhamento do termorregulador deve-se apertar os parafusos de fixagdao nos pés. Desta
forma, os pés ficardo imobilizados em altura, durante o funcionamento do termorregulador.

YV VVVY

Abrir/fechar a valvula de bypass

Para a prote¢do de uma aplicagdo fragil (p. ex. instrumentos de vidro) alguns termorreguladores
estdo equipados com um bypass reguldvel. Se seu termorregulador esta equipado com um bypass
regulavel, deve ser consultado no esquema de conexdo -> A partir da pagina 89, ponto »Apéndice«.

A >Vdlvula de bypass< [62] esta situada na parte superior do termorregulador. A pressdo ajustada é
exibida na >Tela tatil< [88] no [Campo 8]. A >Valvula de bypass< [62] deve ser completamente
aberta antes de iniciar a circulagdo:

= Durante o primeiro enchimento;
= Durante a troca do termofluido;
= Durante a troca para outra aplicagdo.
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Abrir e fechar a vélvula
de bypass

INFORMAGAO

2.8.3

2.8.4

2.9

29.1

Exemplo: conexdo de
uma aplicagdo externa
aberta

Abrir a valvula de bypass:

Girar a valvula no sentido anti-hordrio para abrir (girar em 90° para a esquerda até ao batente).
Fechar a valvula de bypass:

Girar a valvula no sentido horario (girar em 90° para a direita até ao batente).

» Verificar se a >Valvula de bypass< [62] esta aberta.
> Abrir a >Valvula de bypass< [62] girando no sentido anti-horario (girar em 90° para a esquerda
até ao batente).

Instalar um recipiente coletor

» Montar no >Vertedouro< [12], no termorregulador (se disponivel), uma mangueira adequada.
Essa deve ser compativel com o termofluido e a temperatura.
> Posicionar a outra extremidade do tubo em um recipiente coletor.

Conexdo da terra funcional

» Conectar, se necessario, a >Conexao da terra funcional< [87] no termorregulador como ponto
de aterramento do edificio. Utilizar uma ligagdo a massa. A posi¢do exata e a dimensdo da rosca
devem ser consultadas no esquema de conexdo -> A partir da pagina 89, ponto »Apéndice«.

Conectar a aplicagao externa aberta

Prestar atengdo ao esquema de conexdo. - A partir da pagina 89, ponto »Apéndice«.

Conexdo de uma aplicagdo externa aberta (recipiente de banho)

Para que sua aplicacdo possa ser corretamente operada e ndo permanegam bolhas de ar no sistema,
é necessario assegurar que a conexdo >Saida circulagdo< [1] do termorregulador seja conectada
com o ponto de conexdo [B] mais abaixo da aplicagdo e que a conexdo >Entrada circulagdo< [2]
para o termorregulador seja conectada com o ponto de conexdo [A] mais alto da aplicagdo. Ter em
atengdo que o ponto de conexdo [B] da aplicagdo esteja na mesma altura ou um pouco mais alto
que a conexdo >Entrada circulagdo< [2].

> Retirar os bujdes roscados de drenagem das conexdes >Saida circulagdo< [1] e >Entrada circulagdo< [2].

» Conectar seguidamente sua aplicagdo, através de mangueiras adequadas, ao termorregulador.
Prestar aten¢do a tabela com as aberturas de chave. - Pégina 29, ponto »Aberturas de chave
(AC) e torques«.

» Controlar a estanqueidade das conexdes.
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2.10 Conexao da rede elétrica

INFORMACAO

Devido as condigGes locais pode ser necessdrio utilizar outro cabo de alimentagdo elétrica do que
o incluido no volume de fornecimento. Nao utilizar um cabo de alimentagdo elétrica superiora 3

m, de modo a poder desconectar a qualquer altura o termorregulador rapidamente e sem proble-
mas. A substituicdo do cabo de alimentacgdo elétrica deve ser realizada por um técnico eletricista.

2.10.1 Conexado através da tomada com aterramento (PE)

AVISO

INFORMACAO

Conexdo na tomada da rede elétrica sem aterramento (PE)
PERIGO DE VIDA DEVIDO A CHOQUE ELETRICO
» Conectar o termorregulador somente a tomadas de corrente elétrica com aterramento (PE).

Cabo de alimentagdo elétrica/conexdo de rede elétrica danificado
PERIGO DE VIDA DEVIDO A CHOQUE ELETRICO

» Nao colocar o termorregulador em funcionamento.

» Separar o termorregulador da alimentagdo elétrica.

» Requerer a substitui¢do e verificagdo da alimentagdo elétrica/conexdo de rede elétrica por um
técnico eletricista.

» Ndo utilizar um cabo de alimentagao elétrica superior a 3 m.

Conexdo da rede elétrica errada
DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

> Atensdo e frequéncia elétrica usada nas instalages da entidade operadora tem que estar em
conformidade com os dados constantes na placa de caracteristicas do termorregulador.

Em caso de duvidas sobre a existéncia de um aterramento (PE), deve-se requerer a inspegdo da
conexao elétrica por um técnico eletricista.

2.10.2 Conexado através da ligagao fixa

A\ PERIGO

AVISO

Conexdo/Adaptacio a rede elétrica ndo realizada por um técnico eletricista
PERIGO DE VIDA DEVIDO A CHOQUE ELETRICO
» Requerer a conexdo/adaptagdo a rede elétrica por um técnico eletricista.

Cabo de alimentagdo elétrica/conexdo de rede elétrica danificado
PERIGO DE VIDA DEVIDO A CHOQUE ELETRICO

» Nado colocar o termorregulador em funcionamento.

» Separar o termorregulador da alimentagdo elétrica.

» Requerer a substitui¢do e verificagdo da alimentagdo elétrica/conexdo de rede elétrica por um
técnico eletricista.

» Ndo utilizar um cabo de alimentagao elétrica superior a 3 m.

Conexdo da rede elétrica errada
DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

> Atensdo e frequéncia elétrica usada nas instalages da entidade operadora tem que estar em
conformidade com os dados constantes na placa de caracteristicas do termorregulador.
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3.1
3.11

3.1.2

3.2
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Descrigao do funcionamento do termorregulador

Fungdes gerais

Este termorregulador foi concebido para aplicagées externas abertas. A geragao de controle carac-

teriza-se pelo fato de existir somente um hardware. Pagando uma taxa de licenga, o operador pode-
ra utilizar uma chave de ativagdo para expandir rapida e facilmente as fungGes de, por exemplo, um
termorregulador simples (versdo Basic) para as fungées maximas (versdo Professional).

Com a tecnologia de refrigeracdo de alta performance vocé atinge curtas taxas de resfriamento.

Termorregulador com "P" na designacdo do modelo: esse termorregulador é especialmente ade-
quado para aplicagGes com elevada queda de pressao.

Outras fungdes

Com a ajuda do controle em cascata auto-otimizador s3o atingidos resultados de controle otimizados no
comportamento de regulagdo de saida/entrada, tanto na alteragdo de setpoints, bem como em reagées
exotérmicas. E possivel um controle de temperatura aperiddico ou com ligeira ultrapassagem (mais rapido).

Seu termorregulador pode ser facilmente integrado em muitos sistemas de automatizagdo de laboratdrio.
Esta caracteristica é assegurada com as interfaces de série de Ethernet, USB-Device e Host USB no "Pilot
ONE", bem como com as interfaces Pt100 e R$232 no Unichiller. Com a opgdao Com.G@te é possivel
expandir o termorregulador com interfaces digitais (RS232 e RS485), interface de corrente analdgica (0/4
-20 mA ou 0 - 10 V) e diversas possibilidades de comando digitais (entrada/saida).

O dispositivo de controle amovivel ("Pilot ONE") também pode ser utilizado como controle remo-
to. P. f. entre em contato com o vendedor autorizado ou com o departamento de vendas da firma
Huber, se necessitar de um cabo de extensdo. - Pagina 87, ponto »Dados de contato«.

Através do conector fémea para o sensor de controle de processos Pt100 é possivel realizar com
facilidade tarefas de controle de temperatura externas (requisito: E-grade Exklusiv ou Professional).

O termorregulador pode ser equipado complementarmente com uma fun¢do de rampa de tempe-
ratura integrada e com um programador de temperatura interno através de uma atualizagdo "E-
grade". A atualizagdo"E-grade" "Exklusiv” oferece a possibilidade de criar e acessar, com o progra-
mador integrado, 3 programas de controle de temperatura, com apenas 5 passos. A atualizagao "E-
grade" "Professional” oferece a possibilidade de criar e acessar, com o programador integrado, 10
diferentes programas de controle de temperatura com um total de 100 passos.

Os termorreguladores com aquecimento estdo equipados com uma protegao contra superaqueci-
mento, segundo DIN EN 61010-2-010, independente do circuito de controle.

Informagoes sobre os termofluidos

Desrespeito pela ficha técnica de seguranga do termofluido utilizado
FERIMENTOS

> Possibilidades de perigo de ferimentos dos olhos, pele, vias respiratdrias.

» Aficha técnica de segurancga do termofluido utilizado deve ser lida e suas instrugdes respeita-
das, antes de utilizar o termofluido.

Ter atengao as prescri¢des e instrugdes de trabalho locais em vigor.

Utilizar o equipamento de protegdo pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperatu-
ras, 6culo de protegdo, calgado de segurancga).

Perigo de deslizamento devido a sujeira no piso e no local de trabalho. Limpar o posto de tra-
balho e prestar atengdo ao descarte correto do termofluido e dos consumiveis e meios auxilia-
res. - Pagina 15, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumiveis«.

Y V
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Inobservancia da compatibilidade do termofluido com o termorregulador
DANOS MATERIAIS

> Ter atengdo a uma distribuicdo de classes do termorregulador, segundo DIN 12876.

> Deve ser assegurada a compatibilidade dos seguintes materiais com o termofluido: ago inoxi-
davel 1.4301/ 1.4401 (V2A), cobre, niquel, FKM, bronze de canhdes/latdo, soldas de prata e
plastico.

» A viscosidade maxima do termofluido ndo pode ser superior a 50 mm?/s a temperatura de
servigo mais baixa!

» A densidade maxima do termofluido ndo pode exceder 1 kg/dm3!

Mistura de diferentes tipos de termofluido no circuito do termofluido
DANOS MATERIAIS

> Diferentes tipos de termofluidos (p. ex.: leo mineral, éleo de silicone, dleo sintético, agua,
etc.) ndo devem ser misturados no circuito do termofluido.

» O circuito do termofluido deve ser enxaguado sempre que trocar o tipo de termofluido. Ndo
podem permanecer quaisquer restos do tipo de termofluido anterior no circuito do termoflui-
do.

Termofluido: dgua

Designagao Predefini¢dao
Carbonato de calcio por litro < 1,5 mmol/l; corresponde a dureza de dgua: < 8,4 °dH (mole)
Valor PH Entre 6,0 e 8,5

Agua desmineralizada, destilados Adicionar 0,1 g de soda (Na>COs) por litro

Destilada, desionizada, desmineralizada, cloretada, ferruginosa, agua

Agua n3o autorizada amoniacal, com impurezas, dgua de rio sem qualquer tratamento, agua do
mar
Volume de circulagéo (min.) 3 1/min.

Termofluido: agua sem etilenoglicol

Utilizagdo >+3°C

Termofluido: mistura de dgua/etilenoglicol

Utilizagdo <+3°C

A mistura deve estar 10 K abaixo da temperatura min. admissivel. O range

Composi¢do do termofluido de temperatura admissivel deve ser consultado na ficha técnica. - A partir

da pégina 89, ponto »Apéndice«.

3.3

INFORMACAO

Ter atencao durante o planejamento de ensaio

Assegurar uma utilizagdo adequada. - Pagina 13, ponto »Utiliza¢do adequada«.

No centro se encontra sua aplicagdo. Ter em atengdo que a performance do sistema depende da
transferéncia do calor, da temperatura, da viscosidade do termofluido, do caudal volimico e da
velocidade de circulagdo.

Assegurar que a conexao elétrica esteja devidamente dimensionada.

O local de instalagdo do termorregulador deve ser selecionado de forma que esteja disponivel
suficiente ar fresco, apesar de uma maquina de refrigeragdo eventualmente resfriada a agua.

Em caso de aplicagGes sensiveis a pressdo como, por exemplo, reatores de vidro, é necessario ter
em consideragdo a pressao de admissdao maxima do termorregulador.

Uma redugdo da segdo transversal ou um bloqueio no circuito do termofluido devem ser evitados.
Tomar as medidas necessdrias para limitar a pressdo da instalagao. Para isso, deve-se consultar a
ficha técnica do termorregulador e do instrumento de vidro. = A partir da pagina 89, ponto
»Apéndice«.

Nos termorreguladores sem limite de pressdo é necessario verificar a aplicagdo necessaria de um
bypass externo.
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INFORMACAO

3.4

34.1

De modo a prevenir o perigo de uma sobrepressdo no sistema, é necessario ajustar o termofluido
sempre a temperatura ambiente, antes da desativacdo. Desta forma sdo evitados danos no ter-
morregulador ou na aplicagdo. Eventuais vélvulas de fecho tém que permanecer abertas (com-
pensacgdo da pressdo).

A temperatura e a dindmica no processo sdo determinadas pela temperatura de entrada. E for-
mada uma temperatura diferencial (Delta T) entre a temperatura de entrada e a temperatura do
processo. Esta temperatura diferencial tem que ser eventualmente restringida, visto que Delta T
pode exceder os valores limite admissiveis da aplicagdo (instrumentos de vidro), podendo causar
rebentamentos. Adaptar o valor Delta T a sua aplicagdo.

O termofluido utilizado tem que ser selecionado de forma que permita somente a temperatura de
servico minima e maxima, mas também seja compativel com os respectivos pontos de combus-
tdo, pontos de ebuligdo e viscosidade. Além disso, o termofluido tem que ser compativel com to-
dos os materiais existentes no sistema.

Evitar dobras nas mangueiras de controle de temperatura e da dgua de resfriamento (se necessa-
rio). Utilizar as respectivas pegas angulares e instalar as unides de mangueiras com um raio ade-
quado. O raio minimo de curvatura deve ser consultado na ficha técnica das mangueiras do circui-
to de controle de temperatura utilizadas.

As uniGes de mangueiras selecionadas devem ser compativeis com o termofluido, as temperatu-
ras de servico e a pressdo maxima admissivel.

Controlar periodicamente o estado das mangueiras/tubos (p. ex. fissuras, fugas).

Escolher os comprimentos mais curtos possiveis para as mangueiras do circuito de controle de
temperatura

- O diametro interno das mangueiras do circuito de controle de temperatura deve corres-
ponder, pelo menos, ao diametro das conexdes da bomba. No caso de instalagdes de li-
nhas mais compridas, os diametros internos devem ser escolhidos maiores, de modo a
compensar a perda de pressao na rede.

- Aviscosidade do termofluido é determinante para a queda da pressao e tem influéncia so-
bre o resultado do controle de temperatura, especialmente a temperaturas de servigo bai-
Xxas.

- Pecas de conexdo e de unido e valvulas demasiado pequenas podem originar substanciais
resisténcias ao fluxo. Desta forma a aplicagdo é sujeita a um controle de temperatura mais
lento.

Por norma deve-se utilizar sempre os termofluidos recomendados pelo fabricante e somente no
espectro de temperatura e pressdo util.

A aplicagdo com um controle de temperatura préximo da temperatura de ebuligdo do termoflui-
do deve situar-se aproximadamente no mesmo nivel ou abaixo do termorregulador.

Encher o termorregulador lentamente, cuidadosamente e uniformemente. Durante estes traba-
lhos utilizar o equipamento de protegao pessoal como, por exemplo, éculo de protegao, luvas re-
sistentes a substancias quimicas e interagdes térmicas, etc.

Ap0ds o enchimento e ajuste de todos os parametros necessarios, o ar no circuito de controle de
temperatura deve ser purgado. Isto é necessario para o funcionamento perfeito do termorregula-
dor e da aplicagdo.

Para o funcionamento perfeito dos termorreguladores resfriados a dgua se deve consultar na ficha
técnica a temperatura necessaria da agua de resfriamento e a pressdo diferencial requerida. > A
partir da pagina 89, ponto »Apéndice«.

Controle "Pilot ONE®"

Prestar atengdo a figura »”Pilot ONE“«. - Pagina 6.
A versdo base do “Pilot ONE” (Basic) pode ser equipada em trés niveis (de “Basic” para “Exclusive”,
de “Exclusive” para “Professional” e de “Professional” para “Explore”).

Resumo das fun¢ées do "Pilot ONE®"

A versao de fornecimento do seu termorregulador pode ser verificada no Pilot ONE, na categoria "E-
grade" ou pode ser opcionalmente expandida.
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i oo e E-grade E-grade E-grade
variantes E-grade Termorreguladores/E-grade g R i X Professi-
Basic Exclusive
onal
Terméstatos forgadores cerveja - X 0]
Termorreguladores Unistat - - X
UniCAL - - X
Outros termorreguladores X 0 0]
E-grade “Explore” (somente para termorreguladores da linha de modelos
“Unistat”)
O E-grade inclui a funcionalidade do E-grade “Professional”.
Adicionalmente incui:
- Sincronizagdo dos sensores para sensores de retorno _ _ o
- Indicagdo da temperatura de retorno
- Indicagdo da poténcia (calculada ou calculada a partir do caudal volimico)
- Modo de exibigdo “Explore” em vez de “Numeérico grande”
- Os comandos PB correspondem ao DV-E-grade, exceto: temperaturas
somente em 0.01 °C e caudais volimicos somente em 0,1 |/min.
E-grade “DV-E-grade”
- Todos os comandos de interface estdao desbloqueados.
- Sdo possiveis temperaturas em 0,001 C, caudais volimicos em 0 0 o
0,001 I/min (comp. E-grade Explore)
Aviso: Apenas os comandos de interface sdo desbloqueados e ndo os
respectivos registros de menu no Pilot ONE!
E-grade “OPC-UA”
- Interface OPC-UA via Ethernet. (0] (0] (0]
Esse E-grade inclui adicionalmente a funcionalidade do DV-E-grade.
X = equipamento de série, O = opcional, — = impossivel
Resumo das E-grade
" » E-grade E-grade e .
fungdes E-grade | Fungdo ) ) Professi-
Basic Exclusive
onal
Controle de temperatura
Parametrizag3o do controle: predefinida® / TAC? X/- —/X —/X
Encontrar pardmetros: identificacdo rapida / com teste preliminar /
onirar pare’ caorap P ~/=IX X/X/~ X/X/-
estimar os parametros de controle
Sincronizagio dos sensores para sensor de controle®: ponto x 2 5 5
Monitorag3o: nivel baixo e superaquecimento* X X X
Limites de alarme ajustaveis X X X
VPC? (Variable Pressure Control) X X X
Programa de purga do ar X X X
Sistema automatico do compressor X X X
Limitagdo do setpoint X X X
Programador: x programas / max. x passos -/- 3/15 10/100
Fungdo de rampa: linear / n3o linear —/- X/- X/X
Modo de controle de temperatura: interno e processo - X X

! Funcg3o TAC disponivel em versdo demo de 30 dias.

2 True Adaptive Control.

3 Pt100 interno e Pt100 externo.

4 Em termorreguladores com protecdo contra superaquecimento integrada.
> Em termorreguladores com bomba de rotac¢io reguldvel ou bypass externo.
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Fungéo Bgade | Egrade | [ HE0
Basic Exclusive onal

Max. poténcia de aquecimento e de refrigeragdo ajustavel - X X
Indicagdo & Operagdao
Indicagdo da temperatura: tela tatil 5,7" X X X
Modo de exibigdo: grafico / numérico grande / Explore —/X/- —/X/- X/X/—
Resolugdo da indicagdo: 0,1 °C /0,01 °C X/- X/X X/X
Indicagdo de graficos para curvas de temperatura: janela, tela comple- X X X
ta, escalonavel
Calendario, data, hora X X X
Idioma: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JP, KO, PL, PT, RU, TR, ZH X X X
Unidade da temperatura ajustavel: °C, °F e K X X X
Modo de exibigdo (tela) ajustavel com dedo X X X
Menu dos favoritos X X X
Menu de usuario (nivel Administrador) - - X
2.2 Setpoint - - X
Conexdes
Interface digital RS232 X X X
Interfaces USB: Host e Device X X X
Interface de Ethernet RJ45 X X X
Conexdo para sensor externo Pt100 - X X
Sinal de comando externo (ECS STANDBY?) X X X
Contato livre de potencial programéavel / ALARME?) X X X
AIF (interface analdgica) 0/44-20 mA ou 0-10 V3 X4 X X
Interface digital RS485° X X X
Conforto & Outros
Sinal de alarme 6tico / acustico X X X
Auto inicio (falha de energia Auto.) X X X
Tecnologia Plug & Play X X X
Glossario técnico X X X
Controle remoto/Visualizagdo dos dados via Spy-Software X X X
Disponibilidade de versdes de avaliagdo E-grade (validade de 30 dias) X X X
Salvar/carregar programas de controle de temperatura em um pen drive USB - X X
Copiar ajustes - - X
Registrador dos dados de servigo (registrador de voo) X X X
Comando PB* X X X

! De série nos Unistat, de resto através da interface opcional Com.G@te ou POKO/ECS.
2 De série nos Unistat, de resto através da interface opcional Com.G@te ou POKO/ECS.
3 Através de Com.G@te opcional.

4 Restringido, ver registros no ponto “Termorregulacdo”.

> Via Com.G@te opcional.
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E-grad
" E-grade E-grade gra ?
Fungdo X i Professi-
Basic Exclusive
onal
Watchdog de comunicagdo - - X
Registro dos dados processuais diretamente no pen drive USB:
Setpoint, valor real interno e valor real processo/ capacidade de aque- /- X/X/— X/X/X
cimento %, capacidade de resfriamento % e pressdo da bomba/ veloci-
dade da bomba e pressdo VPC
Inicio do calendario - - X

Fungdo de hora/evento

Acumulador recarregavel

O "Pilot ONE" esta equipado com um reldgio que também trabalha com o termorregulador desliga-
do. A energia necessaria para seu funcionamento é disponibilizada por um acumulador recarregdvel,
que é carregado automaticamente com o termorregulador desligado. O tamanho do acumulador foi
dimensionado de forma que o relégio continue funcionando mesmo apos longos periodos de desati-
vagdo (até alguns meses). Se apds um longo periodo de desativagdo a hora e a data tiverem sido
perdidas, por norma é suficiente ligar o termorregulador durante algumas horas (para isso ndo é
necessario nenhum controle de temperatura). Durante este periodo é possivel ajustar a horae a
data.

Se ap0s a desativagdo/ativacdo a hora e data tiverem sido perdidas, se deve partir do principio que o
acumulador estd danificado. Neste caso se deve entrar em contato com o servigo de apoio ao clien-
te. - Pagina 87, ponto »Dados de contato«.

Fungdo de evento programavel

O inicio do calendario disponibiliza também uma fungdo de evento programavel. Aqui é possivel
definir uma hora em que o respectivo evento deve ser acionado diariamente (até a atividade ser
reposta em zero no menul). E possivel escolher entre 2 tipos de eventos:

Fungdo de evento "Evento de alarme do relégio"
Sdo utilizados diferentes tons de alarme.

Fungao de evento "Evento de programa"

Durante a configuracdo da fungdo de evento o sistema solicita a sele¢do do "Evento de programa"
do nimero do programa a iniciar. Este é automaticamente iniciado, assim que for atingido o tempo
de evento programado. Se o controle de temperatura ainda ndo estiver ativado, este também é
iniciado.

Operagao através da tela tatil

Toda a operagdo é realizada através da >Tela tatil< [88]. Estas fun¢des podem ser ativadas tocando
com o dedo em cima dos campos de texto/pictogramas ilustrados. Isto inclui também uma troca da
exibicdo.

A qualquer altura é possivel pressionar o botdo tatil "ESC" para cancelar o atual didlogo. Em caso
de cancelamento de um didlogo ou sequéncia de didlogos pode ser eventualmente necessario
confirmar a interrupgdo. Em caso de cancelamento de uma sequéncia de didlogos, os ajustes efe-
tuados nos didlogos anteriores sdo descartados. Verificar os ajustes efetuados e, se necessario,
voltar a inserir.

1 Ver manual da comunicag¢do de dados. Através do comando PB é possivel controlar tudo o que é
controldvel no Pilot ONE através da interface de usuario grafica.
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3.7 Instrumentos de indicagao

Instrumentos de
indicagdo

(b g
[89]

[88] Tela tatil
[89] Bloqueio Pilot ONE®

Estdo disponiveis os seguintes instrumentos de exibigdo:

= >Tela tatil< [88]

3.7.1  Atelatatil [88]

O principal instrumento de indicagdo e de operagdo. Exibigdo de unidades padrdo (setpoint, valor real,
limites setpoint...), incluindo guia de menu, saida de informagdes de erros e operagdo (comando).

3.8 Instrumentos de comando

Exemplo "Instrumen- [Categoria] [Subcategoria] [Didlogo]
tos de comando" Pictograma com texto Pictograma com texto Apenas texto ou se
lateral necessario teclado numérico
(] co—
(] comm
(] cos

(| co—
(] co——

[N R
[y
/R

[ [A] [A] [A]

[A] Botdo tatil

INFORMACAO Para sair do "Menu de categorias", subcategorias, registros de menu, se deve premir o botdo tatil
"Home" (casa) ou a seta. Apds 2 minutos de inatividade a categoria/subcategorias ou 0 menu dos
favoritos sdo automaticamente fechados e o sistema retorna para a tela "Home". Apds 2 minutos
de inatividade os didlogos ndo sdo cancelados/fechados.

3.8.1 Os botodes tateis

Os botdes tateis podem estar definidos com diferentes fungdes que variam consoante a situagao.
Por exemplo:

= Acessar a tela "Home" (casa)

= Voltar (seta para a esquerda)
= Favoritos (estrela)
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= Adicionar aos favoritos (estrela com um simbolo "+"
= Acessar o "Menu de categorias” (menu)

» Confirmagdo de entrada

= Start/Stop

etc.

As categorias

Para facilitar os trabalhos dividimos a operagdo e os ajustes do Pilot ONE em diferentes categorias.
Uma categoria é selecionada ao tocar em cima dela.

As subcategorias

As subcategorias pertencem as respectivas categorias. Aqui vocé encontra os registros que recolhe-
mos para vocé na categoria selecionada. Nem todas as categorias tém subcategorias. Uma subcate-
goria é selecionada ao tocar em cima dela.

Os dialogos

Ao premir em cima de uma categoria ou subcategoria é ativado o respectivo didlogo. Os didlogos
podem ser exibidos na forma de texto, teclado numérico ou teclado alfanumérico. Com os didlogos
podem ser, por exemplo, efetuados ajustes ou pode ser iniciado o programa de controle de tempe-
ratura criado. Uma selegdo dentro dos didlogos tem que ser sempre confirmada com o botao tatil
"OK". Se o didlogo for cancelado com o botao tatil "ESC", pode ser eventualmente necessario con-
firmar esse cancelamento.

Exemplos de funcionamento

Exibir a versdo do software

> Acessar ao "Menu de categorias".

> Selecionar a categoria "Ajustes do sistema".

> Selecionar a categoria "Informacg3o de Sistema".
> Selecionar a subcategoria "Versdo do Software".

Sdo exibidas as versGes do software do sistema eletronico:

Nome do aparelho
Range da temperatura

N.2 de série: Xxxxx
Load Code: XXXXXXXXX
Create Code: XXXXXXXXX
Versdo Pilot: XXXXXXXXX.XX.XXXXXXXX.X
mmm dd aaaa 00:00:00
N.2 de série: xxxxxxx
Versdo SO: x.x
CAN controller: Vxx.xx.xxx
Versdo Bootloader: XXXXXXXXX.XX. XXXXXXXX.X
Active Board: VXX.XX.XXX
mmm dd aaaa 00:00:00
N.2 de série: xxxxxxx

Active Board bootloader revision: x.x

| l l

» Premir o botdo tatil "ESC" ou "OK". Voltar para a Gltima mascara.
» Premir o botdo tatil "Home" (casa) para voltar para a tela principal "Home".
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3.9.2

INFORMACAO

3.9.3

3.9.3.1

Iniciar & Parar

Assim inicia ou para um controle de temperatura. Requisito: foi inserido um setpoint.

> Acessar a tela "Home"

Iniciar

» Premir o botdo tatil "Start".

» Confirmar a inicializagdo do controle de temperatura com "OK".
A selegdo correta é exibida graficamente e o controle de temperatura é iniciado imediatamente.
Se a selecdo de "OK" ndo estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Se-
guidamente a indicagdo volta para a tela "Home". Tentar novamente iniciar o controle de tempe-
ratura.

Parar

> Premir o botdo tatil "Stop".

» Confirmar a parada do controle de temperatura com "OK".
A selegdo correta é exibida graficamente. O controle de temperatura para imediatamente e a
bomba continua trabalhando durante aprox. 30 segundos adicionais. Aguardar até a bomba pa-
rar. Se a sele¢do de "OK" ndo estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos.
Seguidamente a indicagdo volta para a tela "Home". Tentar novamente parar o controle de tem-
peratura.

Com o botado tatil "Stop" é possivel parar a desgaseifica¢do, purga do ar e circulagao. Requisito
para tal: a respectiva fungdo esta ativa.

Copiar os ajustes para um suporte de dados

Somente valido para E-grade Professional

Os ajustes atuais do termorregulador sdo salvos, em formato arquivo, em pen drive USB. Com este
arquivo é possivel restaurar os ajustes no termorregulador ou copiar os ajustes para outro termor-
regulador. Para copiar os ajustes para outro termorregulador é necessario que os modelos dos
termorreguladores utilizados sejam idénticos. Nao é possivel a transferéncia de dados entre mode-
los diferentes.

O valor ajustado para a protegdo contra superaquecimento também pode ser transferido para outro
termorregulador. O valor deve ser sempre verificado no respectivo termorregulador e, se necessa-
rio, ajustado. Assegurar que o valor da protegdo contra superaquecimento tenha sido adaptado ao
termofluido utilizado.

Salvar no pen drive USB

Inserir um pen drive USB na "Interface USB 2.0 Host“. O pen drive USB deve ter, pelo menos, 1
MB de capacidade de memoria livre.

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Ajustes do sistema".

Selecionar a categoria "Copiar ajustes".

Selecionar o registro do didlogo "Salvar no pen drive USB".

Confirmar a selegdo com "OK". O contetdo do pen drive USB é exibido. Se necessario, selecionar
a localizagdo (pasta) no pen drive USB.

Confirmar a selegdo da localizagdo com "OK".

Inserir uma designagdo (nome) com a qual o arquivo deve ser salvo. Confirmar a entrada com
"OK". Alternativamente podera aceitar a designagao automaticamente proposta com "OK“.
Ler a mensagem e confirmar com "OK". O arquivo, com os ajustes, foi criado no pen drive USB.
Remover o pen drive USB do termorregulador.
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Carregar o pen drive USB

Inserir um pen drive USB, que contém o respectivo arquivo, na "Interface USB 2.0 Host".
Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Ajustes do sistema".

Selecionar a categoria "Copiar ajustes".

Selecionar o registro do didlogo "Carregar o pen drive USB".

Confirmar a selegdo com "OK". O contetdo do pen drive USB é exibido.

Selecionar o arquivo que pretende carregar.

Confirmar a selegdo do arquivo com "OK".

Selecionar na lista o grupo de ajustes que devem ser carregados. E possivel uma selecdo multipla.
Confirmar a selegdao com "OK".

Ler a Mensagem na >Tela tatil< [88].

Desligar o termorregulador. Os ajustes foram carregados no termorregulador.

Remover o pen drive USB do termorregulador.

VVVVVVVVVVYVYYVY

Repor os ajustes de fabrica

Com esta fungdo é possivel repor o termorregulador em diferentes estados base. Isto pode ser
pratico se pretender anular diversos ajustes efetuados.

A reposicdo dos ajustes de fabrica é apenas possivel se o termorregulador ndo estiver executando
nenhuma fungdo. Se estiver ativa uma fungdo deve-se desligar apenas o termorregulador, assim
que a aplicagdo o permitir. A reposigdo dos ajustes de fabrica ndo pode ser anulada. Consoante o
tipo de reposicdo dos ajustes de fabrica, pode ser necessario voltar a configurar os parametros
(segurancga do processo, termofluido aplicado, valor de desativagdo, etc.).

“_n

“X" = valor é reposto, =valor ndo é reposto
(A) = todos juntos; (B) = dados de controle da unidade sem SA; (C) = dados de controle da unidade;
(D) programador; (E) = menu; (F) = Com.G@te

Descrigdo (A) [ (B) [(©) | (D) | (E) | (F)
Acustica X X X - - -
Fungdes de indicagao

Avisos de atengdo; mensagens; pontos de menu inativos; resolugdo da X X X - - -
temperatura

Modos de exibicao X X X - - -
Comportamento "Auto inicio" X X X - - -
LimitagGes

Limitador DeltaT; grandeza max. regul. aquec.; grandeza max. regul. resfr.; X X X - - -

consumo corrente max. admissivel (termorreguladores de 230 V)

Com.G@te (apenas se Com.G@te estiver concluido)
Interface analégica (config. entrada)

Significado entrada AIF; comportamento apds ruptura de fio; ajuste do

X X X — — X

range de medida
Ajuste - - - - - X
Em caso de falha analdgica; chaveamento corrente/voltagem; constan-

) X X X — - X
te do filtro
CoT\flg. Saida ) . ) ) X X X _ _ X
Unidade de saida AIF; ajuste drea de saida
Ajuste — — — — — X
RS232/RS485 (hardware RS, taxa de transmissdo, enderego do apare- X X X _ _ _

lho); ECS Standby; alarme POKO

V2.3.0pt/10.03.22//17.12 Unichiller eo Modelos de mesa




huber

MANUAL DE INSTRUCOES Capitulo 3
Descrigdo (A) [ (B) [(c) | (D) | (E) | (F)
Caracteristicas (outros)

Alterar termofluido (termofluido; litros; aplicacdo de bypass); banho de X X X - - -
resfriamento/resfriamento (somente CC-E)
Ajuste dos sensores - - - - - -
Sistema automatico do compressor X X X - - -
Inserir programa X = = X = =
Ajustes nas bombas
Setpoint de velocidade da bomba; Setpoint da pressdo da bomba; X X X - - -
modo de controle
C - .

aracterlf.tlcas do fluido X X X _ _ _
Termofluido; litros
Configuragdo parametros manuais
Funcdo de proteg¢do
Alarme de limite de alta interno; alarme de limite de baixa interno; alarme
de limite de alta processo; alarme de limite de baixa processo; corre¢do X X X _ _ _
hidrostética; tempo de aviso nivel (somente CC-E); min. nivel (em aparelhos
com sensor de nivel analdgico); max. nivel (em aparelhos com sensor de
nivel analdgico); protegdo de congelamento (opcional)
Setpoint X X X = = -
Limitacdo do setpoint X X X _ _ _
Setpoint minimo; setpoint maximo
Idioma X X X - - -
Formato de temperatura X X X - - -
Modo de controle de temperatura X X X - - -
Menu Favoritos X - - - X -
Pilot ONE Ethernet

a X X X - - -

Enderego IP; mascara de subrede; acesso remoto
Unidade de tempo X X X - - -
2.2 setpoint X X X - - -

3.9.4.1 Repor os ajustes de fabrica sem protegdo contra superaquecimento

» Acessar ao "Menu de categorias".

> Selecionar a categoria "Ajustes do sistema".

> Selecionar a categoria "Ajustes de fabrica".

» Selecionar entre os registros de didlogo "Unit Control Data without OT", "Menu", "Programador"
e "Com.G@te". Estes registros ndo fazem a reposicdo da protec¢do contra superaguecimento. Se-
lecionar o registro de didlogo pretendido.

» Premir o botdo tétil "OK" para confirmar a selegdo.

> Ler a mensagem exibida. Premindo o botdo "Sim" é feita a reposicdo dos ajustes de fabrica e premin-

do "N&o" o processo é cancelado. Na >Tela tatil< [88] é exibida a Mensagem "Reiniciar o sistema!".
» Desligar o termorregulador. Os pardmetros selecionados foram repostos.

3.9.4.2 Repor os ajustes de fabrica incluindo protecdo contra superaquecimento

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Ajustes do sistema".

Selecionar a categoria "Ajustes de fabrica".

Optar entre os registros de didlogo "Dados de controle da unidade" e "Todos juntos". Estes regis-
tros executam também a reposi¢do da protecdo contra superaquecimento. Selecionar o registro

VYVVYVY

Unichiller eo Modelos de mesa V2.3.0pt/10.03.22//17.12



Capitulo 3

>
>

huber

MANUAL DE INSTRUGOES

de didlogo pretendido.
Premir o botdo tatil "OK" para confirmar a selegao.
Ler a mensagem exibida. Premindo o botdo "Sim" é feita a reposi¢do dos ajustes de fabrica e

premindo "Ndo" o processo é cancelado.

INFORMACAO Inserir no dialogo seguinte a protegdo contra superaquecimento adequada para o termofluido

ap

licado. Se pretender repor os ajustes de fabrica dos valores de desativagdo da protecdo contra

superaquecimento no controle (regulador) Pilot ONE, deve definir para o "Aquecedor" 35° Ce

pa

ra o tanque de expansdo 45 ° C. A "Segurancga do processo” esta definida de fabrica em "Stop“ e

€ automaticamente ajustada em "Stop" apds a reposigdo dos ajustes de fabrica.

VVVVVVVVVVVVVVYVY VY
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Inserir o formato de temperatura que pretende utilizar com o Pilot ONE. Pode ser escolhido
entre "Celsius (°C)", "Kelvin (K)" e "Fahrenheit (°F)".

Confirmar a selegdo com "OK".

Ler a mensagem e confirmar com "OK".

Ler o aviso de seguranga e confirmar com "OK".

Ler o aviso e confirmar com "OK".

Selecionar o formato de temperatura ajustado no controle (texto verde).

Inserir o cddigo de seguranga vermelho exibido, utilizando o teclado numérico.

Inserir 35 °C para "Valor de SA para aquecimento" através do teclado numérico exibido.
Confirmar a entrada com "OK".

Ler a mensagem e confirmar com "OK".

Ler o aviso de segurancga e confirmar com "OK".

Selecionar o formato de temperatura ajustado no controle (texto verde).

Inserir o cddigo de seguranga vermelho exibido, utilizando o teclado numérico.

Inserir 45 °C para "Valor de SA do tanque de expansdo" utilizando o teclado numérico exibido.
Confirmar a entrada com "OK". Na >Tela tatil< [88] é exibida a Mensagem "Reiniciar o sistema!".
Desligar o termorregulador. O termorregulador foi reposto.
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4.1

/\CUIDADO

4.1.1

INFORMACAO

INFORMACAO

4.1.2

Modo de preparagao

Deslocar o termorregulador durante o funcionamento

QUEIMADURAS GRAVES DEVIDO A FUGAS DE TERMOFLUIDO OU COMPONENTES DO APARELHO
QUENTES

» Nio deslocar termorregulador em funcionamento.

Ligar o termorregulador

> Ligar o termorregulador com o >Interruptor de alimentagdo< [37].
Em uma primeira fase é realizado um teste do sistema, a fim de controlar o bom funcionamento
do termorregulador. Durante este teste sao verificados todos os sensores, o relé secionador de
rede para a rede elétrica e a eletronica de poténcia do aquecedor principal, bem como o préprio
aquecedor principal. Em caso de falha ou de emissdo de um aviso de atengdo é exibida uma
mensagem na >Tela tatil< [88]. Contatar nosso servigo de apoio ao cliente, em caso de duvida.
- Pagina 87, ponto »Dados de contato«.

A seguinte entrada de dados apenas é possivel durante:

a.) Primeira colocagdo em funcionamento

b.) Reposigdo do termorregulador nos ajustes de fabrica. - Pdagina 43, ponto »Repor os ajustes de
fabrica«.

Selecionar o idioma pretendido, apos ligar o termorregulador.

Confirmar a selegdo com "OK".

Selecionar o termofluido utilizado.

Confirmar a selegdao com "OK".

Ler a mensagem e confirmar com "OK".

Inserir o volume com o teclado numérico exibido.

Confirmar a entrada com "OK".

Ajustar os limites de setpoint em conformidade com o termofluido utilizado. - Pagina 34, ponto
»Informagdes sobre os termofluidos« e - Pagina 59, ponto »Ajustar os limites dos setpoints«.

VVVVVYVYYVY

Se o termorregulador n3o for integrado em uma rede, deve-se confirmar o endereco IP (0.0.0.0)
predefinido com "OK". Desta forma as definigdes de rede sdo saltadas.

Inserir o endereco IP necessario com o teclado numérico exibido.
Confirmar a entrada com "OK".

Inserir a mascara de subrede necessaria com o teclado numérico exibido.
Confirmar a entrada com "OK".

Selecionar o modo de acesso remoto necessario.

Confirmar a selegdo com "OK".

VVVYVYYVYVY

Desligar o termorregulador

» Termorregular o termofluido para a temperatura ambiente.
» Parar a termorregulagdo.
» Desligar o termorregulador com o >Interruptor de alimentagdo< [37].
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Ajustar a protecdo contra superaquecimento (SA)

APERIGO A protegdo contra superaquecimento ndo esta corretamente ajustada no termofluido utilizado

INFORMACAO

4.13.1

INFORMACAO

PERIGO DE VIDA DEVIDO A FOGO

» A protegdo contra superaquecimento tem que estar corretamente ajustada no termofluido
utilizado.

Prestar especial atengdo a ficha técnica de seguranc¢a do termofluido.

Para sistemas abertos e fechados, podem ser validos ranges das temperaturas de servigo dife-
rentes.

Para termofluidos Huber:

Nos termofluidos Huber, o range maximo aplicavel da temperatura de servigo é indicado.
Ajustar o valor de desativagao da protegdo contra superaquecimento no limite de temperatura
superior do range de servigo do termofluido.

Para termofluidos de outros fabricantes:

Ajustar o valor de desativacao da protegdo contra superaquecimento, pelo menos, em 25 K
abaixo do ponto de combustdo do termofluido.

YVV VVVY VYV

O valor de desativagdo do SA, maximo ajustavel, corresponde nos termofluidos HUBER a tempera-
tura de servico maxima do termofluido. O range da temperatura de servigo util pode ser inferior,
se a protegdo contra superaquecimento estiver corretamente ajustada. Durante o controle de
temperatura no limite de temperatura de servigo superior, é possivel o disparo do SA devido as
tolerancias.

InformagGes gerais sobre a protecao contra superaquecimento

A protegdo contra superaquecimento € uma unidade do termorregulador que é operada de forma
independente do controle. O software e hardware foram configurados de forma que, durante um
autodiagndstico (apos a ativagdo da rede elétrica), as principais fungdes e estados operativos sdo
testados. Se for detectado um erro, a habilitagdo dos mddulos elétricos do termorregulador é blo-
queada. Durante o funcionamento os sensores sdo testados relativamente a curtos-circuitos e inter-
rupgoes.

A monitoragdo da temperatura de banho ou de entrada é uma funcionalidade de seguranca da sua
instalagdo. Esta é ativada imediatamente apds a instalagdo ter sido abastecida com o termofluido.

Nossos termorreguladores ndo oferecem apenas a possibilidade de ajustar o valor de desativagdo da
protegdo contra superaquecimento, mas também oferecem a possibilidade de definir o modo de
desativagdo do termorregulador. Na configuragao classica o termorregulador desliga o controle de
temperatura e a circulagdo, assim que atingir o valor de desativagdo (Parar segundo DIN EN 61010).
Desta forma é supervisionada uma possivel falha no comando do aquecedor. Eventualmente uma
elevada exotermia, proxima do valor de desativagdo, também pode implicar a desativagdo do ter-
morregulador. Contudo, uma desativagdo nestas circunstancias seria fatal.

Nossos termorreguladores oferecem aqui a possibilidade de trabalhar com o modo de desativagdo
Seguranga do processo. Neste modo o controle de temperatura (refrigeragdo) e a circulagdo conti-
nuam ativos. Assim sendo, existe a possibilidade de reagir a uma exotermia.

O ajuste padrao do modo de desativagdo da protegdo contra superaquecimento é "Parar segundo
DIN EN 61010". Em caso de uma reposigcao dos ajustes de fabrica, a protegdo contra superaqueci-
mento é reposta no modo de desativacdo padrdo "Parar segundo DN EN 61010"!

No ato da entrega, o valor de desativagdo da protegdo contra superaquecimento esta ajustado em
35 °C. Se a temperatura do termofluido, acabado de inserir, for mais elevada que o valor de desati-
vagdo ajustado da protegdo contra superaquecimento, o sistema aciona um alarme poucos momen-
tos apds a conexado da rede elétrica do termorregulador. Ajustar a protegao contra superaquecimen-
to em conformidade com o termofluido utilizado.

Para ajustar o novo valor de desativagdo da protegao contra superaquecimento, o sistema solicita a
entrada de um cddigo exibido, utilizando o teclado numérico ativado. Apenas apds a entrada correta
é possivel modificar o valor de desativagao.
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4.1.3.2 Ajustar o "Limite de SA: Aquecimento"

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Seguranga".

Selecionar a categoria "Superaquecimento".

Ler o aviso de seguranga e confirmar com "OK".

Ler o aviso e confirmar com "OK".

Selecionar o registro de didlogo "Limite de SA: Aquecimento”.

Confirmar a selegdao com "OK".

Selecionar o formato de temperatura ajustado no controle (texto verde).
Inserir o cddigo de seguranca vermelho exibido, utilizando o teclado numérico.
Inserir o valor para "Valor de SA para aquecimento" com o teclado numérico. Este valor deve ser
25 K inferior ao ponto de combustdo do termofluido aplicado.

Confirmar a entrada com "OK".

V VVVVVVVVVYYVY

4.1.3.3 Ajustar a "Segurancga do processo"

Estdo disponiveis duas opgdes.

"Stop" segundo DIN EN 61010
Se o valor de desativacdo da protecdo contra superaquecimento nao for atingido, o termorregulador
(aquecedor, circuito de refrigera¢do e bomba de circulagdo) desliga (ajuste padrio).

"Segurancga do processo"

Assim que o valor de desativagdo da protegdo contra superaquecimento for atingido, o aquecedor é
desligado, o circuito de refrigeragdo e a bomba de circulagdo permanecem em funcionamento.
Desta forma, tera a sua disposi¢do a completa capacidade de resfriamento em situagdes de emer-
géncia (eventual exotermia). Se certifique que o sistema automatico do compressdo esteja ajustado
em Sempre ligado; ([Ajustes do sistema] > [Ajustes Energia/ECO] > [Compressor LIGA-
DO/DESLIGADO/AUTO] > [Sempre ligado]).

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Seguranca".

Selecionar a categoria "Seguranga do processo".

Ler o aviso de segurancga e confirmar com "OK".

Selecionar entre o modo "Parar" e "Seguranca do processo".
Confirmar a selegdao com "OK".

YVVVVYVYY

4.1.3.4 Controle via "Mostrar valores de SA"

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Seguranga".

Selecionar a categoria "Mostrar valores de SA".

E exibido um resumo sobre o atual valor de temperatura medido do sensor de proteg3o contra
superaquecimento, os valores de desativacdo ajustados e o modo de desativagdo ajustado (segu-
ranca do processo). Alguns termorreguladores estdo equipados com 2 sensores de prote¢do con-
tra superaquecimento, pelo que nestes termorreguladores sdo exibidos dois valores.

» Premir o botdo tétil "OK" apos ler e verificar as informagdes.

Y VV

4.1.4  Testar o bom funcionamento da prote¢ao contra superaquecimento

APERIGO Protecdo contra superaquecimento (SA) ndo dispara

PERIGO DE VIDA DEVIDO A FOGO

» Testar mensalmente e apds cada troca do termofluido o disparo da unidade, de modo a asse-
gurar o funcionamento perfeito.
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Os seguintes passos sao realizados sem a monitoragao permanente do termorregulador
DANOS MATERIAIS NO E NAS IMEDIAGOES DO TERMORREGULADOR

» Os procedimentos seguintes apenas podem ser realizados sob permanente monitoragdo do
termorregulador e da aplicagdo!

Realizar o teste somente se a temperatura do termofluido aplicado se situar em aprox. 20 °C.
Enquanto for realizado o teste da protegdo contra superaquecimento NAO é permitido operar o
termorregulador sem monitoragao.

Uma descrigdo para a realizacdo do teste de protecdo contra superaquecimento esta incluida no
controle Pilot ONE.

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Seguranga".

Selecionar a categoria "Teste SA".

A descricdo para a realizagdo do teste de protegdo contra superaquecimento é exibida.
Premir o botdo tatil "OK" apos ler a informacgao.

YV VVVY

Ajustar o limitador DeltaT

O limitador DeltaT nao foi ajustado aos instrumentos de vidro utilizados
DANOS MATERIAIS DEVIDO AO REBENTAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE VIDRO
> Adaptar o valor DeltaT a respectiva aplicagdo.

A dindmica da temperatura, no interior do reator/temperatura do processo, é determinada pela
temperatura de entrada. E formada uma temperatura diferencial (DeltaT) entre a temperatura de
entrada e a temperatura no interior do reator. Quanto maior puder ser o valor DeltaT, melhor serd
a transferéncia de energia e consequentemente a velocidade até ser atingido o setpoint pretendi-
do. Contudo, a temperatura diferencial pode superar alguns valores limite, o que podera culminar
no rebentamento da aplicagdo (instrumentos de vidro). Pode ser necessario restringir esta tempe-
ratura diferencial consoante a aplicagdo (instrumentos de vidro).

Alteragao do limitador DeltaT

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Opg¢0es de protecgao”.

Selecionar a subcategoria "Limitador DeltaT".

Ajustar o valor DeltaT de acordo com os respectivos instrumentos de vidro aplicados.
Confirmar a entrada com o botdo tatil "OK".

YV VVY

O trajeto de controle da temperatura

Cada termorregulador com um dispositivo de controle Pilot ONE esta equipado com um controle PID
para o controle de temperatura interno e do processo. Para muitos dos trabalhos de controle de
temperatura é suficiente utilizar os parametros de controle programados de fabrica. Nossa vasta
experiéncia e atuais desenvolvimentos na tecnologia de regulagem sdo aplicados em nossos para-
metros de controle.

Se for utilizado um sistema de orientagdo de processos para o comando, é ideal enviar a predefini-
¢do do setpoint da temperatura digitalmente para o termorregulador. Para isso, o Pilot ONE esta
equipado com uma interface de Ethernet e USB e o termorregulador esta equipado com uma inter-
face RS232. Com o opcional Com.G@te é possivel expandir seu termorregulador com uma interface
RS485 adicional. Opcionalmente é possivel integrar o termorregulador em um ambiente Profibus.
- A partir da pagina 67, ponto »Interfaces e atualizagdo do software«.
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Esquema do trajeto de
controle da tempera-
tura

4.2.1

4.2.2

Apresentacdo de um
controle de tempera-
tura interno otimizado

4.2.3

A adaptacgdo da poténcia do termorregulador esta otimizada a ponto de os processos predefinidos
serem processados o mais rapidamente possivel. A produtividade da instalagdo completa é au-
mentada, poupando energia.

[A] Casquilho Pt100 para a conexdo de um sensor de processo externo
[B] Sensor de temperatura Pt100 interno (temperatura interna)
[C] Sensor de temperatura Pt100 externo (temperatura do processo)

Selecionar o controle de temperatura: interna ou processo

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
Selecionar a categoria "Processo / Interno".

Escolher entre o registro "Interno" e "Processo (Cascata)".
Confirmar a selegdao com "OK".

Y VVVY

Controle de temperatura em temperatura interna

Durante o controle de temperatura interno é utilizado um circuito de controle, para regular a tem-
peratura no sensor de temperatura interno do aparelho Pt100. Este sensor de temperatura Pt100

esta montado no aparelho e se situa junto da saida do termofluido (admissdo) ou no recipiente de
banho.

°C

[c

[A]

>

» [A] Temperatura interna
0 1 2 3 t [C] Setpoint

Controle de temperatura na temperatura do processo

Algumas fungGes de controle de temperatura exigem para bons resultados que a temperatura seja
medida em outra posi¢cdo para além da descrita. O controle da temperatura do processo permite
novas alternativas. Durante o controle de temperatura do processo é adicionalmente utilizado um
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sensor de temperatura Pt100 externo adicional, em combinagdo com um controle de guia (controle
em cascata). O sensor interno na admissdo € incluido no controle subsequente. Este método de
controle de temperatura é, p. ex., utilizado para a termostatizacdo de recipientes de jaquetas. A
predefini¢do do setpoint é valida para o controle dos processos. Através deste é calculado um set-
point para o controle interno, de modo a obter um setpoint do processo, o mais otimizado possivel.

AVISO Instalacdo defeituosa do sensor do processo (Pt100)

Apresentagdo de um
controle otimizado da
temperatura do pro-
cesso

4.2.4

4.2.5

4.2.6

DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR UM CONTROLE DE TEMPERATURA DEFEITUOSO

Falha da aquisi¢dao de dados em consequéncia a um carregamento estatico.

O sensor do processo (Pt100) deve ter um cabo de alimentagdo blindado.

Se o tubo do sensor for metdlico, se deve ter atengdo a prevengdo de circuitos de terra.

O cabo de alimentagdo nao pode ser desnecessariamente comprido.

Ter atengdo a uma boa fixagdao do sensor do processo no local de medigdo, bem como um bom
acoplamento do calor.

O sensor deve ter um bom isolamento em relagdo a blindagem ou ao aterramento (R > 20 MQ).

YV VVVVYV

°
(@)

[A]

[c

(B]

[A] Temperatura interna
»  [B] Temperatura do processo
0 1 2 3 t [C] Setpoint

Limitador DeltaT

O limitador DeltaT é parte de um controle de temperatura, que tem a fun¢do de proteger a instala-
¢do ou o processo. Para o limitador DeltaT é predefinido um valor limite. O limitador DeltaT reage
em conformidade, assim que o valor limite for atingido durante o aquecimento e resfriamento.

No modo de controle de temperatura "Processo (Cascata)" é avaliada a diferenca de temperatura
entre a temperatura de entrada e a temperatura do processo. O ajuste por defeito do valor limite é
de 100 K. Se o valor limite e o controle de temperatura forem corretamente ajustados, os limites de
carga dos instrumentos de vidro ndo sdo excedidos. Durante a aproximagao do valor limite, a capa-
cidade de aquecimento e de resfriamento sdo ajustadas. O limitador DeltaT ndo é um equipamento
de seguranca.

Monitoragao dos sensores de temperatura Pt100

O estado elétrico dos sensores de temperatura Pt100 é continuamente verificado. Se durante o
controle de temperatura ocorrer o estado "Sensores com defeito", o controle de temperatura é
imediatamente interrompido e exibida a respectiva mensagem na tela. Isto se aplica a todos os
sensores de temperatura conectados no termorregulador.

Controle de temperatura otimizado gragas a parametros de controle otimizados

Se a regulagem, isto &, o controle da temperatura nao corresponder a qualidade de controle das
figuras suprailustradas, é possivel ajustar os pardmetros de controle. Com os termorreguladores
Huber tem diferentes possibilidades para encontrar os parametros de controle ideais. Consoante o
equipamento do termorregulador, é possivel escolher entre os seguintes procedimentos:
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4.2.7

AVISO

INFORMACAO

4.2.8
INFORMACAO

4.2.8.1

4.28.1.1

INFORMACAO

= Utilizar parametros de fabrica (Padrio)

= Estimar os parametros de controle (Util para termdstatos de banho com E-grade Basic e
controle interno)

= Identificagdo répida (a partir de E-grade Exclusive)
= Com teste preliminar (a partir de E-grade Exclusive)

Subcategoria: "Selecionar auto/expert"

Utilizagdo do "Modo Expert" sem conhecimentos aprofundados na técnica MSR.
DANOS MATERIAIS NA APLICACAO
» Utilizar apenas este modo se tiver conhecimentos aprofundados na técnica MSR.

Aqui é possivel escolher se os pardmetros de controle devem ser ajustados no "Modo automatico"
ou no "Modo Expert". Para os ajustes no "Modo Expert" sdo necessarios conhecimentos profundos
da técnica MSR. Ajustes errados ou incompletos podem influenciar negativamente o funcionamento
do termorregulador.

No "Modo Expert" a "Configuragdo auto" esta desativada e é apenas possivel uma "Configuracao
manual".

Para trocar de modo é necessario proceder da seguinte forma:

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".

Selecionar a categoria "TAC / manual".

Selecionar a subcategoria "Selecionar auto/expert".

Escolher entre o registro de didlogo "Modo automatico" e "Modo Expert".
Confirmar a selegdao com "OK".

YVVVVYVYY

Subcategoria: "Configuracao auto"

Este registro do menu somente pode ser selecionado se o "Modo automatico" estiver ajustado.

Subcategoria: "Encontrar parametros"

Registro de didlogo: "Identificacdo rapida"

A "ldentificagcdo rapida" do trajeto de controle fornece, de forma rapida e eficaz, parametros de
controle corretamente adaptados. Com estes parametros de controle é assegurado um comporta-
mento de controle muito rdpido e preciso. Apenas em situagdes muito raras é necessaria a identifi-
cacdo mais complexa e mais precisa "Com teste preliminar".

N3o efetuar qualquer alteragdo no termorregulador e na aplicagdo, apds iniciar o sistema (termor-
regulador/aplicacdo externa). Possiveis altera¢des sdo: "Encher/drenar compartimento do proces-
so, Alteragdo da velocidade do agitador, Alteragdo da posi¢do do sensor de controle de processos
Pt100, etc.

> Antes de ajustar os parametros de controle, se deve ter em atengdo que o termorregulador
tenha atingido o setpoint ajustado e que seu controle de temperatura seja realizado ha ja alguns
minutos. Ndo parar o controle de temperatura.

N3o realizar quaisquer alteragdes no termorregulador e na aplicagdo enquanto a programagao
dos parametros nao estiver concluida.

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".

Selecionar a categoria "TAC / manual".

VVV VY
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Selecionar a subcategoria "Configuragdo auto".

Selecionar a subcategoria "Encontrar parametros".

Selecionar o registro de didlogo "Identificagdo rapida".

Confirmar a selegdo com "OK".

Ler a mensagem exibida e confirmar com "OK".

Selecionar o termofluido aplicado na lista.

Confirmar a selegdo com "OK".

Escolher entre o registro de didlogo "Interno" e "Processo (Cascata)".

Confirmar a selegdao com "OK".

Inserir um novo setpoint com o teclado numérico. Este deve ter uma diferenga minima de 10 K
em relagdo ao setpoint atual.

Confirmar a entrada com "OK". O ajuste dos parametros de controle através de "ldentificacdo
rapida" é iniciado, e apds algum tempo é exibida uma mensagem no Display.

Ler a mensagem exibida e confirmar com "OK".

V V VVVVVVVVVY

Registro de didlogo: "Com teste preliminar”

No caso de algumas aplicagGes complexas, a "ldentificagdo rapida" do trajeto de controle pode nao
fornecer os valores de controle ideais. Este pode ser o caso, se ndo for possivel adaptar a construgao
hidrdulica aos volumes de circulagdo necessdrios. - Pagina 35, ponto »Ter atengdo durante o pla-
nejamento de ensaio«.

Outra otimiza¢do do comportamento de controle pode ser alcangada se selecionar a parametrizagdo
do controle "Com teste preliminar". Aqui, sdo determinados os parametros de controle dentro dos
limites ajustados do setpoint minimo e maximo. Neste caso, é eventualmente também realizado o
controle de temperatura nos limites dos setpoints.

Antes de iniciar a parametrizagdao automatica do controle, é fundamental ter atengdo ao ajuste
correto do setpoint maximo e minimo. A identificagdo dos valores posteriormente aplicados no
range da temperatura de servigo é vantajosa Ndo efetuar qualquer alteragdo no termorregulador e
na aplicagdo, apds iniciar o sistema (termorregulador/aplicagdo externa). Altera¢Ges sdo: "En-
cher/drenar compartimento do processo, Alteracdo da velocidade do agitador, Alteracdo da posi-
¢do do sensor do processo Pt100, etc.

Visto poder existir um grande range da temperatura de servico, a identificagdo dos parametros pode
demorar um pouco mais neste modo. O controle (regulador) determina até trés setpoints de tempe-
ratura, que sdo processados automaticamente de forma sequencial. Estes se situam abaixo da tem-
peratura ambiente, na temperatura ambiente e acima da temperatura ambiente, desde que os
valores limite dos setpoints o permitam.

> Antes de ajustar os parametros de controle, se deve ter em atengdo que o termorregulador
tenha atingido o setpoint ajustado e que seu controle de temperatura seja realizado ha ja alguns
minutos. Ndo parar o controle de temperatura.

N3o realizar quaisquer alteragdes no termorregulador e na aplicagdo enquanto a programacgao
dos parametros ndo estiver concluida.

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".

Selecionar a categoria "TAC / manual".

Selecionar a subcategoria "Configuragdo auto".

Selecionar a subcategoria "Encontrar parametros".

Selecionar o registro de didlogo "Com teste preliminar".

Confirmar a selegdo com "OK".

Ler a mensagem exibida e confirmar com "OK".

Selecionar o termofluido aplicado na lista.

Confirmar a selegdo com "OK".

Escolher entre o registro de dialogo "Interno" e "Processo (Cascata)".

Confirmar a selegdo com "OK". O ajuste dos parametros de controle através de "Com teste pre-
liminar" é iniciado, e apds algum tempo é exibida uma mensagem na tela tatil.

Ler a mensagem exibida e confirmar com "OK".

YV VVVVVVVVVVVV Y
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4.2.8.1.3 Registro de didlogo: "Estimar os parametros de controle"

Em comparagdo com termdstatos de banho similares e disponiveis no mercado, também nossos
termorreguladores simples tém uma vantagem decisiva. Através da entrada do termofluido utilizado
e da quantidade de termofluido aplicada, é possivel modificar um parametro de controle existente.
Esta versdo é pratica para termdstatos de banho sem aplicagdo externa conectada.

INFORMACAO Todos os dados técnicos necessarios, dos termofluidos listados no Pilot ONE, estdo registrados no
dispositivo de controle (regulador). Se o termofluido utilizado n3o estiver na lista, deve-se selecio-
nar um termofluido parecido em termos do range de temperatura e viscosidade. - Pagina 34,
ponto »Informagdes sobre os termofluidos«.

» Antes de ajustar os parametros de controle, se deve ter em atengdo que o termorregulador
tenha atingido o setpoint ajustado e que seu controle de temperatura seja realizado ha ja alguns
minutos. Ndo parar o controle de temperatura.

N3o realizar quaisquer alteragdes no termorregulador e na aplicagdo enquanto a programagao
dos parametros ndo estiver concluida.

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".

Selecionar a categoria "TAC / manual".

Selecionar a subcategoria "Configuragdo auto".

Selecionar a subcategoria "Encontrar parametros".

Selecionar o registro de didlogo "Estimar os parametros de controle".

Confirmar a selegdo com "OK".

Ler a mensagem e confirmar com "Sim". Os parametros de controle atuais sdo sobrescritos.
Selecionar o termofluido aplicado na lista.

Confirmar a selegdo com "OK".

Ler a mensagem exibida e confirmar com "OK".

Inserir o volume de enchimento com o teclado numérico exibido.

Confirmar a entrada com "OK".

Pressionar duas vezes o botdo tatil da "Seta" para voltar para a categoria "Controle de tempera-
tura".

Selecionar a categoria "Processo / Interno".

Escolher entre o registro de dialogo "Interno" e "Processo (Cascata)".

Confirmar a selegdo com "OK".

VVV VVVVVVVVVVVVVV VY

4.2.8.2 Subcategoria: "Dinamica de controle"

E possivel selecionar entre um comportamento de controle mais rapido, com uma ultrapassagem
possivel e aceite da temperatura, e um comportamento de controle, sem ultrapassagem da tempe-
ratura. O ajuste padrdo é "Rapida com pequena ultrapassagem".

A ultrapassagem é sempre referente a temperatura em destaque. Se tiver, por exemplo, ativado o
controle de temperatura do processo, esta é a temperatura em destaque. Contrariamente a isto, a
temperatura do banho ou a temperatura de entrada deve estar sempre a frente da temperatura do
processo. De modo a obter a melhor transferéncia de energia possivel, é necessaria a maior diferen-
¢a de temperatura possivel entre a temperatura do banho ou a temperatura de entrada e a tempe-
ratura do processo. Para isso, consultar a figura “Apresentagdo de um controle otimizado da tem-
peratura do processo”. - A partir da pagina 50, ponto »Controle de temperatura na temperatura
do processo«. Isto s6 pode ser realizado com um grande caudal volumico do termofluido. No ajuste
"Rapida com pequena ultrapassagem" a combinagdo de um elevado caudal volimico do termoflui-
do e da excelente eletronica de regulagdo (controle) produzem raramente uma ultrapassagem da
temperatura do processo e simultaneamente o setpoint é atingido mais rapidamente. Contraria-
mente ao modo "Rapida com pequena ultrapassagem" existe o ajuste "Sem ultrapassagem". Neste
caso, a aproximagdo a temperatura nominal é realizada de forma mais cuidadosa e consequente-
mente de modo aperiddico. O tempo até a regulagdo do setpoint definido demora mais tempo. O
fator "Sem ultrapassagem" é apenas valido em caso de poucas interferéncias externas. Prestar
atencgdo as instrugGes. - Pagina 35, ponto »Ter atengdo durante o planejamento de ensaio«.

INFORMACAO O comportamento de controle pode ser selecionado, a qualquer altura, sem uma nova identifica-
¢do dos parametros de controle.
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PROCEDIMENTO

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".

Selecionar a categoria "TAC / manual".

Selecionar a subcategoria "Configuragao auto".

Selecionar a subcategoria "Dindmica de controle".

Escolher entre o registro de didlogo "Rapida com pequena ultrapassagem” e "Sem ultrapassagem".
Confirmar a selegdao com "OK".

VVVVYVYYVYY

Subcategoria: "Propriedades do fluido"

Subcategoria "Selecionar fluido"
Neste registro é selecionado o termofluido utilizado, a partir de uma lista.

PROCEDIMENTO

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
Selecionar a categoria "TAC / manual".

Selecionar a subcategoria "Configuragdo auto".
Selecionar a subcategoria "Propriedades do fluido".
Selecionar a subcategoria "Selecionar fluido".
Selecionar o termofluido aplicado na lista.
Confirmar a selegdao com "OK".

VVVVVYVVYVYYVY
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4.2.8.3.2

4.2.8.3.3

4.2.83.4

4.2.84

Unichiller eo Modelos de mesa

Subcategoria: "Volume do banho / Circulagdo"

Neste registro é definido o nivel de enchimento do termofluido em seu banho/circuito.

VVVVVYVYVYVYVY

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".

Selecionar a categoria "TAC / manual".

Selecionar a subcategoria "Configuragdo auto".

Selecionar a subcategoria "Propriedades do fluido".

Selecionar a subcategoria "Volume do banho / Circulagdo".

Ler a mensagem e confirmar com "OK".

Inserir o volume de enchimento com o teclado numérico exibido.
Confirmar a entrada com "OK".

Subcategoria: "VPC/Bypass"

Neste registro é definido se é utilizado um/nenhum bypass.

VVVVVYVYYVY

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".

Selecionar a categoria "TAC / manual".

Selecionar a subcategoria "Configuragao auto".

Selecionar a subcategoria "Propriedades do fluido".

Selecionar a subcategoria "VPC/Bypass".

Escolher entre o registro de didlogo "Bypass ndo usado" e "Bypass usado".
Confirmar a selegdo com "OK".

Subcategoria: "Mostrar fluido"

Com este registro é acessado um resumo dos ajustes efetuados.

VVVVYVYYVYYVY

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
Selecionar a categoria "TAC / manual".

Selecionar a subcategoria "Configuragao auto".
Selecionar a subcategoria "Propriedades do fluido".
Selecionar a subcategoria "Mostrar fluido".

Premir "OK" apds ter lido/controlado os ajustes.

Subcategoria: "Mostrar parametros"

Aqui, os parametros ajustados podem ser exibidos no "Modo automatico".

YVVVVYY

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
Selecionar a categoria "TAC / manual".

Selecionar a subcategoria "Configuragdo auto".
Selecionar a subcategoria "Mostrar parametros".
Premir "OK" ap0s ter lido/controlado os parametros.

Capitulo 4
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AVISO

INFORMACAO

4.2.9.1

4.29.1.1

4.29.1.2
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Subcategoria: "Configuragao manual"

Utilizacdo do "Modo Expert" sem conhecimentos aprofundados na técnica MSR.
DANOS MATERIAIS NA APLICACAO
» Utilizar apenas este modo se tiver conhecimentos aprofundados na técnica MSR.

No "Modo Expert" a "Configuragdo auto" esta desativada e é apenas possivel uma "Configuragdo manual".

Para os ajustes no "Modo Expert" sdo necessarios conhecimentos profundos da técnica MSR. Ajus-
tes errados ou incompletos podem influenciar negativamente o funcionamento do termorregulador.

Subcategoria: "Alterar os parametros"

Neste registro de menu é efetuada a configuragdo manual dos parametros de controle. Se apenas
for efetuado o controle da temperatura, os parametros de controle serdo apenas inseridos no regis-
tro "Interno". Durante uma regulagem, isto é, controle da temperatura do processo, o controle
interno também pode intervir, por exemplo, assim que for atingido o limite do setpoint ou uma
limitagdo DeltaT. Por conseguinte, é necessario definir os registros de parametros, durante o contro-
le da temperatura do processo, em todos os 3 registros ("Interno”, "Jaqueta" e "Processo").

Subcategoria: "Interno"
Aqui sdo inseridos sequencialmente os novos valores para "KP", "Tn" e "Tv".

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
Selecionar a categoria "TAC / manual".

Selecionar a subcategoria "Configuragdo manual".
Selecionar a subcategoria "Alterar os parametros".
Selecionar a subcategoria "Interno".

Inserir o novo valor "KP" com o teclado numérico.

Confirmar a entrada com "OK".

Inserir o novo valor "Tn" com o teclado numérico.

Confirmar a entrada com "OK".

Inserir o novo valor "Tv" com o teclado numérico.

Confirmar a entrada com "OK".

VVVVVVVVVVYY

Subcategoria: "Jaqueta"
Aqui é inserido o novo valor para "KP".

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
Selecionar a categoria "TAC / manual".

Selecionar a subcategoria "Configuragdao manual".

Selecionar a subcategoria "Alterar os parametros".
Selecionar a subcategoria "Jaqueta".

Inserir o novo valor "KP" com o teclado numérico.

Confirmar a entrada com "OK".

Ler a mensagem e confirmar com "OK".

VVVYVYYVYYVYYVYY
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4.2.9.1.3 Subcategoria: "Processo"

Aqui sdo inseridos sequencialmente os novos valores para "KP", "Tn" e "Tv".

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
Selecionar a categoria "TAC / manual".

Selecionar a subcategoria "Configuragdo manual".
Selecionar a subcategoria "Alterar os parametros".
Selecionar a subcategoria "Processo".

Inserir o novo valor "KP" com o teclado numérico.

Confirmar a entrada com "OK".

Inserir o novo valor "Tn" com o teclado numérico.

Confirmar a entrada com "OK".

Inserir o novo valor "Tv" com o teclado numérico.

Confirmar a entrada com "OK".

VVVVVVVVVYVYYY

4.2.9.2 Subcategoria: "Mostrar parametros"

Com esta fungdo sdo exibidos os parametros manualmente ajustados.

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
Selecionar a categoria "TAC / manual".

Selecionar a subcategoria "Configuragdo manual".
Selecionar a subcategoria "Mostrar parametros".
Premir "OK" ap0s ter lido/controlado os parametros.

VVVVYY

4.2.9.3 Subcategoria: "Estrutura do controle"
Nesta fungdo sdo disponibilizadas duas diferentes estruturas de controles.
"Controle PID Huber": ajuste padrdo

"Controle PID classico": esse ajuste é utilizado exclusivamente para trabalhos de servico, pelos
técnicos do servigo de assisténcia da firma Huber.

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".

Selecionar a categoria "TAC / manual".

Selecionar a subcategoria "Configuragdao manual".

Selecionar a subcategoria "Estrutura do controle".

Escolher entre o registro de didlogo "Controle PID Huber" e o "Controle PID classico".
Confirmar a selegdao com "OK".

VVVVYVYYVYYVY

4.2.10 Subcategoria: "Resetar parametros"

Com esta fungdo podem ser resetados os parametros de controle nos ajustes de fabrica.

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".

Selecionar a categoria "TAC / manual".

Selecionar a subcategoria "Resetar parametros".

Ler a mensagem e confirmar com "Sim". Os pardmetros de controle sio resetados/apagados. O
termorregulador somente pode ser novamente colocado em funcionamento apds reiniciar.
Para isso, se deve desligar e voltar a ligar o termorregulador. Os parametros sdo repostos (resetados).

Y VVVVYVY
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4.2.11

4.2.12

Resumo dos
limites de temperatura

INFORMACAO
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Subcategoria: "Mostrar parametros"

Com esta fungdo sado exibidos os parametros ajustados. Consoante o ajuste anterior, estes podem
ser "Controle automatico de parametros" ou "Controle manual de parametros".

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
Selecionar a categoria "TAC / manual".

Selecionar a subcategoria "Mostrar parametros".
Premir "OK" apds ter lido/controlado os parametros.

Ajustar os limites dos setpoints

¢ () [Temperatura de servigo maxima]
Temperatura max. possivel do termorregulador.
[Valor limite do superaquecimento]
25 K abaixo do ponto de combustdo do termofluido.
[Setpoint méximo]
Limite superior da termorregulagdo definido pelo operador.
=l
[ —

[Ponto de ajuste]

Apenas pode ser definido em um range predefinido
(entre setpoint méaximo e minimo).

[Setpoint minimo]
Limite inferior da termorregulagdo definido pelo operador.

[Temperatura de servigo minimal
Temperatura min. possivel do termorregulador.

)

VVVVVYVYYVY

YV VYV

Os limites para o setpoint minimo e maximo se destinam a seguranga da instalagdo. Estes tém que
ser ajustados antes do primeiro controle da temperatura e em caso de troca do termofluido, tendo
sempre em consideragdo o campo de aplicagdo do termofluido. O limite maximo do setpoint limita a
predefinicdo do setpoint para a temperatura de banho ou de entrada. O limite minimo do setpoint
protege a baixas temperaturas contra uma viscosidade excessiva ou congelamento. O setpoint ajus-
tavel apenas sera possivel no range de temperatura entre o limite minimo e maximo do setpoint.

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Op¢des de protegao".

Selecionar a categoria "Limites de setpoint".

Selecionar a subcategoria "Setpoint minimo".

Inserir o novo valor com o teclado numérico.

Confirmar a entrada com "OK".

Confirmar a indicagdo seguinte novamente com "OK".

A selegdo correta é exibida graficamente e o "Setpoint minimo" é imediatamente modificado. Se a sele-
¢do de "OK" ndo estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Seguidamente a indi-
cacdo volta para a categoria "Limites de setpoint". Tentar novamente a alteragdo do "Setpoint minimo".
Selecionar a subcategoria "Setpoint maximo".

Inserir o novo valor com o teclado numérico.

Confirmar a entrada com "OK".

Confirmar a indicagdo seguinte novamente com "OK".

A selegdo correta é exibida graficamente e o "Setpoint maximo" é imediatamente modificado. Se
a selecdo de "OK" ndo estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Segui-
damente a indicagdo volta para a categoria "Limites de setpoint". Tentar novamente a alteragao
do "Setpoint maximo".

Verificar os valores ajustados do setpoint minimo e maximo sempre que efetuar alteragdes no
sistema, especialmente apds uma troca do termofluido.
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4.2.13 Ajustar o setpoint

Acessar a tela "Home"

Pressionar o simbolo do teclado ao lado de "Tponto de ajuste-

Inserir um novo setpoint com o teclado numérico.

E vélido:

[Limitagdo do setpoint minimo] < [Setpoint] < [Limitagdo do setpoint maximo].

Se estas condigdes forem infringidas, o sistema transmite um aviso pela >Tela tatil< [88] e a en-
trada é ignorada. Neste caso se deve apagar o valor inserido com o botdo de "Seta" ou com o bo-
tdo "Clear". Inserir novamente o setpoint.

» Confirmar a entrada com "OK".

» Confirmar a indicag¢do seguinte novamente com "OK".

A selecdo correta é exibida graficamente e o setpoint é imediatamente modificado. Se a selegao
de "OK" ndo estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Seguidamente a
indicacdo volta para a tela "Home". Tentar novamente a alteragdo do setpoint.

Y VV

4.3 Encher, purgar o ar e drenar

Prestar aten¢do ao esquema de conexdo. - A partir da pagina 89, ponto »Apéndice«.

&CUIDADO Superficies, conexdes e termofluidos extremamente quentes/frios
QUEIMADURAS NOS MEMBROS

> As superficies, as conexdes e termofluido podem estar extremamente quentes ou frios, conso-
ante o modo operativo.

> Evitar o contato direto com as superficies, conexdes e o termofluido!

> Utilizar o equipamento de prote¢do pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperatu-
ras, 6culo de protecdo).

AVISO O circuito do termofluido é fechado por valvulas de fecho, se a circulagdo estiver ativa
DANOS MATERIAIS NA BOMBA DE CIRCULACAO MONTADA NO TERMORREGULADOR

» Ndo fechar o circuito do termofluido com valvulas de fecho, durante uma circulagdo ativa.
» Termorregular o termofluido para a temperatura ambiente, antes de parar a circulagdo.

4.3.1 Encher e purgar o ar de uma aplicagdo externa aberta

&CUIDADO Desrespeito pela ficha técnica de seguranca do termofluido utilizado
FERIMENTOS

> Possibilidades de perigo de ferimentos dos olhos, pele, vias respiratdrias.

» A ficha técnica de seguranga do termofluido utilizado deve ser lida e suas instrugdes respeita-
das, antes de utilizar o termofluido.

Ter atengado as prescrigdes e instrugdes de trabalho locais em vigor.

Utilizar o equipamento de protecdo pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperatu-
ras, 6culo de protegdo, calgado de seguranga).

Perigo de deslizamento devido a sujeira no piso e no local de trabalho. Limpar o posto de tra-
balho e prestar atengdo ao descarte correto do termofluido e dos consumiveis e meios auxilia-
res. - Pagina 15, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumiveis«.

Y V

Y

AVISO A >Valvula de bypass< [62] (se disponivel) ndo é ajustada a aplicagdo externa
DANOS MATERIAIS NA APLICACAO EXTERNA

> Devido a uma >Valvula de bypass< [62] fechada, a pressdo no circuito do termofluido pode
atingir valores excessivos para a aplicagdo externa utilizada. Em consequéncia pode verter ter-
mofluido na aplicagdo externa e/ou a aplicacdo externa pode ser danificada.

> Durante o primeiro enchimento, troca de termofluido ou troca da aplicagdo externa: antes de
iniciar a circulagdo, é necessario que a >Valvula de bypass< [62] seja aberta completamente.
Desta forma, a pressao no circuito do termofluido é a mais baixa possivel.

» Durante a ativacdo da circulagdo deve-se prestar aten¢do ao mandmetro, na >Tela tatil< [88]
no [Campo 8]. A pressdo max. admissivel para sua aplicagdo externa ndo pode ser excedida.
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= Durante o enchimento se deve ter em atengdo eventuais medidas necessarias como, por exem-

plo, o aterramento dos recipientes, funis e outros meios auxiliares.
= Encher a partir de uma altura mais baixa possivel.

43.1.1 Encher e purga do ar com o >Oculo de inspegdo< [23]

Niveis no >Oculode | |,...
inspegdo< [23] [C1]
[B1]
[A] [C1] Demasiado termofluido
[B1] Termofluido aquecido (> 20 2C)
Nivel durante primeiro enchimento
Termdstato com temperatura de servigo superior
[B2] [A] Nivel do termofluido a temperatura ambiente (20 ©C)
[B2] Termofluido refrigerado (< 20 2C)
. Termdstato com temperatura de servigo inferior
(2] [C2] Termofluido insuficiente

Nivel do termofluido ‘ ‘ ‘
na >Tela tatil< [88]

—

€t

Level

> Nos termorreguladores equipados com >Valvula de bypass< [62], verificar se esta esta comple-
tamente aberta.

» Verificar se foi montada uma mangueira no >Vertedouro< [12] (se disponivel). A outra extremi-
dade da mangueira deve estar inserida em um recipiente coletor adequado. Em caso de um en-
chimento excessivo do termorregulador, o termofluido em excesso é drenado por aqui. A man-
gueira e o recipiente devem ser compativeis com o termofluido e a respectiva temperatura.

» Abrir o >Oculo de inspegdo< [24]. Isso simplifica 0 enchimento, uma vez que é prevenida a for-
macdo de uma almofada de ar no >Oculo de inspegdo< [23]. Durante o enchimento, ndo pode
sair nenhum termofluido do >Oculo de inspegdo< [23]!

> Inserir lentamente termofluido adequado na aplicagdo aberta. O termofluido entra através da

>Entrada circulagdo< [2] no termorregulador e volta através da >Saida circulagdo< [1] para a

aplicagdo externa aberta. Desta forma, o ar existente no termorregulador é evacuado para fora.

Assegurar o descarte correto durante a limpeza dos acessorios de enchimento. - Pagina 15,

ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumiveis«.

Fechar o >Oculo de inspegdo< [24].

Ligar o termorregulador.

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".

Selecionar a categoria "Iniciar/Parar".

Selecionar o registro de didlogo "Iniciar purga de ar".

Confirmar a selegdo com "OK".

Inserir com o teclado numérico o intervalo da purga do ar. O intervalo predefinido é de 0,5 minutos.

Confirmar a entrada com "OK". A purga do ar é iniciada.

VVVVVVYVYVYVY
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INFORMACAO

4.3.1.2

>Indicador de nivel e
drenagem< [38]

> Adicionar termofluido, se necessario. Observar o nivel no >Oculo de inspeg¢do< [23] ou na >Tela

tatil< [88]. O processo de enchimento e de purga do ar esta concluido, assim que o termorregu-
lador estiver devidamente enchido.

A dilatagdo volumica do termofluido se altera consoante o range da temperatura de servigo em

que pretende trabalhar. Na temperatura de servigo "mais baixa" ndo é permitido que o fluido seja
inferior a marca “Min.” na aplicagdo externa aberta (nivel do termofluido acima do retorno da
>Entrada circulagdo< [2], de modo a evitar a aspiragdo de ar), e na temperatura de servigo "mais
alta" ndo é permitido exceder a marca “Max.” na aplicagdo externa aberta. Em caso de um enchi-
mento excessivo, se deve retirar o termofluido em excesso para o recipiente adequado, antes de
iniciar a termorregulagdo. Existem dois métodos possiveis: primeiro, através da >Drenagemc< [8],
através da abertura da >Valvula de drenagem do termofluido< [3]; segundo, através da remogdo
do liquido com um copo, a partir da aplicagdo externa aberta. Verificar se o termofluido pode ser
reutilizado. Assegurar o descarte correto. - Pagina 15, ponto »Descarte correto de meios auxilia-
res e consumiveis«. Se existir uma quantidade insuficiente de termofluido no sistema, a bomba
aspira ar. Este "funcionamento a seco" da bomba é detectado pelos sensores e o sistema eletroni-
co, acionando uma desativagdo de seguranca. Assim sendo, é fundamental assegurar uma quanti-
dade adequada de termofluido.

YV VVVV

» Nos termorreguladores com >Valvula de bypass< [62], ajustar a pressdo no circuito do termoflu-

ido com base na aplicagdo externa utilizada. Utilizar para esse trabalho a >Valvula de bypass<
[62] e 0 manémetro na >Tela tatil< [88] no [Campo 8].

Parar a purga do ar. Acessar a categoria "Controle de temperatura".

Selecionar a categoria "Iniciar/Parar".

Selecionar o registro de didlogo "Parar purga de ar".

Confirmar a selegdo com "OK". A purga do ar é parada e a bomba ainda trabalha durante aprox.
30 segundos complementares. Aguardar até a bomba parar.

Desligar o termorregulador.

Controlar o nivel do recipiente coletor. Se necessario, drenar o recipiente e descartar o conteddo
de acordo com a legislagdo em vigor. O termorregulador estd agora cheio.

Encher e purga do ar com >Indicador de nivel e drenagem< [38]

B

VVV VY

» Abrir o fecho na extremidade da mangueira do >Indicador de nivel e drenagem< [38]. Isso sim-

plifica o enchimento, uma vez que é prevenida a formagdo de uma almofada de ar. Durante o
enchimento, ndo pode sair nenhum termofluido do > Indicador de nivel e drenagem< [38]!

» Inserir a mangueira do >Indicador de nivel e drenagem< [38] novamente no suporte.
> Inserir lentamente termofluido adequado na aplicagdo aberta. O termofluido entra através da

>Entrada circulagdo< [2] no termorregulador e volta através da >Saida circulagdo< [1] para a
aplicagdo externa aberta. Desta forma, o ar existente no termorregulador é evacuado para fora.
Assegurar o descarte correto durante a limpeza dos acessorios de enchimento. - Pagina 15,
ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumiveis«.

Fechar a extremidade da mangueira do >Indicador de nivel e drenagem< [38] com o fecho ante-
riormente removido.

Inserir a mangueira do >Indicador de nivel e drenagem< [38] novamente no suporte.

Ligar o termorregulador.

Acessar ao "Menu de categorias".
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Selecionar a categoria "Controle de temperatura".

Selecionar a categoria "Iniciar/Parar".

Selecionar o registro de didlogo "Iniciar purga de ar".

Confirmar a selegdo com "OK".

Inserir com o teclado numérico o intervalo da purga do ar. O intervalo predefinido é de 0,5 minutos.
Confirmar a entrada com "OK". A purga do ar é iniciada.

Adicionar termofluido, se necessario. Observar o nivel no >Indicador de nivel e drenagem< [38].
O nivel ndo pode ficar abaixo da marca do nivel minimo. O processo de enchimento e de purga
do ar estd concluido, assim que o termorregulador estiver devidamente enchido.

VVVVVYYVYY

INFORMACAO A dilatagdo volumica do termofluido se altera consoante o range da temperatura de servigo em que
pretende trabalhar. Na temperatura de servigo "mais baixa" ndo é permitido que o fluido seja inferior a
marca “Min.” na aplicagdo externa aberta (nivel do termofluido acima do retorno da >Entrada circula-
¢do< [2], de modo a evitar a aspiragdo de ar), e na temperatura de servigo "mais alta" ndo é permitido
exceder a marca “Max.” na aplicagdo externa aberta. Em caso de um enchimento excessivo, se deve
retirar o termofluido em excesso para o recipiente adequado, antes de iniciar a termorregulagdo. Exis-
tem dois métodos possiveis: primeiro, através da >Drenagem< [8], através da abertura da >Valvula de
drenagem do termofluido< [3]; segundo, através da remogdo do liquido com um copo, a partir da
aplicacdo externa aberta. Verificar se o termofluido pode ser reutilizado. Assegurar o descarte correto.
-> Pagina 15, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumiveis«. Se existir uma quantidade
insuficiente de termofluido no sistema, a bomba aspira ar. Este "funcionamento a seco" da bomba é
detectado pelos sensores e o sistema eletrénico, acionando uma desativagdo de seguranca. Assim
sendo, é fundamental assegurar uma quantidade adequada de termofluido.

Parar a purga do ar. Acessar a categoria "Controle de temperatura".

Selecionar a categoria "Start/Stop".

Selecionar o registro de didlogo "Parar purga de ar".

Confirmar a selegdao com "OK". A purga do ar é parada e a bomba ainda trabalha durante aprox.
30 segundos complementares. Aguardar até a bomba parar. O termorregulador esta agora cheio.

YV VY

4.3.2  Drenar a aplicacdo externa aberta

&CUIDADO Termofluido quente ou muito frio
QUEIMADURAS GRAVES NOS MEMBROS

> Antes de iniciar a drenagem deve-se assegurar que o termofluido estd na temperatura ambiente (20 °C).

» Se o termofluido for demasiado viscoso a esta temperatura para uma drenagem: termorregular
o termofluido durante alguns minutos, até a viscosidade ser adequada para a drenagem. Nunca
termorregular o termofluido com a drenagem aberta.

» Atenc3o, perigo de queimaduras durante a drenagem do termofluido a uma temperatura

superior a 20 °C.

Usar sempre equipamento de protegao pessoal durante a drenagem.

Drenar somente com um tubo de drenagem e recipiente coletor adequados. Estes devem ser

compativeis com o termofluido e a respectiva temperatura.

Y V

INFORMACAO Os termorreguladores ndo estdo todos equipados com a mesma combinagdo de conexdes / drena-
gens. Pular esse ponto, se seu termorregulador ndo estiver equipado com a conexdo / drenagem.

43.2.1 Drenar com o >6culo de inspegdo< [23]

Termorreguladores sem valvulas de drenagem

> Somente valido para termorreguladores com a fungdo "Drenagem":
Para que o circuito do termofluido seja completamente esvaziado, é necessario ativar a fungdo
"Drenagem". Em um termorregulador resfriado a 4gua, e dependendo do modelo, essa fungao
abre também a valvula de controle no circuito da dgua de resfriamento. Assim, é possivel o au-
mento do consumo de dgua de resfriamento durante a drenagem. Pular a instrugdo seguinte, se
o registro de didlogo "Drenagem" ndo estiver disponivel:
- Selecionar sequencialmente "Menu de categorias", "Controle de temperatura", "Iniciar/Parar".
- Selecionar o registro de didlogo "Drenagem".
- Confirmar a selegdao com "OK".
- Ler a mensagem e confirmar com "OK".
- A mensagem seguidamente exibida ndo deve ser confirmada com "OK".

» Preparar um recipiente adequado para recolher o termofluido da > Drenagem< [8].
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4.3.2.2

VV VYV VVV YV V VY V
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Capitulo 4

Retirar o parafuso de cabeca serrilhada da >Drenagem< [8]. Assim que abrir o parafuso de cabe-
ca serrilhada, o termofluido flui para o recipiente.

Aguardar até o termofluido ser transportado desde a aplicagdo externa, passando pela cdmara
da bomba, até ao recipiente.

Preparar mais um recipiente adequado para recolher o termofluido da >Drenagem do tanque de
expansao< [9].

Retirar o parafuso de cabeca serrilhada da >Drenagem do tanque de expansado< [9]. Assim que
abrir o parafuso de cabeca serrilhada, o termofluido flui para o recipiente.

Aguardar até todo o termofluido fluir do tanque de expansdo para o recipiente.

Preparar mais um recipiente adequado para recolher o termofluido da >Drenagem total< [10].
Retirar o parafuso de cabeca serrilhada da >Drenagem total< [10]. Assim que abrir o parafuso de
cabega serrilhada, o restante termofluido flui do termorregulador para o recipiente.

Aguardar até o termorregulador estar vazio.

Drenar a aplicagdo externa. A descri¢do sobre a drenagem deve ser consultada na documentagdo
que recebeu com a aplicagao.

Desconectar a aplicagdo externa da conexdo >Saida circulagdo< [1].

Desconectar a aplicacdo externa da conexdo >Entrada circulagao< [2]. Deixar o termorregulador
algum tempo aberto para garantir sua secagem completa (sem tampas de fecho e sem parafusos
de cabega serrilhada).

Conectar a aplicagdo externa com a conexdo >Saida circulagao< [1].

Conectar a aplicagdo externa com a conexdo >Entrada circulagao< [2].

Montar o parafuso de cabega serrilhada na >Drenagem total< [10].

Montar o parafuso de cabega serrilhada na >Drenagem do tanque de expansao< [9].

Montar o parafuso de cabega serrilhada na >Drenagemc< [8].

Remover os recipientes, com os quais foi recolhido o termofluido. Verificar se o termofluido
pode ser reutilizado. Assegurar o descarte correto. - Pagina 15, ponto »Descarte correto de
meios auxiliares e consumiveis«.

Somente valido para termorreguladores com a fungdo "Drenagem":

Ler a mensagem na >Tela tatil< [88] e confirmar com "OK". O termorregulador esta drenado. Em
um termorregulador resfriado a 4gua, e dependendo do modelo, a vélvula de controle é fechada
no circuito da agua de resfriamento.

Drenar com o >Indicador de nivel e drenagem< [38]

YV VVVV VV VY V VY

Somente valido para termorreguladores com a fungdo "Drenagem":

Para que o circuito do termofluido seja completamente esvaziado, é necessario ativar a fungdo
"Drenagem". Em um termorregulador resfriado a 4gua, e dependendo do modelo, essa fungao
abre também a valvula de controle no circuito da agua de resfriamento. Assim, é possivel o au-
mento do consumo da 4gua de resfriamento durante a drenagem. Pular a instrucdo seguinte, se
o registro de didlogo "Drenagem" ndo estiver disponivel:

- Selecionar sequencialmente "Menu de categorias", "Termorregulagdo", "Iniciar/Parar".

- Selecionar o registro de didlogo "Drenagem".

- Confirmar a selegdao com "OK".

- Ler a mensagem e confirmar com "OK".

- A mensagem seguidamente exibida ndao deve ser confirmada com "OK".

Preparar um recipiente adequado para recolher o termofluido do >Indicador de nivel e drenagem< [38].
Retirar a mangueira do >Indicador de nivel e drenagem< [38]. Assim que abrir a mangueira for
retirada, o termofluido flui para o recipiente.

Aguardar até o termofluido ser transportado desde a aplicagdo externa, passando pela cdmara
da bomba, até ao recipiente.

Drenar a aplicagdo externa. A descri¢do sobre a drenagem deve ser consultada na documentacgao
que recebeu com a aplicagao.

Desconectar a aplicagdo externa da conexdo >Saida circulagdo< [1].

Desconectar a aplicagdo externa da conexdo >Entrada circulagao< [2]. Deixar o termorregulador
algum tempo aberto para secar.

Conectar a aplicagdo externa com a conexdo >Saida circulagdo< [1].

Conectar a aplicagdo externa com a conexdo >Entrada circulagao< [2].

Inserir a mangueira novamente no >Indicador de nivel e drenagem< [38].

Remover o recipiente com o qual foi recolhido o termofluido. Verificar se o termofluido pode ser reutilizado.
Assegurar o descarte correto. - Pagina 15, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumiveis«.
Somente valido para termorreguladores com a fungdo "Drenagem":

Ler a mensagem na >Tela tatil< [88] e confirmar com "OK". O termorregulador esta drenado. Em
um termorregulador resfriado a 4gua, e dependendo do modelo, a vélvula de controle é fechada
no circuito da agua de resfriamento.
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5.1 Modo automatico

&CUIDADO Superficies, conexdes e termofluidos extremamente quentes/frios
QUEIMADURAS NOS MEMBROS

> As superficies, as conexdes e termofluido podem estar extremamente quentes ou frios, conso-
ante o modo operativo.

> Evitar o contato direto com as superficies, conexdes e o termofluido!

> Utilizar o equipamento de protec¢do pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperatu-
ras, 6culo de protecdo).

AVISO O circuito do termofluido é fechado por valvulas de fecho, se a circulagdo estiver ativa
DANOS MATERIAIS NA BOMBA DE CIRCULACAO MONTADA NO TERMORREGULADOR

» Ndo fechar o circuito do termofluido com valvulas de fecho, durante uma circulagdo ativa.
» Termorregular o termofluido para a temperatura ambiente, antes de parar a circulagdo.

5.1.1  Controle de temperatura

5.1.1.1 Iniciar controle de temperatura

O controle de temperatura pode ser iniciado apds o enchimento e purga completa do ar.

» Acessar a tela "Home"

» Premir o bot3o tatil "Start".

» Confirmar a inicializagdo do controle de temperatura com "OK".
A selegdo correta é exibida graficamente e o controle de temperatura € iniciado imediatamente.
Se a selegdo de "OK" ndo estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Se-
guidamente a indicagdo volta para a tela "Home". Tentar novamente iniciar o controle de tempe-
ratura.

5.1.1.2 Terminar controle de temperatura
AVISO Durante a desativa¢do do termorregulador, a temperatura do termofluido é mais alta/baixa que
a temperatura ambiente
DANOS NO TERMORREGULADOR E NOS INSTRUMENTOS DE VIDRO/APLICACAO

» Utilizar o termorregulador para ajustar o termofluido na temperatura ambiente.
» Ndo fechar as valvulas de fecho existentes no circuito do termofluido.

O controle de temperatura pode ser terminado a qualquer momento. A bomba continua trabalhan-
do durante aprox. 30 segundos complementares. A desativagdo do compressor é realizada apos a
valvula do motor de passo (controle da temperatura da capacidade de resfriamento) ter atingido
uma posicao definida.

Acessar a tela "Home"

Premir o botdo tatil "Stop".

Confirmar a parada do controle de temperatura com "OK".

A selegdo correta é exibida graficamente. O controle de temperatura para imediatamente e a
bomba continua trabalhando durante aprox. 30 segundos adicionais. Aguardar até a bomba pa-
rar. Se a sele¢do de "OK" ndo estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos.
Seguidamente a indicagdo volta para a tela "Home". Tentar novamente parar o controle de tem-
peratura.

Y VYV

INFORMACAO O compressor é apenas desligado, assim que a vélvula do motor de passo tiver atingido uma posi-
¢do definida. Na linha de estado [Campo 10] é exibida a respectiva informagdo.
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5.1.2 Controle de temperatura com um programa de controle de temperatura criado
5.1.2.1 Iniciar programa de controle de temperatura

Um programa de controle de temperatura (termorregulacdo) pode ser iniciado apds o enchimento e
purga completa do ar.
> Acessar ao "Menu de categorias".
> Selecionar a categoria "Programador/Rampa".
» Selecionar a categoria "Iniciar/Parar Programa".
> Selecionar o registro de didlogo do programa de controle de temperatura que pretende iniciar.
» Confirmar a selegdo com "OK".
» Ler a mensagem e confirmar. Seu termorregulador inicia o programa de controle de temperatura
e o respectivo controle de temperatura programado é iniciado.
» Ler o aviso e confirmar com "OK".
5.1.2.2 Terminar/cancelar o programa de controle de temperatura

AVISO

INFORMACAO

Durante a desativagdo do termorregulador, a temperatura do termofluido é mais alta/baixa que
a temperatura ambiente

DANOS NO TERMORREGULADOR E NOS INSTRUMENTOS DE VIDRO/APLICACAO

» Utilizar o termorregulador para ajustar o termofluido na temperatura ambiente.
» Nao fechar as valvulas de fecho existentes no circuito do termofluido.

E possivel terminar o controle de temperatura automaticamente pelos pardmetros definidos no
programa de controle de temperatura ou terminar/cancelar o programa manualmente a qualquer
momento. O controle de temperatura é imediatamente desligado, mas a bomba continuara traba-
lhando durante aprox. 30 segundos complementares. A desativagdo do compressor é realizada apds
a valvula do motor de passo (controle da temperatura da capacidade de resfriamento) ter atingido
uma posicao definida.

Terminar/cancelar manualmente

Acessar a tela "Home"

Premir o botdo tatil "Stop".

Confirmar a parada do controle de temperatura com "OK".

A selegdo correta é exibida graficamente. O controle de temperatura para imediatamente e a
bomba continua trabalhando durante aprox. 30 segundos adicionais. Aguardar até a bomba pa-
rar. Se a sele¢do de "OK" ndo estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos.
Seguidamente a indicagdo volta para a tela "Home". Tentar novamente parar o controle de tem-
peratura.

Y VV

O compressor é apenas desligado, assim que a valvula do motor de passo tiver atingido uma posi-
¢do definida. Na linha de estado [Campo 10] é exibida a respectiva informagdo.
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AVISO As especificagbes da interface utilizada nao sdao cumpridas

DANOS MATERIAIS
» Conectar somente componentes que cumprem as especificagdes da interface utilizada.

INFORMACAO A utilizagdo de comandos PB é descrita no nosso manual "Comunicagio de dados PB". Este manual
pode ser baixado em www.huber-online.com.

6.1 Interfaces no "Pilot ONE®"

AVISO O Pilot ONE n&o é operado atras de um Firewall

DANOS MATERIAIS

» Operar o Pilot ONE exclusivamente atras de um Firewall, desde que a subrede local esteja
conectada a Internet ou outra rede fortemente exposta a perigos.

> Deve ser aplicada a mais recente tecnologia, a fim de garantir uma seguranca satisfatéria da LAN!

Interfaces padrdo na —
fase superior do "Pilot = ==

ONE" ‘
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6.1.1 Ethernet de 10/100 Mbps para conectores de rede RJ45
Neste caso se trata de uma interface répida e flexivel. A interface padrido 10/100 Mbps (Fast Ether-
™l net), pode ser conectada a qualquer rede de Ethernet. Visto ser possivel conectar esta interface a
redes muito grandes, se deve cumprir as "Best Practices" da Tl (Firewall).

Utilizagdo:

Além disso, a comunicagdo com o "Pilot ONE" requer uma liberagdo da comunicagdo. Se trata de
uma fungdo de seguranga complementar que previne que quaisquer pessoas estabelecam uma
conexdo err6nea ou inadvertida com a maquina, executando fungGes de controle de temperatura

erradas. S3o possiveis as seguintes restrigoes:

* Desativado

= Sempre ligado (PLC)

= Temporizador de inatividade de 12h

* Temporizador de inatividade de 10min

Se, por exemplo, for selecionado "Temporizador de inatividade de 10min", a ligacdo deve ser esta-
belecida em um prazo de 10 minutos apds confirmagao no controle. Se este nao for o caso, o esta-
belecimento da ligagdo é rejeitado.

INFORMACKO A comunicagdo com o Pilot ONE é realizada via TCP (Transmission Control Protocol), Port 8101.
Durante a utilizagdo da interface devem ser respeitadas e consideradas as especificagdes dos

padr&es gerais em vigor.

6.1.2 Interface USB 2.0

INFORMACAO Durante a utilizagdo da interface devem ser respeitadas e consideradas as especificagdes dos
padrdes gerais em vigor.
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6.1.2.1 Interface USB 2.0 Host
Conexdo USB 2.0 (para conector A) por exemplo para unidade de memdria de dados.
6.1.2.2 Dispositivo interface USB 2.0
Conexdo USB 2.0 (para conector Mini-B) para a comunicagdo com um computador.
(]
6.2 Interfaces no termorregulador (opcional)
AVISO Estabelecer as conexées com as interfaces no termorregulador durante o funcionamento

Exemplo: Interfaces no
termorregulador

INFORMACAO

Distribuigdo dos pinos
(vista frontal)

Distribuigdo dos pinos

Unichiller eo Modelos de mesa

DANOS MATERIAIS NAS INTERFACES

> Durante a conexdo de aparelhos em funcionamento, com as interfaces do termorregulador,
estas podem ser destruidas.

> Antes de proceder a conexdo se deve ter em atengdo que o termorregulador e o respectivo
aparelho estejam desligados.

Conector fémea RS232

Neste conector fémea pode ser conectado um PC, uma CLP ou um sistema de controle de processos
(PCS) para o controle remoto da eletrénica de controle.

Durante a utilizagdo da interface devem ser respeitadas e consideradas as especificagdes dos
padrdes gerais em vigor.

5 1

EIAN ©000 A

Pino | Sinal Descricdo

2 RxD Receive Data
3 TxD Transmit Data
5 GND Sinal GND

Conector fémea para sensor de controle de processos Pt100

Um sensor de temperatura que se encontra na aplicagdo conectada (Pt100, técnica de 4 condutores,
conector plugue Lemosa) é conectado com o conector fémea Pt100. Desta forma é captada a tem-
peratura externa real, permitindo calcular e adaptar continuamente a temperatura de servigo do
termorregulador.
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Consoante a temperatura de servico, perdas de isolamento e exotermia, a temperatura de servigo
(temperatura de entrada) na aplicagdo se pode situar substancialmente acima ou abaixo do
setpoint da aplicagdo. Neste contexto, é fundamental consultar os limites relevantes para a segu-
ranca do termofluido.

Os resultados de controle especificados na ficha técnica somente podem ser atingidos com cabos
de sensores blindados. Aconselhamos a utilizagdo dos sensores de controle Pt100 externos do
programa de acessorios Huber.

Distribuigdo dos pinos

6.3

AVISO

Interfaces externas
Com.G@te:

LEVEL, POKO, AIF,
ECS,RS232/RS485
(da esquerda para a
direita)

Interfaces internas
Com.G@te:

POKO, AlF, ECS,
RS232/RS485

(da esquerda para a
direita

V2.3.0pt/10.03.22//17.12

Pino | Sinal
1 - Pt100
S 1t
2 | s Pin 1: 1+ T%T Pin 4: |-
3 u- Pin2: U+ Pin3:U-
4 I-

Interfaces no Com.G@te® (opcional)

Estabelecer as conexdes com as interfaces no termorregulador durante o funcionamento

DANOS MATERIAIS NAS INTERFACES

» Durante a conexdo de aparelhos em funcionamento, com as interfaces do termorregulador,

estas podem ser destruidas.
» Antes de proceder a conexdo se deve ter em atengdo que o termorregulador e o respectivo
aparelho estejam desligados.

T

@

o
3 f

Se 0 >Com.G@te< [46] ndo estiver conectado deve-se proceder da seguinte forma.

PROCEDIMENTO

» Desligar o termorregulador.

» Encaixar o >Com.G@te< [46] no respectivo encaixe.

» Ligar o termorregulador. "Unistat Control ONE" identifica 0 novo componente. O >Com.G@te<
[46] esta operacional.
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INFORMACAO Ter em atencgdo que o >Com.G@te< [46] somente pode ser trocado com o termorregulador desli-
gado. Na categoria "Interfaces" é possivel modificar os ajustes das diversas fungdes como, por
exemplo, PoKo, interface analdgica e RS232/RS485.

O >Com.G@te< [46] pode ser encomendado com o n.2 enc. 6915. Um >Com.G@te< [46] instalado
pode ser aumentado em comprimento com um cabo de ligagdo (n.2 enc. 16160).

6.3.1 Conector fémea LEVEL (apenas Com.G@te® externo)

Para a monitorac¢do do nivel no >Oculo de inspegdo< [23].

inspegdo< [23], para a monitoragdo da aplicagdo externa conectada. Comando através de um conta-
to livre de potencial.

Esta conexdo permite ligar um interruptor de boia (n.2 enc. 6152), que é posicionado no >Oculo de

INFORMACAO A interface esta especificada como uma entrada digital. Ndo conectar a tensdo ou corrente elétrica.

Distribuigdo dos pinos
(vista frontal)

N W
SN

Distribuicdo dos pinos | Pino | Descrigdo

1 Teste de nivel (ponte com contato 2 > "Presenga")
2 Nivel — (GND)
3 Nivel + (contato NA)

6.3.2  Alarme conector POKO (Contato livre de potencial)

Contato de mensagem para monitoragdo externa.

Observe as funcionalidades que o PoKo oferece na categoria "Interfaces". O contato livre de poten-

@ cial (PoKo) sinaliza o estado do termorregulador, através da posi¢do do contato. Um contato de
fecho fechado significa que a maquina esta operacional. Em caso de uma falha ou erro o contato de
fecho abre (isto se aplica ao contato NA entre o pino 1 e o pino 2).

Sao propostos os seguintes ajustes:

= "Desligado": o POKO exibe o estado Ok sempre que o termorregulador estiver operacional. Apds
a verificacdo interna do controle, a operacionalidade volta a estar disponivel, cerca de 30 segun-
dos apds a ativagdo. O estado Ok é invalidado através de uma desativagao da corrente elétrica ou
através da ocorréncia de uma falha.

= "Temperatura interna relativa": com o "Valor min." e 0 "Valor méx." POKO é possivel definir o limite
superior e inferior de um range de temperatura para o setpoint.
O contato livre de potencial sinaliza que o setpoint difere do valor real em uma diferenga mais pequena
do que a predefinida pelo range de temperatura. Se o valor exceder o range, o sistema somente comu-
ta o contato livre de potencial (fora do estado Ok) e ndo implica outras reagdes do termorregulador. O
estado Ok é restabelecido, assim que o valor real estiver novamente dentro do range predefinido.

= "Alarme externo": nesta func¢do o relé POKO somente est3 ativo (estado Ok) se o termorregula-
dor comutar em estado ligado para o modo de "Falha". A vantagem consiste no fato de o alarme
ndo ser acionado se o termorregulador for desligado. Se, todavia, desejar a ativagdo da fungdo de
alarme com o principio da corrente de trabalho, vocé deve utilizar a fungdo POKO "Desligado".

= "Unipump/PCS": se em seu circuito de controle de temperatura/circuito da dgua de resfriamento for opera-
da uma bomba externa para o aumento da press3o, esta fungdo POKO garante, em combinagdo com o con-
tato de liberagdo da bomba, que a bomba externa opera sincronizadamente com a bomba no termorregula-
dor, ou seja, assim que a bomba for ativada internamente, o POKO assume o estado Ok.
PCS: 0 POKO é utilizado para comunicar ao sistema de comando de processos o estado do termorregulador.
O estado POKO ON significa que a bomba esta ativa.
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O estado POKO OFF significa que a bomba nao estd ativa e que o termorregulador esta no modo de Standby.

= “Controle externo”: o POKO é ligado e desligado pelos comandos PB “vPoKoExtMode” e “vPoKoS-
tate” via interface externa (Ethernet, RS232, TS485, USB-Device). Tenha também em consideragao
o software por nds disponibilizado e o manual da comunicagdo de dados.

= "Temperatura do processo relativa": com o "Valor min." e o "Valor max." POKO é possivel definir o
limite superior e inferior de um range de temperatura para o setpoint.
O contato livre de potencial sinaliza que o setpoint difere do valor real em uma diferenga mais pequena
do que a predefinida pelo range de temperatura. Se o valor exceder o range, o sistema somente comu-
ta o contato livre de potencial (fora do estado Ok) e ndo implica outras rea¢des do termorregulador. O
estado Ok é restabelecido, assim que o valor real estiver novamente dentro do range predefinido.

= "Unipump com echo": esta func¢do é utilizada para controlar se a Unipump comandada pelo POKO
trabalha em sincronia com a bomba Unistat. Para isso, o estado operativo da Unipump é transmitido
por um contato NA para o conector fémea "LEVEL". Se existir assincronia é sinalizada uma falha. Este
modo operativo é pratico quando é necessario monitorar uma Unipump - para assegurar a circulagdo
desejada ou para evitar o aquecimento inadvertido e indesejado do termofluido.

= "Programador": aqui sdo ativados os estados de comutagdo POKO, atribuidos aos diversos seg-
mentos, durante a criagdo do programa de controle de temperatura.

* "Temperatura interna absoluta": aqui pode ser definido um range de temperatura, referente ao
sensor interno (temperatura absoluta). Fora deste range o POKO esta ativo e dentro do range de
temperatura o POKO esta inativo.

= "Temperatura do processo absoluta": aqui pode ser definido um range de temperatura, referen-
te a temperatura do processo (temperatura absoluta). Fora deste range o POKO esta ativo e den-
tro do range de temperatura o POKO esta inativo.

= "Valvula solenoide entrada/refluxo": esta funcdo ¢ utilizada para comandar uma valvula solenoi-
de conectada. Apés iniciar a bomba no termorregulador demora cerca de 60 segundos até o PO-
KO ser ativado. Se, por exemplo, a termorregulagdo/circulagdo for parada, o POKO ¢é desligado an-
tes de a bomba parar completamente. Assim sendo, o POKO somente estd ativo enquanto estiver
presente a completa pressdo da bomba.

= "Resfriamento": esta func¢do é utilizada para liberar a alimentagdo da agua de resfriamento, com
uma valvula solenoide, assim que e apenas quando o termorregulador necessitar de agua de res-
friamento. O POKO é ligado, assim que o termorregulador efetuar o resfriamento.

= “Mensagem disponivel”: o POKO liga assim que existir uma mensagem no Pilot ONE. Essa mensa-
gem pode ser uma falha, um aviso de aten¢do ou uma mensagem geral.

= “Enchimento automatico”: o POKO liga, se o nivel estiver abaixo do valor minimo. Apds 20 se-
gundos o POKO é desligado, se o nivel estiver acima do valor minimo. O POKO desliga imediata-
mente assim que for atingido o valor maximo.

Usar exclusivamente cabos blindados para um contato livre de potencial! A interface esta especifi-
cada como uma saida digital.

N =
w

A conexado é realizada em forma de um contato de permutagdo livre de potencial.
Contato NA entre pino 1 e pino 2.

Contato NF entre pino 2 e pino 3.

Dimensdo do contato: 1 Aa 24V DC.

Conector fémea AIF Reg-E-Prog

A interface analdgica tem um canal de entrada programavel e 3 canais de saida.
A interface analdgica do Com.G@tes® é programada na categoria "Interfaces".

w & o
Nl oy =
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Distribuigdo dos pinos Pino | Descrigdo sinal
1 Saida da corrente elétrica, T externa 03/4-20mAou0-10V Integrar um resistor de 500 Q em
2 Saida da corrente elétrica, setpoint 09/4-20mAou0-10V | caso de utilizacdode0-10V.
3 GND para saidas analdgicas GND
Entrada da corrente: 200 Q
resisténcia de trabalho
4 E I6gi dvel 3/4-20 mA -10V
ntrada analdgica (programavel) 072/, OmAou0-10 Entrada da tens3o: 100 kQ
resisténcia de entrada
5 Saida da t:orrente elétrica, livremente 09/4-20 mA ou0-10V Integrar ur.n. reslstor de 500 Q em
programavel caso de utilizagdo de 0-10V.
6 GND para entrada analdgica GND
2 Contate nosso servigo de apoio ao cliente.

6.3.4 Tomada ECS (External Control Signal) Standby

Sinal de liberagdo ECS (sinal de comando externo), para iniciar/parar o controle de temperatura.

Comando através de um contato livre de potencial. Os contatos 1 e 3 estdo curto-circuitados inter-
namente. ECS é eletronicamente ativado, se E1 e E2 forem conectados por um contato externo livre
de potencial. Especificagdo do contato: min. 0,1 A/24 V DC.

O funcionamento do ECS é determinado pela categoria "Interfaces".

Sao propostas as seguintes variantes:

"Sem agdo0": uma comutacdo de contato aberto/fechado ou fechado/aberto ndo implica qualquer aggo.

"Mudar para 2.2 setpoint": durante uma mudanga de um contato fechado para um contato aber-
to, o setpoint ajustado é substituido pelo valor do 2.2 setpoint. Este setpoint modificado ndo esta
fixado no 2.2 setpoint, mas pode ser modificado em qualquer altura pelos operadores no termor-
regulador. A mudanca do contato aberto para o contato fechado ndo implica qualquer alteragao.

A termorregulagdo ndo é reposta no setpoint inicial.

"2.2 setpoint seletivo": um contato aberto implica uma termorregulagdo para o setpoint inicial.
Um contato fechado implica uma termorregulagdo para o 2.2 setpoint.

"Interno / Processo": se o contato estiver aberto, o sensor de temperatura interno do aparelho é
utilizado para o controle da temperatura. se o contato estiver fechado, o sensor de temperatura

externo (adicionalmente conectado) é utilizado para o controle da temperatura. Uma comutagdo
do contato aberto/fechado ou fechado/aberto comuta entre estes dois sensores de temperatura.

"Controle de temperatura on/off": a termorregulacio é ligada aquando da comutac3o do conta-
to aberto para contato fechado. A termorregulagdo é desligada com a comutagdo do contato fe-
chado para contato aberto.

"Habilitar maquina": com a termorregulagdo ligada e uma comutagdo de contato fechado para
aberto, a termorregulagdo é desligada. Uma nova comutagdo do contato aberto para fechado ndo
implica nenhuma ativagdo do termorregulador!

“Resetar mensagens”: se o sinal de liberagdo comutar de “aberto” para “fechado”, todas as men-
sagens sdo resetadas no Pilot ONE (se possivel). Em situagdo de uma falha, a fungdo de reset é re-
tardada até o termorregulador se encontrar no modo de standby. As mensagens podem ser rese-
tadas ilimitadamente, mas as falhas somente podem ser resetadas 3 vezes.

“Iniciar/Parar Programa 1”: se o sinal de liberagdo comutar de “aberto” para “fechado”, o pro-
grama de controle de temperatura 1 é iniciado. Apds uma comutagdo de “fechado” para “aber-
to”, o programa de controle de temperatura é parado.

”Nivel alarme”: durante a comutacgdo de contato fechado para aberto é acionado um alarme, se o
nivel for muito baixo. Para isso, tem que estar conectado um sensor de nivel e esse deve ser posi-
cionado no >Oculo de inspeg¢do< [23] ou na aplicagdo externa.

”Nivel ateng¢do”: durante a comutagdo de contato fechado para aberto é acionado um aviso de
atencdo, se o nivel for muito baixo. Para isso, tem que estar conectado um sensor de nivel e esse
deve ser posicionado no >Oculo de inspecdo< [23] ou na aplicagdo externa.
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INFORMACAO A interface estd especificada como uma entrada digital. Ndo conectar a tensdo ou corrente elétrica.

Distribuigdo dos pinos
(vista frontal)

N W
-

Distribuigdo dos pinos | Pino | Sinal

13 E2

6.3.5 Conector fémea de série RS232/RS485

Neste conector fémea pode ser conectado um PC, uma CLP ou um sistema de controle de processos
(PCS) para o controle remoto da eletronica de controle. Alternativamente é possivel a conexdo em
um Bus RS485. Antes de conectar o cabo deve-se controlar os ajustes na categoria "Interfaces" e
eventualmente adaptar.

INFORMACAO Durante a utilizagdo da interface devem ser respeitadas e consideradas as especificagdes dos
padrdes gerais em vigor.

Distribui¢do dos pinos | ¢ (———N1
(vista frontal) A\ ooooO
EIRN\ 7] 6

Distribui¢do dos pinos | Pino ‘ Sinal Descrigao

Conexdo RS232

2 RxD Receive Data
3 TxD Transmit Data
5 GND Sinal GND

Conexdo RS485

6 A com resistor de terminagdo 120 Q -
7 A -
8 B -

6.4 Atualizacao do firmware

InstrugGes para os procedimentos de atualizagdo do firmware podem ser obtidas em www.huber-
online.com.
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7.1 Notificagcdes do termorregulador

As notificagOes do termorregulador sao divididas em varias classes.

Seguir as instrucgdes indicadas na >Tela tatil< [88]. Apds a confirmagdo da notificagdo é exibido um
simbolo na >Tela tatil< [88]. Pressionando em cima do simbolo é acessado o resumo de todas as
notificagdes, em ordem cronoldgica.

Simbolos exibidos: Y

7.2 Substituicdao do "Pilot ONE®"
A PERIGO Substituicao da eletronica com o termorregulador em funcionamento

PERIGO DE VIDA DEVIDO A FOGO

» Parar um controle de temperatura em curso.
> Desligar o termorregulador.
» Desconectar adicionalmente o termorregulador da rede elétrica, isto é, do fornecimento de energia.

Em caso de falha do "Pilot ONE", é possivel proceder pessoalmente a substituigdo do mesmo. Em caso de
duvidas ou de dificuldades deve contatar o agente autorizado ou nosso servigo de apoio ao cliente.

Substituicdo do [ Remover o Pilot ONE® 4 () Instalar o Pilot ONE® ¢ (3
"Pilot ONE" - s

o

Desligar o termorregulador.

Desconectar o termorregulador do fornecimento de energia.
Desapertar o >Bloqueio Pilot ONE< [89] no lado frontal da carcaga.
Puxar o "Pilot ONE" cuidadosamente para cima.

Instalar cuidadosamente o "Pilot ONE" de substituicdo.

Fechar o >Bloqueio Pilot ONE< [89] no lado frontal da carcaga.
Conectar o termorregulador com o fornecimento de energia.

Ligar o termorregulador.

VVVVVVYVYVYVY

7.3 Manutencao

A PERIGO Limpeza/manutengdo com o termorregulador em funcionamento

PERIGO DE VIDA DEVIDO A CHOQUE ELETRICO

» Parar um controle de temperatura em curso.
> Desligar o termorregulador.
» Desconectar adicionalmente o termorregulador da rede elétrica, isto é, do fornecimento de energia.
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AVISO Realizagao de trabalhos de manutengdo nao descritos neste manual de instrucoes

DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

» Para a realizagdo de trabalhos de manutengdo que n3o sdo descritos neste manual de instru-
¢oes, se deve contatar a firma Huber.

» Os trabalhos de manutengdo que ndo sejam descritos neste manual de instrugdes, somente
podem ser realizados por técnicos qualificados pela Huber.

» Os componentes relevantes para a seguranga somente podem ser trocados por componentes
equivalentes. Os valores de seguranga especificados para o respectivo componente tém que
ser respeitados.

7.3.1 Intervalo do controle de funcionamento e visual

Intervalos de controle

Resfria- _ . - .
o Descrigao Servico - Intervalo | Comentario Responsavel
mento
Substituir as mangueiras e unides
de mangueiras que apresentem
Controlar visual- g q P .
. . fugas, antes de ligar o termorregu- | Entidade
mente as manguei- Antes de ligar o ..
L/wW ,~ lador. - Pagina 76, ponto »Trocar operadora e /
ras e unides de termorregulador . L
. mangueiras do circuito de contro- ou operadores
mangueiras .
le de temperatura e as manguei-
ras da agua de resfriamento«.
. . Controlar o nivel no recipiente
Verificar o nivel no L.
. coletor e, se necessario, drenar. .
recipiente coletor, . Entidade
Antes de ligar o Assegurar o descarte correto do
L/wW no >Vertedou- X L operadora e /
. termorregulador termofluido. - Pagina 15, ponto
ro< [12] (se dispo- ! ou operadores
nivel) »Descarte correto de meios
auxiliares e consumiveis«.
Controle segundo a | Segundo a dispo- -> Pagina 18, ponto »Termorregulado- Entidade
L/wW disposicdo de gases | si¢do para os res com gases fluorados com efeito de operadora
F gases F estufa/agentes refrigerantes«. P
Antes de ligar o
termorregulador N3o ligar o termorregulador se o . .
Controle do cabo € g i . g . R Técnico eletri-
L/W . ~ ou em caso de cabo de alimentagdo estiver dani- '
de alimentagdo - . cista (BGV A3)
nova localizagao ficado.
do aparelho
. Limpar a grelha perfurada do .
Limpar a grelha Conforme neces- P g P Entidade
L L. termorregulador com um pano
perfurada sario L operadora
umido
Entidade
Controle do termo- | Conforme neces-
L/w ) L - operadora e /
fluido sario
ou operadores
Controle das veda- .. Entidade
~ -> Pégina 82, ponto »Controle da
L/W ¢Oes com anel Mensalmente . ) operadorae /
R vedagdo com anel deslizante«.
deslizante ou operadores
Conforme necessa- | -» Pagina 76, ponto »Limpar as Entidade
Controlar as lame- . .
L rio, o mais tardar lamelas do condensador (nos operadora e /
las do condensador ) .
apods 3 meses termorreguladores resfriados a ar)«. | ou operadores
Controlar o filtro Conforme necessa- | -» Pagina 77, ponto »Limpar o filtro Entidade
W em U (coletor de rio, o mais tardar em U (coletor de impurezas), (em operadora e/
impurezas) apds 3 meses termorregulador resfriado a agua)«. | ou operadores
Protegdo contra - .
. Mensalmente ou -> Pagina 48, ponto »Testar o bom | Entidade
superaquecimento . R «
L/W apos troca do funcionamento da protecdo operadora e /
(SA) — Controle de R h
. termofluido contra superaguecimento«. ou operadores
funcionamento
Controlar o termor- ’
. Todos os 12 meses Entidade
regulador relativa- .. ~
L/W ou apos instalagdo | — operadorae /

mente a danos e
estabilidade

em novo local

ou operadores
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Resfria- - . A A
~ Descrigao Servigo - Intervalo | Comentario Responsavel
mento

7.3.2

73.2.1

7.3.2.2

7.3.3
/\CUIDADO

AVISO

Descalcificar o circuito da dgua de

Controle da quali- resfriamento, conforme necessario. Entidade
w dade da agua de Todos os 12 meses | A documentagdo sobre a qualidade operadora e /
resfriamento da dgua pode ser consultada em: ou operadores

www.huber-online.com

A troca dos componentes somente

Trocar os compo- deve ser realizada por pessoal
nentes elétricos e certificado (p. ex. técnico do .
A ) oA . Entidade
L/W eletromecanicos 20 anos servigo de assisténcia da firma
. operadora
relevantes para a Huber). Contatar o servigo de
seguranga apoio ao cliente. > Pagina 87,

ponto »Dados de contato«.

*L = resfriamento a ar; W = resfriamento a dgua; U = apenas aplicavel a Unistat

Trocar mangueiras do circuito de controle de temperatura e as mangueiras
da agua de resfriamento

Trocar as mangueiras do circuito de controle de temperatura e/ou as mangueiras da agua de resfri-
amento antes de ligar o termorregulador.

Trocar as mangueiras do circuito de controle de temperatura

Drenar o termorregulador. - Pagina 63, ponto »Drenar a aplicagao externa aberta«.

Trocar as mangueiras do circuito de controle de temperatura com defeito. Assegurar o descarte
correto. - Pagina 15, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumiveis«.

Voltar a conectar a aplicagdo externa. - Pagina 32, ponto »Conectar a aplicagao externa aberta«.
Encher o termorregulador com termofluido. - Pdgina 60, ponto »Encher e purgar o ar de uma
aplicagdo externa aberta«.

Purgar o ar do termorregulador. - Pagina 60, ponto »Encher e purgar o ar de uma aplicagao
externa aberta«.

Reiniciar o funcionamento normal do termorregulador.

YV V VYV VYV

Trocar as mangueiras da agua de resfriamento

Drenar a agua de resfriamento. - Pagina 85, ponto »Drenar a agua de resfriamento«.
Trocar as mangueiras da agua de resfriamento com defeito. Assegurar o descarte correto.
- Pagina 15, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumiveis«.

Voltar a conectar o termorregulador com a alimentagdo da agua de resfriamento do cliente.
- Pagina 29, ponto »Termorregulador com resfriamento a agua«.

Reiniciar o funcionamento normal do termorregulador.

YV V VYV

Limpar as lamelas do condensador (nos termorreguladores resfriados a ar)

Limpeza com as maos
PERIGO DE CORTES NAS LAMELAS DO CONDENSADOR

» Durante os trabalhos de limpeza usar sempre luvas resistentes a cortes.

> Utilizar aparelhos de limpeza que se adequem as condi¢des ambiente como, por exemplo,
aspirador e/ou escova de mdo/pincel. Respeitar as prescri¢cdes em vigor, durante os trabalhos
de limpeza. Limpar as lamelas do condensador em uma sala ou posto de trabalho limpo, por
exemplo, ndo utilizando um pincel e ndo utilizando um aspirador sem filtro de poeira fina.

Limpeza com objetos pontiagudos ou de arestas vivas
DANOS MATERIAIS NAS LAMELAS DO CONDENSADOR
» Limpar as lamelas do condensador com aparelhos de limpeza adequados.

Unichiller eo Modelos de mesa V2.3.0pt/10.03.22//17.12
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Assegurar uma alimentacgdo correta do ar e sem obstrugdes (evacuagdo do calor residual, alimen-
tacdo do ar fresco) para o termorregulador. Em caso de um resfriamento a ar se deve respeitar a
respectiva distancia da parede. - Pagina 21, ponto »llustra¢des exemplificativas das variantes
de refrigeragdo« e - Pagina 25, ponto »Condigdes ambiente«.

As lamelas do condensador devem ser limpas periodicamente, removendo sujeira (poeira), a fim
de permitir que o termorregulador opere com a capacidade de resfriamento maxima.

Identificar a posi¢do da grelha de ventilagdo. Normalmente a grelha de ventilagdo se situa na parte dianteira. Em
alguns termorreguladores a grelha de ventilagdo se situa na parte lateral, traseira ou inferior (aparelho de mesa).

Grelha de ventilagdao na parte dianteira, traseira ou em uma das laterais

Desligar o termorregulador.

Desconectar o termorregulador do fornecimento de energia.

Remover a grelha de ventilagdo para acessar, sem restri¢des, as lamelas do condensador.
Limpar as lamelas do condensador com aparelhos de limpeza adequados. Prestar atengdo as condi-
¢Oes ambiente e as prescrigdes locais em vigor durante a escolha dos aparelhos de limpeza acertados.
Ter em atengdo que as lamelas do condensador ndo sejam danificadas ou deformadas, de modo
a evitar possiveis influéncias negativas sobre o fluxo do ar.

Voltar a montar a grelha de ventilagdo no final dos trabalhos de limpeza.

Conectar o termorregulador com o fornecimento de energia.

Ligar o termorregulador.

VVV VYV VVVV

Grelha de ventilagdo na parte inferior (aparelhos de mesa)

Limpar as lamelas do condensador, na parte inferior do aparelho, com o termorregulador cheio
DANOS MATERIAIS DEVIDO A INFILTRAGAO DE TERMOFLUIDO NO TERMORREGULADOR

» Drenar o termorregulador antes de iniciar os trabalhos de limpeza nas lamelas do condensador,
na parte inferior do aparelho.

Desligar o termorregulador.

Desconectar o termorregulador do fornecimento de energia.

Drenar o termofluido do termorregulador. - Pagina 63, ponto »Drenar a aplicagdo externa aberta«.
Inclinar o termorregulador para retirar a grelha de ventilagdo (se existente), situada na frente das
lamelas do condensador.

Limpar as lamelas do condensador com aparelhos de limpeza adequados. Prestar aten¢do as condi-
¢Oes ambiente e as prescrigdes locais em vigor durante a escolha dos aparelhos de limpeza acertados.
Ter em atengdo que as lamelas do condensador ndo sejam danificadas ou deformadas, de modo
a evitar possiveis influéncias negativas sobre o fluxo do ar.

Voltar a montar a grelha de ventilagdo no final dos trabalhos de limpeza.

Conectar o termorregulador com o fornecimento de energia.

Voltar a encher o termorregulador com termofluido. - Pégina 60, ponto »Encher e purgar o ar
de uma aplicagao externa aberta«.

VVV VYV ¥V VVVV

Limpar o filtro em U (coletor de impurezas), (em termorregulador resfriado
a adgua)

AVISO As valvulas de fecho nas instalagées da entidade operadora ndo estdo fechadas

INFORMACAO

DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INUNDAGCAO DOS RECINTOS FECHADOS (SALAS)

» Fechar as valvulas de fecho na linha adutora e de refluxo da agua de resfriamento.

» Para os modelos de mesa deve-se posicionar um recipiente coletor por baixo da >Drenagem
agua de resfriamento< [15]. Prestar aten¢do ao esquema de conexdo: - A partir da pagina 89,
ponto »Apéndice«.

A frequéncia de limpeza e de controle do filtro na admissdo da agua de resfriamento varia conso-
ante a qualidade da agua.

V2.3.0pt/10.03.22//17.12 Unichiller eo Modelos de mesa



huber

MANUAL DE INSTRUGOES Capitulo 7

Modelos de mesa:

Desligar o termorregulador.

Desconectar o termorregulador do fornecimento de energia.

Fechar as valvulas de fecho (nas instalagdes da entidade operadora) na linha adutora e de refluxo
da 4gua de resfriamento.

Posicionar um recipiente coletor por baixo da >Entrada da agua de resfriamento< [13].
Remover a linha adutora da dgua de resfriamento e retirar o filtro em U para trabalhos de con-
trole e limpeza.

Limpar o filtro em U sob dgua corrente.

Voltar a montar o filtro em U e fixar a linha adutora da dgua de resfriamento, apés os trabalhos
de controle e de limpeza.

Remover o recipiente coletor situado por baixo da >Entrada da agua de resfriamento< [13].
Abrir as valvulas de fecho (nas instalagdes da entidade operadora) na linha adutora e de refluxo
da 4gua de resfriamento.

Conectar o termorregulador com o fornecimento de energia.

Ligar o termorregulador.

VV VYV VV VYV VVV

Modelos de pé:

> Desligar o termorregulador.

> Desconectar o termorregulador do fornecimento de energia.

» Fechar as vélvulas de fecho (nas instalagbes da entidade operadora) na linha adutora e de refluxo
da 4gua de resfriamento.

> Remover o revestimento na zona da alimentagdo da agua de resfriamento [13], [14] e [15] (se disponivel).

» Posicionar um recipiente coletor por baixo da >Entrada da agua de resfriamento< [13] e/ou da
>Drenagem da agua de resfriamento< [15] (se disponivel).

> Abrir a valvula esférica na >Drenagem da agua de resfriamento< [15] (se disponivel). Se o ter-
morregulador ndo estiver equipado com uma >Drenagem da agua de resfriamento< [15]: Abrir a
>Entrada da agua de resfriamento< [13]. A dgua de resfriamento é drenada. Drenar a dgua de
resfriamento na totalidade.

» Desconectar a >Entrada da agua de resfriamento< [13] da alimentag&o da dgua de resfriamento do edificio.
imediatamente a seguir a >Entrada da dgua de resfriamento< [13] encontra-se o coletor de impurezas.

> Desapertar cuidadosamente a tampa (sextavado).

» Retirar o filtro metalico situado por baixo da tampa.

» Limpar o filtro metalico sob 4dgua corrente.

> Voltar a montar o filtro metalico ap0s a limpeza.

» Fixar cuidadosamente a tampa (sextavado).

» Conectar a >Entrada da agua de resfriamento< [13] com a alimentacdo da dgua de resfriamento do edificio.

» Fechar a vélvula esférica na >Drenagem da agua de resfriamento< [15] (se disponivel).

» Remover os recipientes coletores por baixo da >Entrada da agua de resfriamento< [13] e/ou da
>Drenagem da agua de resfriamento< [15] (se disponivel). Descartar o contetdo dos recipientes
coletores. Assegurar o descarte correto. - Péagina 15, ponto »Descarte correto de meios auxilia-
res e consumiveis«.

» Montar o revestimento na zona da alimentacdo da agua de resfriamento [13], [14] e [15] (se disponivel).

> Abrir as valvulas de fecho (nas instalagGes da entidade operadora) na linha adutora e de refluxo
da dgua de resfriamento.

» Conectar o termorregulador com o fornecimento de energia.

> Ligar o termorregulador.

INFORMACAO Também oferecemos treinamento para os trabalhos de servico/manutencg3o. Entre em contato
com o servigo de apoio ao cliente. - Pagina 87, ponto »Dados de contato«.
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7.4 Termofluido — Controle, troca e limpeza do circuito

Prestar aten¢do ao esquema de conexdo. - A partir da pagina 89, ponto »Apéndice«.

&CUIDADO Superficies, conexdes e termofluidos extremamente quentes/frios
QUEIMADURAS NOS MEMBROS

> As superficies, as conexdes e termofluido podem estar extremamente quentes ou frios, conso-
ante o modo operativo.

> Evitar o contato direto com as superficies, conexdes e o termofluido!

> Utilizar o equipamento de prote¢do pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperatu-
ras, 6culo de protecdo).

AVISO O circuito do termofluido é fechado por valvulas de fecho, se a circulagdo estiver ativa
DANOS MATERIAIS NA BOMBA DE CIRCULACAO MONTADA NO TERMORREGULADOR

» Ndo fechar o circuito do termofluido com valvulas de fecho, durante uma circulagdo ativa.
» Termorregular o termofluido para a temperatura ambiente, antes de parar a circulagdo.

7.4.1 Controle do termofluido

&CUIDADO O termofluido ndo é controlado regularmente
QUEIMADURAS DEVIDO A REDUCAO DO PONTO DE EBULICAO

» Controlar regularmente se o termofluido cumpre as especificagdes constantes na ficha técnica
de seguranga.

AVISO O termofluido ndo é controlado regularmente

DANOS MATERIAIS NO TROCADOR DE CALOR E/OU NOS COMPONENTES ELETROMECANICOS.

» Controlar regularmente se o termofluido cumpre as especificagdes constantes na ficha técnica
de segurancga.

INFORMAGCAO  Oxidagdo
A oxidagdo provoca o envelhecimento do termofluido e a perda de suas caracteristicas (p. ex.
redugdo do ponto de ebuligdo). Durante o controle de temperatura de altas temperaturas, a redu-
¢do do ponto de ebuligdo pode causar o transbordamento de termofluido muito quente no >Tan-
que de expansdo< [18]. Existe o perigo de queimaduras nos membros do corpo.
Higroscopia
Durante um controle de temperatura continuo abaixo da temperatura ambiente, é acumulada
4gua no termofluido, sendo resultado de higroscopia. Uma mistura liquida deste tipo provoca o
rebentamento do evaporador durante o controle de temperatura a temperaturas negativas. Isto
se deve a agua existente na mistura liquida, a qual é responsavel pela formacdo de cristais de gelo
no evaporador. Durante o controle de temperatura a altas temperaturas, com uma mistura liquida
deste tipo, o ponto de ebuli¢do sofre uma redugdo. Durante o controle de temperatura de altas
temperaturas, a redugdo do ponto de ebuli¢cdo pode causar o transbordamento de termofluido
muito quente no >Tanque de expansdo< [18]. Existe o perigo de queimaduras nos membros.
Através da higroscopia podem ocorrer alteragGes na relagdo de mistura de uma solugdo de mistura
de agua/etilenoglicol.

7.4.2  Troca do termofluido

AVISO Mistura de diferentes tipos de termofluido no circuito do termofluido
DANOS MATERIAIS

> Diferentes tipos de termofluidos (p. ex.: leo mineral, éleo de silicone, dleo sintético, agua,
etc.) ndo devem ser misturados no circuito do termofluido.

» O circuito do termofluido deve ser enxaguado sempre que trocar o tipo de termofluido. Ndo podem
permanecer quaisquer restos do tipo de termofluido anterior no circuito do termofluido.

7.4.2.1 Aplicagao externa aberta

Observar durante a troca do termofluido: = Pagina 60, ponto »Encher, purgar o ar e drenar«. Neste
ponto sdo descritas a drenagem e o enchimento.
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7.4.3  Lavagem do circuito do termofluido

APERIGO O setpoint e a protecao contra superaquecimento nao sao adaptados ao termofluido
PERIGO DE VIDA DEVIDO A FOGO
> O valor de desativagdo da protegdo contra superaquecimento tem que ser adaptado ao termo-
fluido. Ajustar o valor de desativagao da prote¢do contra superaquecimento, pelo menos, em
25 K abaixo do ponto de combustdo do termofluido.
» O setpoint ajustado durante a lavagem tem que ser adaptado ao termofluido utilizado.

&CUIDADO Desrespeito pela ficha técnica de seguranca do termofluido utilizado
FERIMENTOS

» Possibilidades de perigo de ferimentos dos olhos, pele, vias respiratorias.

> A ficha técnica de seguranga do termofluido utilizado deve ser lida e suas instrugdes respeita-
das, antes de utilizar o termofluido.

Ter atengdo as prescrigoes e instruges de trabalho locais em vigor.

Utilizar o equipamento de protecdo pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperatu-
ras, 6culo de protegdo, calgado de segurancga).

Perigo de deslizamento devido a sujeira no piso e no local de trabalho. Limpar o posto de tra-
balho e prestar atengdo ao descarte correto do termofluido e dos consumiveis e meios auxilia-
res. - Pagina 15, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumiveis«.

AVISO Mistura de diferentes tipos de termofluido no circuito do termofluido

DANOS MATERIAIS

» Diferentes tipos de termofluidos (p. ex.: 6leo mineral, éleo de silicone, 6leo sintético, agua,
etc.) ndo devem ser misturados no circuito do termofluido.

» O circuito do termofluido deve ser enxaguado sempre que trocar o tipo de termofluido. Ndo podem
permanecer quaisquer restos do tipo de termofluido anterior no circuito do termofluido.

A\ A7

Y

De modo a evitar atrasos da ebuligdo em aplicagGes futuras (p. ex. aplicagdo de fluido de silicone em
temperaturas superiores a aprox. 100 °C) é necessaria uma secagem correta dos componentes
internos do termorregulador.

7.43.1 Lavagem do circuito do termofluido com o >Oculo de inspegdo< [23]

» Drenar o termorregulador. - Pagina 63, ponto »Drenar com o >6culo de inspegdo< [23]«.

INFORMACAO Ap0ds a drenagem podem ainda existir restos de termofluido na cdmara da bomba ou nos tubos internos.
Assim sendo, deve-se deixar o termorregulador trabalhar durante algum tempo com as valvulas abertas.

» Controlar o nivel do recipiente coletor. Assegurar o descarte correto do termofluido. - Pagina
15, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumiveis«.

» Voltar a montar o parafuso de cabeca serrilhada na >Drenagem total< [10] (se disponivel).

» Montar o parafuso de cabega serrilhada novamente na >Drenagem< [8].

INFORMACAO Deixar sua aplicagdo externa aberta conectada no termorregulador. Lavar simultaneamente o
termorregulador e sua aplicagdo.

» Encher o sistema (nivel minimo) com o termofluido que pretende utilizar. - Pagina 61, ponto
»Encher e purga do ar com o >Oculo de inspegdo< [23]«.

Purga o ar do sistema. > Pagina 61, ponto »Encher e purga do ar com o >Oculo de inspegio< [23]«.
Adaptar o setpoint e o valor de desativagdo da prote¢do contra superaquecimento ao respecti-
vo termofluido. - Pagina 60, ponto »Ajustar o setpoint« e - Pagina 47, ponto »Ajustar a pro-
tecdo contra superaquecimento (SA)«.

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".

Selecionar a categoria "Iniciar/Parar".

Selecionar o registro de didlogo "Iniciar controle de temperatura".

Confirmar a selegdo com "OK". A duragdo da lavagem varia consoante o grau de sujeira.
Selecionar a categoria "Iniciar/Parar".

Selecionar o registro de didlogo "Parar controle de temperatura".

Y VvV

VVVVYVYYVYY
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Confirmar a selegdo com "OK". A termorregulagdo é parada.

Drenar o sistema. = Pagina 63, ponto »Drenar com o >6culo de inspegao< [23]«.

Repetir os passos "Encher", "Purga do ar", "Iniciar/parar controle de temperatura" e "Drenar"
até o termofluido apresentar um aspecto claro.

Deixar a >Drenagem< [8] e a >Drenagem total< [10] (se disponivel) abertas durante um longo
periodo, de modo a permitir a evaporagado dos restos de termofluido no termorregulador.
Fechar a >Drenagemc< [8] e a >Drenagem total< [10] (se disponivel) apds a evaporagdo dos res-
tos do termofluido.

Remover o recipiente coletor. Assegurar o descarte correto. - Péagina 15, ponto »Descarte
correto de meios auxiliares e consumiveis«.

Encher o sistema.—> Pagina 61, ponto »Encher e purga do ar com o >Oculo de inspegio< [23]«.
Purga o ar do sistema. - Pagina 61, ponto »Encher e purga do ar com o >Oculo de inspe¢do< [23]«.
Reiniciar o funcionamento normal do termorregulador.

YVVV VYV YV V VVV

7.43.2 Lavagem do circuito do termofluido com >Indicador de nivel e drenagem< [38]

» Drenar o termorregulador. - Pagina 64, ponto »Drenar com o >Indicador de nivel e drenagem< [38]«.

INFORMACAO Apds a drenagem podem ainda existir restos de termofluido na cdmara da bomba ou nos tubos
internos. Assim sendo, deve-se deixar o termorregulador durante algum tempo aberto.

» Controlar o nivel do recipiente coletor. Assegurar o descarte correto do termofluido. - Pagina
15, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumiveis«.
» Inserir o tubo novamente no >Indicador de nivel e drenagem< [38].

INFORMACAO Deixar sua aplicagdo externa aberta conectada no termorregulador. Lavar simultaneamente o
termorregulador e sua aplicagdo.

» Encher o sistema (nivel minimo) com o termofluido que pretende utilizar. - Pagina 62, ponto
»Encher e purga do ar com >Indicador de nivel e drenagem< [38]«.

» Purga o ar do sistema. - Pagina 62, ponto »Encher e purga do ar com >Indicador de nivel e
drenagem< [38]«.

> Adaptar o setpoint e o valor de desativagdo da protegdo contra superaquecimento ao respecti-

vo termofluido. - Pagina 60, ponto »Ajustar o setpoint« e -> Pagina 47, ponto »Ajustar a pro-

tegao contra superaquecimento (SA)«.

Acessar ao "Menu de categorias".

Selecionar a categoria "Controle de temperatura".

Selecionar a categoria "Iniciar/Parar".

Selecionar o registro de didlogo "Iniciar controle de temperatura".

Confirmar a selegdo com "OK". A duragdo da lavagem varia consoante o grau de sujeira.

Selecionar a categoria "Iniciar/Parar".

Selecionar o registro de didlogo "Parar controle de temperatura".

Confirmar a selegdo com "OK". A termorregulagdo é parada.

Drenar o sistema. - Pagina 64, ponto »Drenar com o >Indicador de nivel e drenagem< [38]«.

Repetir os passos "Encher", "Purga do ar", "Iniciar/parar controle de temperatura" e "Drenar"

até o termofluido apresentar um aspecto claro.

Deixar o termorregulador aberto durante um longo periodo, de modo a permitir a evaporagao

do termofluido no termorregulador.

Inserir o tubo novamente no >Indicador de nivel e drenagem< [38].

Remover o recipiente coletor. Assegurar o descarte correto. - Pagina 15, ponto »Descarte

correto de meios auxiliares e consumiveis«.

Encher o sistema. = Pagina 62, ponto »Encher e purga do ar com >Indicador de nivel e drena-

gem< [38]«.

Purga o ar do sistema. - Pagina 62, ponto »Encher e purga do ar com >Indicador de nivel e

drenagemc< [38]«.

Reiniciar o funcionamento normal do termorregulador.

YV ¥V VY VV VYV VVVVVVVVVY
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7.5

/\CUIDADO

Limpeza das superficies

Superficies, conexdes e termofluidos extremamente quentes/frios
QUEIMADURAS NOS MEMBROS

> As superficies, as conexdes e termofluido podem estar extremamente quentes ou frios, conso-
ante o modo operativo.

> Evitar o contato direto com as superficies, conexdes e o termofluido!

> Utilizar o equipamento de protec¢do pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperatu-
ras, 6culo de protecdo).

AVISO Contatos de plugue desprotegidos

7.6

AVISO

7.7

AVISO

7.8

/\CUIDADO

DANOS MATERIAIS DEVIDO A INFILTRAGOES DE AGUA

> Proteger os contatos de plugue com as tampas de prote¢do fornecidas.
» Limpar as superficies apenas com pouca umidade.

Para a limpeza das superficies em ago inoxidavel deve ser usado um produto convencional de con-
servagdo de ago inoxidavel. As superficies pintadas devem ser limpas cuidadosamente (apenas com
pouca umidade) com a solugdo de limpeza de um produto de limpeza ndo agressivo. Assegurar o
descarte correto dos produtos de limpeza e consumiveis. - Pdgina 15, ponto »Descarte correto de
meios auxiliares e consumiveis«.

Controle da vedag¢ao com anel deslizante

Nenhum controle visual da veda¢do com anel deslizante
DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR DEVIDO A FUGA NA VEDAGCAO COM ANEL DESLIZANTE

» Controlar mensalmente a vedagdo com anel deslizante.
» Sempre que forem detectadas fugas deve-se desligar o termorregulador e contatar o servigo de
apoio ao cliente. - Pagina 87, ponto »Dados de contato«.

Visto as vedagGes com anel deslizante nunca serem completamente estanques, é normal a formacgao
de gotas nos mesmos, durante o funcionamento com termofluidos, os quais evaporam muito difi-
cilmente. Essas gotas devem ser eliminadas, se necessario. - Pagina 75, ponto »Intervalo do con-
trole de funcionamento e visual«. A estanqueidade da vedagdo com anel deslizante deve ser con-
trolada visualmente. Em caso de fuga o termofluido sai com maior intensidade por baixo do termor-
regulador. Assegurar o descarte correto do termofluido. - Pagina 15, ponto »Descarte correto de
meios auxiliares e consumiveis«.

Contatos de plugue

Contatos de plugue desprotegidos
DANOS MATERIAIS DEVIDO A INFILTRACOES DE AGUA

> Proteger os contatos de plugue com as tampas de prote¢do fornecidas.
> Limpar as superficies apenas com pouca umidade.

Todos os contatos de plugue estdo equipados com tampas de prote¢do. Sempre que os contatos de
plugue nao forem utilizados, é necessario que estes sejam protegidos com as respectivas tampas.

Descontaminag¢do/Reparo

Envio de um termorregulador nao descontaminado para reparo

DANOS PESSOAIS E MATERIAIS DEVIDO A SUBSTANCIAS PERIGOSAS NO TERMORREGULADOR
> Realizar uma descontaminagdo adequada.

> A descontaminagdo varia consoante o tipo e quantidade de materiais usados.

» Consultar a respectiva ficha técnica de seguranga.

» Um documento de envio do aparelho pode ser baixado em www.huber-online.com.
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A entidade operadora é responsével pela descontaminagdo correta do termorregulador/acessorio
antes de terceiros terem contato com o mesmo. A descontaminacgdo deve ser realizada antes de
enviar o termorregulador/acessorio para reparo ou verificagdo. Afixar no termorregulador/acessorio
uma informagdo bem visivel, confirmando a realizagdo de uma descontaminagao.

Para simplificar este processo preparamos um formulario. Este pode ser baixado em www.huber-
online.com.
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8.1

&' [ET

/\CUIDADO
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Avisos de seguranga e principios gerais

A conexdo/adaptagdo a rede elétrica ndo é realizada por um técnico eletricista e/ou a conexdo a
rede elétrica é realizada com uma tomada sem aterramento (PE)

PERIGO DE VIDA DEVIDO A CHOQUE ELETRICO

» Requerer a conexdo/adaptacdo a rede elétrica por um técnico eletricista.
» Conectar o termorregulador somente a tomadas de corrente elétrica com aterramento (PE).

Cabo de alimentagdo elétrica/conexdo de rede elétrica danificado
PERIGO DE VIDA DEVIDO A CHOQUE ELETRICO

» Nao colocar o termorregulador em funcionamento.

> Separar o termorregulador da alimentac3o elétrica.

> Requerer a substituicdo e verificagdo da alimentagdo elétrica/conexdo de rede elétrica por um
técnico eletricista.

» N3o utilizar um cabo de alimentacdo elétrica superior a 3 m.

Perigo de tombamento devido a uma posic¢ao instavel do termorregulador
FERIMENTOS E DANOS MATERIAIS GRAVES
> Evitar o perigo de tombamento do termorregulador devido a uma posigdo instavel

Desrespeito pela ficha técnica de seguranca do termofluido utilizado
FERIMENTOS

> Possibilidades de perigo de ferimentos dos olhos, pele, vias respiratorias.

> A ficha técnica de seguranga do termofluido utilizado deve ser lida e suas instrugdes respeita-
das, antes de utilizar o termofluido.

Ter atengdo as prescrigdes e instrugdes de trabalho locais em vigor.

Utilizar o equipamento de protecdo pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperatu-
ras, 6culo de protegdo, calgado de seguranga).

Perigo de deslizamento devido a sujeira no piso e no local de trabalho. Limpar o posto de tra-
balho e prestar atengdo ao descarte correto do termofluido e dos consumiveis e meios auxilia-
res. - Pagina 15, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumiveis«.

Y V

A\

Termofluido quente ou muito frio
QUEIMADURAS GRAVES NOS MEMBROS

> Antes de iniciar a drenagem deve-se assegurar que o termofluido esta na temperatura ambien-
te (20 °C).

» Se o termofluido for demasiado viscoso a esta temperatura para uma drenagem: termorregular
o termofluido durante alguns minutos, até a viscosidade ser adequada para a drenagem. Nunca
termorregular o termofluido com a drenagem aberta.

» Atenc3o, perigo de queimaduras durante a drenagem do termofluido a uma temperatura

superior a 20 °C.

Usar sempre equipamento de protegao pessoal durante a drenagem.

Drenar somente com um tubo de drenagem e recipiente coletor adequados. Estes devem ser

compativeis com o termofluido e a respectiva temperatura.

Y V

Todos os avisos de seguranca sdo importantes e devem ser respeitados durante os trabalhos,
conforme especificado no manual de instrugdes!
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Desligar

> Somente valido para termorreguladores com a funcdo "Drenagem":
Para que o circuito de termofluido e/ou da agua de resfriamento seja completamente esvaziado,
€ necessario ativar a fungdo "Drenagem". Em um termorregulador resfriado a agua, e dependen-
do do modelo, essa fungdo abre também a valvula de controle no circuito da dgua de resfriamen-
to. Pular a instrugdo seguinte, se o registro de didlogo "Drenagem" nao estiver disponivel:
- Selecionar sequencialmente "Menu de categorias", "Controle de temperatura", "Iniciar/Parar".
- Selecionar o registro de didlogo "Drenagem".
- Confirmar a sele¢dao com "OK".
- Ler a mensagem e confirmar com "OK".
- A mensagem seguidamente exibida ndao deve ser confirmada com "OK".

> Desligar o termorregulador.

» Desconectar o termorregulador da conex3do da rede elétrica.

Drenar o termorregulador

» Drenar o termorregulador. - A partir da pagina 60, ponto »Encher, purgar o ar e drenar«.

Drenar a agua de resfriamento

Este ponto somente tem que ser considerado, se utilizar termorreguladores resfriados a agua.

Processo de drenagem

Conexdes da agua de resfriamento sob pressdo
PERIGO DE FERIMENTOS
> Utilizar o equipamento de protec¢do pessoal (p. ex. 6culo de protegdo).

» Abrir cuidadosamente a conexdo da agua de resfriamento. Abrir lentamente (1 - 2 flancos) e
drenar lentamente a dgua de resfriamento.

As valvulas de fecho nas instalages da entidade operadora n3o estao fechadas
DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INUNDAGCAO DOS RECINTOS FECHADOS (SALAS)
» Fechar as valvulas de fecho na linha adutora e de refluxo da agua de resfriamento.

Os termorreguladores ndo estdo todos equipados com a mesma combinagdo de conexdes / drena-
gens. Pular esse ponto, se seu termorregulador n3o estiver equipado com a conexdo / drenagem.

» Fechar as valvulas de fecho na linha adutora e de refluxo da agua de resfriamento.

> Posicionar um recipiente coletor por baixo da >Entrada da agua de resfriamento< [13].

» Posicionar um recipiente coletor por baixo da >Saida da agua de resfriamento< [14].

» Posicionar um recipiente coletor por baixo da > Drenagem agua de resfriamento< [15].

> Abrir a >Drenagem agua de resfriamento< [15]. A dgua de resfriamento é drenada.

» Desconectar a >Saida da dgua de resfriamento< [14] do refluxo da dgua do edificio. A dgua de
resfriamento é drenada. E fundamental drenar a totalidade da dgua de resfriamento, de modo a
evitar danos de congelamento durante o transporte e armazenamento!

» Desconectar a >Entrada da agua de resfriamento< [13] da linha adutora da agua do edificio.

» Fechar a >Drenagem da agua de resfriamento< [15].
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8.5 Desinstalar um recipiente coletor

» Remover a mangueira do recipiente coletor.

» Assegurar o descarte correto do termofluido. - Pagina 15, ponto »Descarte correto de meios
auxiliares e consumiveis«.

» Desmontar a mangueira do >Vertedouro< [12].

8.6 Desinstalar a aplicagdao externa

> Desconectar a aplicagdo externa do termorregulador.

8.7 Embalar

Usar sempre a embalagem original! - Pagina 25, ponto »Desempacotar«.

8.8 Envio

AVISO O termorregulador é transportado deitado
DANOS MATERIAIS NO COMPRESSOR

» Transportar o termorregulador somente de pé.

AVISO Transporte incorreto do termorregulador
DANOS MATERIAIS

» Naio transportar sobre os roletes ou pés de apoio no caminh3o.
» Considerar todas as instrucdes neste ponto, de modo a evitar danos materiais no termorregulador.

Palete com blocos de

madeira para apare- H H H H

Ihos de pé H

[Protegdo contra deslizamento]

[Apoio do aparelho]

[Protegdo contra deslizamento]

[Espaco para roletes]

[Palete]

Para o transporte utilizar os olhais situados na parte superior do termorregulador (se existentes).
Ndo transportar o termorregulador sozinho e nunca sem meios auxiliares.

= Utilizar sempre a embalagem original para o transporte.

= Assinalar, com setas na embalagem, a posi¢do de transporte correta.

= E fundamental que o termorregulador seja transportado, de pé, em cima de um palete!
= Proteger os componentes durante o transporte!
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= Durante o transporte se deve apoiar o termorregulador sobre um bloco de madeira, de modo a
proteger os roletes/pés de apoio.

= Fixar com cintas de transporte.
= Complementarmente (consoante o modelo) com pelicula protetora, papeldo e cinta.

Descarte

Abertura descontrolada ou incorreta do circuito do agente refrigerante

PERIGO DE FERIMENTOS E DANOS AMBIENTAIS

» Os trabalhos no circuito do agente refrigerante ou o descarte do agente refrigerante somente
devem ser realizados por empresas especializadas.

» Consultar obrigatoriamente: - Pagina 18, ponto »Termorreguladores com gases fluorados
com efeito de estufa/agentes refrigerantes«.

Descarte incorreto
DANOS AMBIENTAIS

» Eventual termofluido vertido ou fugas de termofluido devem ser imediatamente recolhidos e des-
cartados corretamente. - Pagina 15, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumiveis«.

» Parareduzir o impacto ambiental, os termorreguladores devem ser desmantelados exclusiva-
mente por empresas especializadas.

» Consultar obrigatoriamente: - Pagina 18, ponto »Termorreguladores com gases fluorados
com efeito de estufa/agentes refrigerantes«.

Os termorreguladores e acessérios Huber sdo compostos por materiais qualitativos e reciclaveis. Por
exemplo: ago inoxiddvel 1.4301/1.4401 (V2A), cobre, niquel, FKM, perbunan, NBR, cerdmica, carbo-
no, 6xido de aluminio, bronze de canhdes, latao, latdo niquelado e soldas de prata. A reciclagem
correta do termorregulador e dos respectivos acessoérios contribui ativamente para a redugao das
emissdes de CO, que sdo produzidas durante o fabrico desses materiais. Consultar e respeitar a
legislacdo em vigor que visa o descarte de materiais.

Dados de contato

Contatar o fornecedor ou o comércio especializado local antes de proceder a devolugdo do seu
termorregulador. Os dados de contato podem ser consultados em nossa Homepage, em
www.huber-online.com, no separador “Contato”. Ter em mdo o nimero de série do termorregu-
lador. O nimero de série se encontra na placa de caracteristicas do termorregulador.

N.2 de telefone: Servico de apoio ao cliente

Se o seu pais ndo constar da lista seguinte: O Service-Partner competente pode ser consultado em
nossa Homepage, em www.huber-online.com, no separador “Contato”.

* Huber Deutschland: +49 781 9603 244

= Huber China: +86 (20) 89001381

* Huber India: +91 80 2364 7966

= Huber Ireland: +44 1773 82 3369

= Huber Italia: +39 0331 181493

= Huber Swiss: +41 (0) 41 854 10 10

* Huber UK: +44 1773 82 3369

* Huber USA: +1 800 726 4877 | +1 919 674 4266

N.2 de telefone: Vendas
Telefone: +49-781-9603-123
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8.10.3 Enderego de E-mail: Servigo de apoio ao cliente

E-mail: support@huber-online.com

8.11 Declarag¢ao de n3ao objecao

Essa declaragdo tem que ser guardada junto do termorregulador. - P4gina 82, ponto »Descontami-
nag¢do/Reparo«.
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