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1 Installation der Software

Laden Sie sich die Software ,,FlowHow+“ herunter.
Die Installationsdatei finden Sie auf unserer Homepage unter:

www.huber-online.com - ,Service & Download” = , Downloads” = ,Software”.

Entpacken Sie die Datei auf lhrer Festplatte. Der Ordner enthalt die Ordner ,FlowHow+“ und
, TrigasDM_USB-Driver”.
Installieren Sie zuerst die fiir Ihre Betriebssystem richtigen USB-Treiber.

Installation der Software
Kapitel 1

2 Erstellen / andern des Thermofluides
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> Offnen Sie den Ordner ,FlowHow+".
» Offnen Sie das Programm ,,FlowHow+.exe”.
» Verbinden Sie den Flow Control Cube TURB mit dem Temperiergerat.
» Schalten Sie das Temperiergerat ein. Eine Temperierung darf nicht gestartet werden.
» Verbinden Sie den Flow Control Cube TURB mit der gebdudeseitigen Stromversorgung.
Auf dem Display am Flow Control Cube TURB erscheint die Anzeige ,0.0“.
» Verbinden Sie das mitgelieferte Parametrierkabel mit dem Computer und dem Flow Control Cu-
be. Die Anschlussbuchse liegt hinter einer Abdeckung auf der linken Seite neben dem Display.
In der FlowHow+ Software erscheint das Fenster ,Information”.
» Bestatigen Sie die Meldung durch Klicken auf ,Yes”.
Eine aufgebaute Verbindung wird durch einen griinen Punkt neben ,Connection:“ angezeigt.
¢
READ Settings Calibration Data Fluid Data CAN
WRITE Load *.fov Load *.fov Load *.fov
WRITE PickOff Sove “ov Sove v Sove o
Temperature Viscosity A Temperature Viscosity Temperature Viscosity Temperatu
Cores in°C in mm/s in*C inmmé/s in*C in mmé/s in*C
Read RAM 1 -35 90 1 1 1
Fasd BT 2 30 62 2 2 2
Read EXT 3 -20 258 3 3 3
Read status: 4 -10 14.03 4 4 4
RAM: L] 50 87 5 5 5
e e s 58 6 6 6
7 2 4 7 7 7
Experts only: 8 30 3 8 8 8
Write RAM 9 40 222 9 9 9
Lt 10 50 18 10 10 10
K EXH 1 60 144 n n "
Write status: 12 70 119 12 12 12
;A(::;\ai: : 13 80 1 13 13 13
External @ 14 90 086 14 v 14 M 14
S 15100 079 v Viscosity Density Viscosity Density Viscosit
Viscosity D Density Graph Graph
Graph Clear Clear
Clear Fluid: Fluid: Fluid:
Fluld: | Wasser:Glycol; 50:50
Activate Activate
7002055 ( @ COM3 ) FW: SVN 245

» Klicken Sie auf den Reiter ,Fluid Data“. Unter diesem Reiter ist es ersichtlich, welches Thermoflu-

id ausgewahlt ist (griiner Rahmen). Im Beispiel das Thermofluid , Wasser/Glykol“.

INFORMATION  Es gibt zwei Méglichkeiten die Art des Thermofluides zu dndert.
a) Manuell
b) Gespeicherte Einstellungen laden.

Es konnen bis zu 5 Thermofluide in der Software hinterlegt und nach Bedarf aktiviert werden.

V1.0.0de/19.05.21//V2.1.0
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2.1 Thermofluid manuell auswahlen

Manuelle Einstellung

Software FlowHow+
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Geben Sie unter >Temperature in °C< [A] die Temperatur ein.

Geben Sie unter >Viscosity in mm?/s< [B] die Viskositit ein, die das Thermofluid bei der vorher
eingetragenen Temperatur hat.
Speichern Sie Ihre Einstellungen durch den Button >Save *.fcv< [C] ab.

Der beim Speichern angegebene Name wird unter >Fluid:< [D] angezeigt.

Aktivieren Sie das Thermofluid durch Klicken auf >Activate< [E]. Das aktivierte Thermofluid wird
durch einen griinen Rahmen angezeigt. Die Werte konnen Sie im Fenster [F] einsehen.

Klicken Sie auf den Button ,, WRITE“ (siehe auf Seite 7, Abbildung »Thermofluid einstellen /

auswahlen«).

Danach kdnnen Sie das Programm schlieen und das Kabel entfernen.
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2.2 Thermofluid durch gespeicherte ,,.fcv“-Datei laden

Einstellung laden

Load * fov — [A]
Save ~fov
Temperature Viscosity
in*C in mm?/s
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n
12
13
14 ¥
Viscosity Density
Graph
Clear
Fluid: e [B]
Activate L [C]

Load = for
Save = for
Temperature Viscosity &
in°C in mm?/s
1 -50 6
2 -40 5.2
3 -30 43
4 -20 3.5
5 -10 28
6 0 22
710 1.8
g8 20 1.5 (_[D]
9 30 1.3
10 40 1.1
11 50 0.95
12
13
14
15 e
Viscosity I vensity
Graph
Clear

Fluid: Ethanol — [B]

V1.0.0de/19.05.21//V2.1.0

Laden Sie die Thermofluideinstellung durch Klicken auf >Load *.fcv< [A].

Die Bezeichnung des Thermofluides wird unter >Fluid:< [B] angezeigt.

Aktivieren Sie das Thermofluid durch Klicken auf >Activate< [C]. Das aktivierte Thermofluid wird
durch einen griinen Rahmen angezeigt. Die Werte kénnen Sie im Fenster [D] einsehen.

Klicken Sie auf den Button ,, WRITE".

Danach kdnnen Sie das Programm schliefen und das Kabel entfernen.

Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen.
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